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このたびは、弊社製品をお買い上げいたださありびとラございます。 
この説明書には、フジフイルムデジタルカメラ 
ファインピックス S 己 P のおよび付属のソフトウエアの使い方び 
まとめられています。 

内容をご理解の上、正し<ご使用ください。 


本製品の関連情報はホームページをご覧<ださい。 
httD ： //fujifilm.jp/ 
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►ご使用の前に必ず別冊の「ま全上のごを意」をお読みください。 


ご使用にな5れる前に必ずお読みくださし、。 


ごを意： CD-ROM のルツケージ開封前にがずお読みください。 


富±フイルム株式会社びお客様に提供する CD-ROM のバッケージ開封前に必ず本ソフトウェア使用許詰契約書をお読みください。お客様は、 
本ソフトウェア使用許諾契約書に同意された場合にのみ、 CD-ROM に記録されたソフトウェアを使用できます。 

お客様び CD-ROM のパッケージを開封された場合、お客様は本ソフトウェア使巧許諾契約書に同意されたをのとみなします。 


ソフトウエア®用許諾資約書 


お客様と富±フイルム株式会社（け下富±フイルムといいます）は、富±フイルムびお客様に提供する CD-R 日 M に記録されたソフトウェアの 
使用につさ、け下のとおり契約します。 

富±フイルムけ外の事業者のソフトウェアで、本契約とは別の使用許詰契約び付されたソフトウェアの使用については、当該使用許詰契約の規 
定び本契約に優先するものとします。 

1. 定義 

(1) 本 CD-ROM とは、富±フイルムびお客様に提供する CD-ROM「Software for Fine 円X」を指します。 

(2) 本ソフトとは、富±フイルムびお客様に堤供する、本 CD-ROM に記録されたソフトウェアを指します。 

(3) 関連資料等とは、富±フイルムびお客様に提供する本ソフトの使用説明書その他本ソフトに関する資料を総称して指します。 

(4) 本製品とは、富±フイルムび提供する本 CD-ROM と関連資料等を総称して指します。 

2. 使用権の許諾 

富±フイルムはお客様に巧し、本ソフトに関する政下の非独占的、譲ミ度不能の権利を許諾します。 

①機械読み取り可能な形式で、1台のコンピュータに本ソフトをインストールし、使用する権利 
@バックアップ目的にて本ソフトを1部に限り複製する権利 

3 口 I卜ち頂 

(1) お客様は富±フイルムの事前の書面による承諾なく、本ソフト、本 CD-ROM および関連資料等の第兰ちへの譲渡、貸与または占有の移 
乾その他の姐分をし、また富±フイルムぶ D 許諾された権利を第兰ちに再許諾等してはいけません。 

(2) お客様は、本契約にて明示的に認められた場合を除さ、本ソフトおよび関連資料等を複製してはいけません。 

(3) お客様は、本ソフトおよび関連資料等を改変•変更•翻案し、また本ソフトおよび関連資料等に付された菁作権表おその他財産権の表 
おを削除してはいけません。 

(4) お客様は、本ソフトの U バースエンジニアリング、逆コンパイルまたはをアセンブルをしてはいけません。また第兰ちをしてこれらの 
行為をさせてはいけません。 

4. 著作権その他の知的財産権 

本ソフトおよび関連資料等に関する善作権その他の知的財産権は、富±フイルムまたは本ソフトおよび関連資料等に記載された権利ちに帰属 
します。本契約によ0お客様に許諾された場合を除を、明示または黙示を問わずいかなる権利ちお客様に議ミ度されまたは許諾されません。 







己.保証および免責 

(1) お客様び本製品をお買上げを90曰じ(内に本 CD-ROM に読み取り不能等の物理的欠陥び見つかった場合、富±フイルムは無償にて良品と 
交換します。 

(2) 本製品による第兰きの著作権その他知的財産権の侵害の有無に関し、富±フイルムは何ら保証を行わないものとし、本製品の使用によ 
る第兰ちの著作権その他知的財産権の侵害おぶびそれにぶって生じるすべての損害につを、富±フイルムは一切責任を負いません。 

(3) 本製品は提供時の状態のままお客様に提供されるものです。富±フイルムは、第 （1) 項に定めるほか、商品性の保記、特定目的への適合 
せその他本製品につを、一切保記しません。 

日.責任の制限 

富±フイルムは、「已.保証および免責」に明記されている場合を除さ、いかなる場合においてち、本製品の使用や使用不能から生じる損害 
(逸失利な、付随的、特別あるいは結果的な損害を含みますびこれに限りません）について一切責任を負いません。 

7. 輸出関連まの遵守 

お客様は、本ソフトを曰本国の「外国為替及びが国貿易法」その他の輪出規制関連法に違反して曰本国がに持ち出す等の行為を行ってはな D 
ません。 

8. 解除 

お客様び本契約に違反した場合は、實±フイルムは何6の通知-催告をすることな<直ちに本契約を解除することびでさます。 

目.契約期間 

本契約は、お客様び本ソフトの使用を開始した曰に発効し、「8.销除」に基づき本契約び箱除され、またはお客様び本ソフトの使巧を終了す 
るとさまで有効とします。 

10尹巧終了がの黃を 

本契約び終了した場合、お宮様はお宮様の責任にて本ソフト（複製物を含む)、本 CD-ROM および関連資料等をずべて消去■廃棄ずるものと 
します。 


本製品に同徊されている CD-ROM を音楽用 CD プレーヤーにかけないでください。 
耳に障害を負ラ恐れや、スピーカー、イヤホンなどを破損ずる恐れびあります。 



本書はパーソナルコンビユータ a ソ下パソコンといいまず）と Windows、Macintosh の使用ち法に関する基本的な知識をお持ちに 
なつていることを前提として書かれています。 

バソコンと Windows、Macintosh の使用方法については、それぞれに付属のマニュアルをご覽ください。 

表示される画面やメニューび本書と異なる場合びありまずびご了承ください。 
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まずお確かめ < ださい（付属品) 


下記の付属品びすべてそろっているかお確かめください。 

♦充電式バッテ U-NP-1 日0 (1 個） * 



参 USB ケープル （mini-B )(1 本) 



参バツテ U —チャージャー 
BC-150 (1 式） 

♦ショルダーストラツフ （1 本) 

♦アイピースキヤップ （1 個） 



参 LCD カバー （1 個）本体装着 


参ボディキャップ （1 個）本体装着 



♦アクセサリーシューカバー （1 個）本体装着 
♦シンク□ター S ナルキャップ （1 個）本体装着 

♦ U モートレI」ーズ端子キャップ （1 個）本体装着 

• CD-ROM (1 枚） 

Software for i-inePix CX 

♦使用説明書（本書1部） 

♦安全上のご注意 （1 部） 

♦保証書 （1 部） 



参円 ne 円 X S 己 Pr □専用ビデオケー 
ブル （1 本） 

ゆ 3 .日 mm S ニプラグ X ピンプ 
ラグ：約].己 m 
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*/»7 だパな r 基本操作ガイド 


シャッターボタン （P.45) 


半巧しすると、撮影モードへの復帰 
を行います。全押しすると撮影され 
ます。 


電源スイッチ （P.38) /イルミネータースイッチ (P.20) 



I次ぺージにつづく 








































で • FineP わ c 善 mmu (つづを) 


レ U — ズモードダイヤル解除ボタン （ P .62) 


このボタンを押しなびら、 
ルを回します。 


レ U —ズモードダイヤ 


レリーズモードダイヤル （ P .62) 


S (1 コマ撮影）、 Cl (低速連続撮影）、 
Ch (高速連続撮影）、〇 (セルフタイマー 
撮影 ）、 MuP ( S ラーアップ撮影）を切り 
換えます。 



MODE (露出モード）ボタン （ P .67) 


メイン〕マンドダイヤルと併用して、 
露出モードを選択します。 

P 
S 


プ□グラムオート 
シャツ ター優先オート 


A :絞り優先オート 
M :マニュアル 


—マツ トボタン （ P .37) 


カメラに挿入されているメディアを初期化し 
ます。削除（フオーマット）ボタンと同時に 
押して使用します。 
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QUAL (クオリティー)ボタン （ P . 91,9 2) 


I 画像を記録するとをの画質と画像の大ささを選 
I 択します。 


T 


店0 (感歐ポタン （ P .90) 


メインコマンドダイヤルと併用して、 ISO 感度を 
I 選択します。 


WB (ホワイトバランス）ボタン ( P .94, 95, 98) 


コマンドダイヤルと併用して、ホワイトバランスを設 
疋:します。 



因露出補正ボタン （ P .74) 


メインコ7ンドダイヤルと併巧し 
て、露出補正の値を設定します。 


示パネル （ P .19) 


ファインダー内に表示されてい 
る情報や、その他の情報び 表示 
されます。 

































































































で • FineP わ c 善 mmu ( つづを ) 


BKT (才ートブラケティング）ボタン ( P .101) 


コマンドダイヤルと併用して、オートブラケティングを設 
定します。 

ボタンとダイヤルで設定する前に、セットアップメニュー 
からオートブラケティングの種類を選択して<ださい。 

六インダイヤル：撮影枚数の設定 
サブダイヤル：補正値の設定 


因再生ボタン （ P .46) 


再生厘画の表示.ミ陵示を切り換えます。 


，-) /0 K ボタン 


撮影メニュー、再生メニューを表示するとをや、 
メニュー画面で、決定するとをに、このボタンを 
押します。 

撮影メニューー覧は108ページをご参照ください。 


:イスズームインポタン ( P .48)/ ヘルプボタン ( P .107) 


画像再生中に顔をズーム（拡大）して表をするとさ 
や、メニュー操作中にヘルプ画面を表示ずるとをに、 
このボタンを巧します。 

長押しするとライプ画像表をになります。 
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削除ボタン （ P .49) 



メニュー画面で、取りやめるときに、このボタン 
を押します。また、再生モードのときに、このボ 
タンを巧して画面表示を切0換えます。 


TTr 


SET UP (セットアップ）ボタン （ P .135) 


セットアップメニューを表示するとさに使用しま 
す。 

セットアップメニュ-覧は136ページをご参照 

<ださい。 









































AE - L / AF-L ( AE/AF □ツク）ボタン （ P .58,65) 


AF-ON (AF 作動）ボタン （ P .51) 


押している間、露出とピントを固定します。 


視度調節ダイヤル （ P .42) 


ファインダー巧の像を見やすくします。 
フオーカスエ U アび最ちはっさり見え 
るよラに調節してくださし、 


測光モードダイヤル （ P .64) 


マルチ-中央重点-スポットを切り換 
又ます。 


—カスエリア □ックレバー 


押し続けると、シャッターの半押しを続けたとさ 
と同様に、カメラび自動的に被写体にピントを合 
わせます。 



メインコマンドダイヤル 


シャツタースピード、その他の i ミ定値を 
変更します。 


广 ^ 一 

~~ ^广 

7ルチセレクター 


!メニューの選択、フオーカスエ U アの選択をしま 

I ず。 

コ 


AF エリアモードセレクトダイヤル （ P .51) 

1ピントを合わせる AF エ1」アモードの設定をします。 1 
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お使いになる前に 


ご使用になる前に必ず別冊の「安全上のごま意」 


■ 撮影の前には試し撮りをしましよラ 

大切な撮影（結婚式や巧外旅行など）をするときには、必ず 
試し撮りをし、画像を再生して撮影されていることを確認し 
て < ださい。 

《本製品の故障に起因する付随的損喜（撮影に要した諸費 
巧および撮影により得るであろラ利なの喪失など）につ 
いては補償いたしかねます。 

■ 着作権についてのごま意 

あなたがデジタルカメラで記録したちのは、個人として楽し 
むなどのほかは、著作権法上、権利若に無断で使用でさませ 
ん。なお、実演や興行、展示物などのラちには、個人として 
楽しむなどの目的であってわ、撮影を制限している場合びあ 
りますのでごま意ください。また、著作権の目的となってい 
る画像やファイルの記録されたメモ U —カードの転送は、著 
作権法の規定による範囲内で使用するしソ外はご利用いただけ 
ませんので、ご注意願います。 

■ 製品の取り扱いについて 

本製品は、精密な電モ部品で構成されてお0ますので、画像 
記録中にカメラ本体に衝撃を与えると、画像ファイルび正常 
に記録されないことびありますのでご注意くださし、。 

■ 液晶について 

液晶パネルび破損した場合、中の液晶には十分にごを意くだ 
さい。万一な下の状態になったとさは、それぞれの応急処置 
を行ってください。 

-皮膚に付着した場合： 

付着物をふさ取り、水で流し、石けんでよく洗ミきしてくだ 
さい。 

-目に入った場合： 

されいな水でよ<洗い流し、最低1日分間洗浄したあと、 
医師の診断を受けてください。 

-飲み込んだ場合： 

水でよ<□の中を洗浄して<ださい。大量の水を飲んで吐 
さ出したあと、医師の手当を受けてください。 


■ 商標について 

• Com 阳 ctFlash ™ (コンパクトフラッシュ）は米 
国 SanDisk 社の商標でず。 

• Macintosh . iMac 、 iBook . Mac 日 S は、米国お 
よび他の国々で登録された Apple Inc . の商標です。 

• Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国お 
よびその他の国における登録商標です。 

Windows の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 
Operating System です。 

-その他の社名、商品名などは、曰本および海外にお 
_ける各社の商標または登録商標です。_ 

■ ラジオ、テレビなどへの電波障害についての 
ごま意 

-本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議尝 
( VCCI ) の基準に基づ<クラス B 情報技術装置でず。 
本製品は、家庭環境で使用することを目的としてい 
ますび、本製品びラジオやテレビジョン受信機に近 
接して使用されると、受信障害を引さ起こすことび 
ありまず。使用説明書に従って正しい取り扱いをし 
てください。 

-本製品を飛行機や病院の中で使用しないでください。 

使用した場合、飛^寻機や病院の制御装置などの誤作 
_動の原因になることびあります。_ 

《その他の注意については216ページをご養照くださ 
し、。 
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本書にごいて 



© ミち意 

カメラを使用ずるとをに、故障などを防ぐため 
に注意していただをたいことを記載していま 
す。 


ンチェック！ I 

実際に操作するとさに確認していただをたいこ 
とを記載しています。 


むメモ 

カメラを使用ずるにあたって知っておくと便利 
なこと、参考になることを記載しています。 


■ ボタンのイラストについて 

本書ではボタンを図のよラに説明しています。 



► ボタンを押すとを 
MENU / OK ボタンを押すとき 



■ 表記について 

コンパクトフラッシュカード （CF 力ード）/マイク□ドライブを「六モ U- 力ード」と表記しています。 
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各部の名前 



フラッシュ （ R 75) 


レンズ取り列しボタン （ P .25) 


フオーカスモードレバー （ R 43,5 0) 


端子 カバー 


アクセサリーシュー （ P .89) 


* () 内のぺージに詳しい説明がありまず。 



フラッシュポップアップボタン （ R 76) 


4フラッシュシンク□モードボタン （ R 79) 
四調光補正ボタン （ R 81) 
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I 次ぺージにつづく 











































各部の名前（つづさ） 


AF 補助光ランプ （ R 60) /—— 
セルフタイマーランプ （ P . 目 9) / 
赤目軽減ランプ （ R 79) 

サブコマンドダイヤル- 


ストラップ取り付け部 （ P .24) 


プレビューボタン （ R 61) 


フアンクシヨンボタン （ P .168) 


バッテリーカバー□ック解除つまみ （ P .33) 


バツテリーカバー （ R 33) 
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王脚用ねじ巧 
















レリーズモードダイヤル （ R 62) 表示パネル （ R 19) 


[夕ぺージにつづ 











































































各部の名前（つづさ） 


接眼目当て （ P .100)- 


巧削除ボタン （ P .49) / 

W 画 フォー マットボタン （ R 37) 

BKT (オートブラケティング） 
ボタン （ R 101) 


因（再生）ボタン （ R 46) 


MENU (メニユ ー） / 
0 K ボタン 

D に P (表お ） /BACK 
煩る）ボタン ( R 46) 


SETUP (セットアップ) 
ボタン （ R 135) 


巧フェイスズームインボタン 
( P .48) /ヘルプボタン （ R 107) 
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フアインタ’一 ( R 42) 

視度調節ダイヤル （ P .42) 

測光モードダイヤル （ P .64) 


- AE - L / AF-L ( AE / AF □ック） 

ボタン （ P .58,65) 

AF-ON ( AF 作動）ボタン ( R 51) 

ーメインコマンドダイヤル 


•7 ルチセレクター 

フ オーカ スエリア□ック 
レバー （ R 55) 

ス□ットカバー ( R 35) 

アクセスランプ （ R 35) 

AF エリアモードセレクト 
ダイヤル （ R 51) 

ス□ットカバー開閉 
つまみ （ R 35) 



















































表巧/ ネル/ファインダー/液晶モニターの表巧例 


■ 表示バネル 





沼を登 Mi 迦~~⑩ 

_ 呼. AUT O 因阻 剛画因 • 一 I 

刪 iiiiiiiiii*. ^ 

願!] BCD 皿 I 口 g 故- 
隅 i!l 婴 A 木織ちをが RE 



①ホワイトバランス色温度表示 （ P .9 己） 

感シヤッタースピード （ P .67 〜 72) 

露出補正値 （ P .74) 

調光補正値 （ P . 扫 1) 

に0感度 CP . 目 0) 

ホワイトバランス色温度 （ P .9 已） 

ホワイトバランスプ U セットデータ番号 （ P . 日 4) 
オートプラケティングコマ数 ( P .101) 

が CPU レンズ焦点距離 CP .122) 

感フラッシュシンク□マーク （ P .1 已 8) 

④プ□グラムシフトマーク （ P .6 扫） 

感露出モード （ P . 巨 7) 

® 画像サイズ（ピクセル） （ P .92) 

③画質モード（クオリティー) ( P . 日 1) 


® フォーカスエ U ア表示 （ P . 已已） 

AF エ U アモード表示 （ P . 已 2) 

感ホワイトバランスモード （ P . 日 3) 

風記録可能コマ数 （ P .4 己） 

本体メモ U の空を容量 （ P . 巨 3) 

PC 力;><ラモード表示 
ホワイトバランスプ U セットデータ 
取得モード表示 （ P .98) 

⑩1000コマ！; Lb お助表示 ( P .23) 

返)バッテ IJ 一残量表示 （ P .34) 

顾フラッシュシンク□モード （ P .7 目） 

風ビープ音 マー ク （ P .183) 

曠絞〇値 （ P . 白7〜 72) 

絞り込み段数 （ P .70、73) 

オートプラケティング補正値 （ P .102) 
が CPU レンズ開放絞り値 ( P .123) 

PC 接続中マーク （ P .20 己） 

通)絞り込み段数マーク （ P .70、73) 


校ぺージにつづ 
























表示バネル/ファインダー/液晶モニターの表示例（つづき） 


が 


( llH - 

(g)-- 

( gH * 


智^ぶ I 阳固 I 


旧 O-AUTO 凶的 … 

巧 ^^ L み iiiiiiiiiiiiiiiiii?iiiiiiiiiiiiiWi に 

种,】,邮"の . 广<。。’ 

I n » rt 


mam 

II & 内互 I 


BCD 曲:4 
皿 A ふ as 半ち ▲jgPRE 



⑩調光ネ甫正マーク （ P .81) 

颇麗出補正マーク （ P .74) 

風に0感度マーク （ P .90) 

感度自動制御設定マーク （ P .1 已巳） 

翅) FV □ックマーク （ P .82) 

風画像コ方ント入力設定マーク （ P .143) 

颊フォーカスエ U アワイドフレームマーク （ P . 已 4) 
遲)バーコードデータ入力表示 （ P .144) 

風才ートブラケティングマーク （ P .102) 


避)露出インジケーター ( P .72) 

麗出補正インジケーター （ P .74) 

オートプラケティングインジケーター ( P .1 日 2) 
PC 接続中インジケーター （ P .2 曰已） 

遲)白 PS 通信マーク CP . 146) 

颇を重露出マーク （ P .114) 


■ イル S ネーター について 

イル S ネーターを点なさせると、暗いところで表示パネルび確認しやす<な0ます。電源スイッチを "•す." イル S ネー 
ターまで回ずと、表示パネルび照明されます。電源スイッチを放すと電源スイッチは " ON " の位置まで自動的に戻り、点 
灯し続けます。ただし、シャッターを切った直後やオートパワーセープび働いて待機状態になったときには消なします。 
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■ ファインダー 


①構図用格テ線 （ P .23) 

(セットアップ方ニューで"回表示"の"格子線表 
お"を " ON " に設定している場をのみ表示されま 
す。） 

嗟)中央部重点測光エ U アの 8 mm ( P . 白 4) 

③力ードなしマーク* ( P .226) 

( D バッテ U - 残量表が CP .34) 

感フォーカスエリア（ノーマルフレーム） CP . 己 3) 

® フォーカスエリア（ワイドフレーム） （ P . 己 3) 

感 ピント表示 （ P .44、50) 

® 測光モード CP . 巨 4) 

感 AE □ックマーク （ P . 巨已） 

⑩シヤッタースピード （ P .67 〜 72) 

⑩絞 D 値 （ P . 已7〜 72) 

絞り込み段数 （ P .70、73) 

啜露出 f ー ド （ P . 巨 7) 


⑩調光補正マーク （ P .81) 

風露出補正マーク （ P .74) 

频侶〇感度 CP .90) 

通)記録可能コマ数 （ P .4 已） 

本体メモ U の空を容量 （ P . 巨 3) 

ホワイトパランスプリセット 
データ取得モード表示 （ P . 日 8) 

麗出補正値 （ P .74) 

調光補正値 （ P .81) 

PC 接続中マーク （ P .20 已） 

⑩レディーライト （ P .7 已） 

颇 FV □ックマーク （ P .82) 

饭)フラッシュシンク□マーク （ P .1 已 8) 
翅)絞り込み段数マーク （ P .70、73) 
風麗出インジケーター （ P .72) 

露出補正インジケーター （ P .74) 

風感度自動制御設定マーク （ P .1 已己） 
風1日日日コマな上補助表示 ( P .23) 


セットアップメニューの"因表示’の"ファインダー内警告表示"で非表示にでをます。 





































表示パネル/ファインダー/液晶モニターの表示例（つづさ） 


■ ミ夜晶モニター ( LCD ) 
画像情巧1 


輝度 （ MASTER )、 赤色 
( RED )、 緑色 （ GREEN )、 青 
色 （ BLUE ) のヒストグラム、 
高輝度警告表示の5 ターンを 
表示でさます。 


© ま意高輝度警告について 

露出オーバーして、白 
トビした箇所を黒く点 
減して表示します。 


冨强度蓄ち 


画像情巧2 





①再生モード （ P .4 巨） 

③ フェイスズームイン （ P .48) 

⑤ プ U ント予約 （ P .128) 

④ プ□テクト （ P .13 日） 

⑥ ピクセル （ P .92) 

⑥フレゼント （ P .4 巨） 

③コマ No . ( P .182) 

風 Sa 感度 （ P .9 日） 

感日時.時刻 （ P .39) 

⑩シ ヤツタースピー ド （ P .69) 
⑩絞り値 （ P .7 日） 

⑩露出補正 （ P .74) 

⑩ホワイトバランス （ P . 吕 3) 
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① IHD-RANGE ( P .1 1 1) 
(DEa COLOR ( P . l 12) 

⑤画 TONE ( P . l 12) 

④ 回 SHARPNESS ( P . l 13) 

⑤ 巧フイルムシミ ユレーシヨ 

ン ( P .110) 

® 国色空間 （ P .113) 

⑦測光モード （ P .64) 

® 露出モード （ P .67) 


①レンス 
( D 焦点距離 

⑤フラッシュシンク□モード 
( P .79) 

④画像コメント （ P .143) 


むメモ 

-液晶モニターで撮影画像表示中または1コマ再生中に 
" D 旧 P / BACK — ボタンを押ずと画面表示が切り換わ 
ります。 

ヒストグラム、画像情報を表示しているときに、 

を押すとヒストグラムや画像情報內容をさらに切り換 
えることがでをまず。 

-画像情報2を表示しているとさに、▲▼を数回巧す 
と、フォーカスフレームを表示することがでさます。 




































■ 1000コマ攻上の補助表示 

記録可能コマ数び1000コマしツ上あるときに点なしま 
す。たとえば1260コマ撮影でさるとをは、下のよラに 
表示されます。 


P の巧ぶ f 



■ 電源 OFF 時の表示 

電源び OFF のとをを、バッテリーび入っていれば、表示 
ノてネルには記録可能コマ数び表示されます。 


(3331 


①ま意 

-カメラにバッテリーが入つていない、あるいはバッテ 
リー残量が全くない状態では、ファインダー全体が暗 
くなり、像がはっさりと見えませんが、故障ではあり 
ません。新しいバッテリーを入れると明るくなりまず。 

-ファインダー内（フォーカスエリア、構図用格子線） 

の液晶表示は、高温下では薄くなり、低温下では濃く 
なって液晶の応答速度がをか遅くなることがありまず 
が、常温時には正常に戻りまず。 

-表示パネルとファインダー内表示（マークや数字の表 
示されるところ）のミ巧晶表示は、高温下では黒くなり、 
ほ温下では液晶の応答速度がをか遅くなることがあり 
ますが、常温時には正常に房りまず。 


バリブライト-フォーカスエリア/マルチ 
ディスプレイ.スクリーンについて 

このカメラはフォーカスエリアを選択すると、選択され 
たフォーカスエリアがファインダースクリーン上に鮮明 
に表示される、バリブライト•フォーカスエリアを装備 
しています。この機能により、周囲が明るい場合は 
フォーカスフレームを黒く表示し、周囲が暗い場合は 
フォーカスフレームを瞬間的にホく表示しますので、選 
択されたフォーカスエリアを素早く確認することができ 
ます。さ5にセットアップメニューで"回表示"の 
"格子線表示"を " ON " に設定することにより、構図用 
の格子線を表示させるマルチディスプレイ-スクリーン 
ち装備しています。この構図用の格子線は撮影時の構図 
ホ定に効果的で、風景撮影や PC ニッ コールを使用して 
アオり撮影などを巧ラときに便利です。 

* これ5の機能に使用されている液晶の特性により、選 
択されたフォーカスエリアから列側に延びる細い線が 
見える場合やフォーカスフレームを照明する際にファ 
インダー内が赤くなる場合がありますが、いずれも故 
障ではありません。 














ストラップ、レンズを取り付ける 


#ストラップを取日付ける 

ストラップをストラップ取り付け部に取り付け 
まず。両端を取り付けた5、ストラップが外れ 
ないことを十分にご確認ください。 



①ま意 

ストラップの取り付けかたを間違えると、カメラが落下 
するおそれがちりますので、しっかり取り付けてくださ 
い。 


#レンズを取り付ける 

〇レンズの種類を確認します。 


鷄 

W 

誦 

CPU 内蔵ニッ 
コールレンスに 
は CPU 信号接点 
びあります。 

G タイプニッコー 
ルレンス (絞り 

1」ングなし） 

G タイプながの 
CPU 內蔵ニッ 
コールレンス 
(絞り U ングあ 

0) 

むメモ 



詳細は「このカメラに使用可能なレンズについて」（一 
吕6ページ）をご参照ください。 


©カメラの電源スイッチを " OFF " に合わせ 
て、電源を切りまず。 （—38 ぺージ） 






























O レンズの雲ぶたとカメラのボディーキャップ 
をかしまず。 


〇カメラとレンズの着脱指標を合わせて、レン 
ズを矢が方向にカチッと音びずるまで回しま 
ず。 





①注意 

-レンズの交換は必ずゴミやほこりの少、ないところで 
行ってください。 

-レンズを取り付けるときは、レンズ取り外しボタンを 
押さないでください。 

-レンズをカメラに对して傾いた状態で取り付けよラと 
すると、カメラのレンズ取り付け部分を傷つける巧能 
性がありますのでごま意ください。 


カメラからレンズを取りがずには 



カメラの電源を OFF にして、レンズ取り外しボタンを押 
しながら、レンズを矢印の方向へ回してかします。 
カメラか5レンズをがしておくときは、ミラーやファイ 
ンダースクリーンへのゴミやほこりの付着を防ぐため 
に、付属のボディキャップを装着して、カメラの巧部を 
保護してください（ニコン製ボディキャップちご使用に 
なれまず)。 


f 衣ぺージにつづ 

























ストラップ、レンズを取り付ける（つづを） 


■ このカメラに使用可能なレンズについて 

このカメラには、 CPU 内蔵ニッコールレンズ （IX ニッコールレンズを除く）をご使用ください。 
特に、 D タイプまたは G タイプ AF ニッコールレンズを装着すれば、全ての機能び使用できます。 


CPU 内蔵ニツコールの種類と巧用でをるその他のレンズ等について 


モ-ド 

レンズ 

フオーカスモード 

露出モード 

測巧モード 

才ート 
フオー 
カス 

フオー 
カスエ 
イド 

7 ニユ 

アル 

P、S 

A , M 

マルチパターン 
測光 

中央部 
重点測 
光/ス 
ポット 
測巧 

3 D - 

RGB 

RGB 

C 

P 

U 

レ 

ン 

ズ 

*2 

G タイプレンズ'3、 D タイプレンス‘3、 

AF - I レンズ、 AF - S レンズ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

ぴ 1 

PC マイク as 已 mm F 2.8 D *4 

- 

ぴ 日 

〇 

- 

0* 巨 

〇 

— 

ぴ 1 

AF - S / AF - I テレコン/て一夕ーマ 

0’8 

ぴ8 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

ぴ 1 

白タイプ. D タイプ J ぶ列の AF レンズ （ F 3 AF 用を除く） 

〇 巧 

が 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

ぴ 1 

Ai - P ニッ〕ール 

— 

ぴ 10 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

ぴ 1 

非 

C 

P 

U 

レ 

ン 

ズ 

な 

ど 

•11 

Ai - S 、 Ai 、 シ U — ズ E レンズ、'に改造 Ai レンズ 

— 

ぴ 10 

〇 

— 

0*13 

— 

び14 

0*15 

メディ カル] 2日 mm F 4 

— 

〇 

〇 

— 

0*16 

— 

— 

- 

レフレックスレンズ 

— 

— 

〇 

— 

ぴ 13 

— 

— 

0*15 

PC ニッ]- ル 

— 

ぴ日 

〇 

— 

0*17 

— 

— 

〇 

Ai - S 、 Ai テレコンバーター‘18 

— 

ぴ8 

〇 

- 

ぴ 13 

— 

ぴ 14 

0*15 

AF テレコン/て一夕一 TC -1 日 AS 

— 

ぴ8 

〇 

— 

び 13 

— 

0*14 

0*15 

ベ□-ズ P 目-日* 19 

— 

ぴ8 

〇 

— 

が 0 

— 

— 

〇 

才ート接写 U ング （ PK -1 1 A .12.13. PN -11) 

- 

ぴ8 

〇 

- 

0，13 

- 

- 

〇 
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フオーカスエ U アの選おによりスポット測光エ U アの移動びでをまず。（一已4ページ)。 

IXレンズは装着でをません。 

つこの力方ラは VR レンズの VR (手プレ補正）機能に対応しています。 

’ 4 カメラの測光モード、および調光制御機能は、アオり操作（シフトまたはティルト）を行っているとき、または開放絞 
りがに絞りびセットされているときには、正しく機能しません。 

アオり操作を行っていない場合のみ可能でず。 

露出モードはマニュアル（け）で使用可能です。 

マ AF-S レンズ、冉 F-I レンズ専用（ただし AF-S DX ED12-24mnn F4G、 冉 F-S EDI7-3 巳 mm F2.8D、 冉 F-S DX 
EDI 7-已已 mm F2 .目 G、AF-S DX EDI 8-已巳 mm F3 .已-己.已白、 AF-S DX EDI 8-70mm F3 .已 -4 .已 G、 冉 F-S DX VR 
ED ]8-200mm F3 .已-己.目 G、 冉 F-S DX ED 已己 -200mm F4 -己.已日、 AF-S ED24 -扫已 mm F3 .己- 4.5 白、 AF-S VR 
ED24-120mm F3 .己-已.白 G、AF-S ED28-70mm F2.8D は使用不可)。 

’S 合成絞りび f/ 已 .6 政上明るい場合に使用できます。 

'9 AF80-200mm F2.8S、AF3 己-7曰 mm F2.8S、 冉 F28-8 己 mm F3 .已 -4 .已 S (New)、AF2 扫 -8 已 mm F3 .已 -4 .已 S 
レンズを使用し、ズームの望遠側かつ至近距離で撮影した場合、ファインダースクI」ーンのマット面の像とオート 
フオーカスのピント表示び合致しない場合びあります。このよラな場合は、マニュアルフオーカスによりファインダー 
スク U —ンのマット面を利用してピントを合わせて撮影してください。 

fiD 開放絞りが f/ 已 .6 しツ上明るいレンズのみ使用可能です。 

^11一部装着不可能なレンズ（一2目ページ）びあります。 

’12 Ai ED80-200mnn F2.8S の兰脚座を回転すると力六ラと干渉ずるため、回転方向に制限びあります。 

Ai ED 200 -400mm F4S をカメラに装着したままでのフィルター交換はできません。 

’13レンズ情報手動設定卜に〇ぺージ）でレンズの開放絞り値を設定することにより表示パネル、ファインダー内に絞 
り値び表おされます。 

'14 レンズ情報手動設定卜120ぺージ）でレンズの焦点距離、開放絞り値を設定することにより巧能です。一部のレン 
ズでは焦点距離と開放絞り値を設定してち充分な精度び得られない場をびあ0ます。この攝台は中央部重点測光または 
スポット測光を選択して撮影して<ださい。 

^15レンズ情報手動設定（^120ぺージ）で焦点距離、開放絞り値を設定することにより、測光の精度び向上します。 

’1S 露出モードはマニュアル（口）でシャッタースピードは1/12己砂！; TF で使用でをます。レンズ情報手動設定（一120 
ページ）でレンズの開放絞り値を設定することにより表示パネル、ファインダー内に絞り値び表示されます。 

7絞り込み測光で使用します。露出モードび絞り優先オート （A) の場台はレンズ側で絞りプ U セットを行い、 AE □ッ 
ク後アオ〇を行って<ださい。露出モードびマニュアル（だ）の場合はレンズ側で絞りプ U セットを行い、アオる前に 
測光して露出をミ夫定してください。 


校ぺージにつづ 





ストラップ、レンズを取り付ける（つづさ） 


'18 冉 i 28-8 巳 mm F 3 .已-4.53 、 Ai 3己-] 〇已 mm F 3 .已 -4 .己 S、Ai 3已 -] 3目 mm F 3 .己-4.已 S 、 冉 F-S 80-200 mm 
F 2.8 D レンズとの組み含わせによっては、露出補正を斤ラ必要びあります。詳細はテレコンバーターの使巧説明書を 
ご覧ください。 

’19オート接写 U ング PK -12 または PK - IS を併用すると装着できます。 

で D 絞り込み測光で使用可能、露出モードび絞り優先オート （ fl ) の攝合はベ□ーズ側で絞り込みを行い、測光後撮影して 
<ださい。 

-複写装置 PF -4 へはカメラアダプター PA -4 を併用すると装備でをます。 


■ G タイプおよぴ G タイプじ(がの CPU 内蔵ニッコールレンズについて 

G タイプ ニッ コールレンズは、レンズ本体から絞り U ングをなくしたレンズでず。このため、このカメラに使用する場を、 
従来の絞り U ングがあるレンズのよラに、絞り I 」ングを最小絞り（最ち数値の大をい絞り）にセットするお、要はありませ 
ん /。 

G タイプ Ui がの CPU 内蔵ニッコールレンズには、絞り U ングびあります。本機に使用する攝合は、絞りリングを最小絞り 
にセットして□ックします。絞りリングび最小絞りにセットされていないとをは、電源スイッチを " QN " にすると上面表 
おパネルとファインダー内表示にび点滅し、シャッターび切れません。 


■ CPU 内蔵ニッコール JU がのレンズ装着時には 

が CPU レンズを使用する場含は、セットアップメニューから"田拡張"の■レンズ情報手動設定"（一120ぺージ）でレ 
ンズの焦点距離と開放絞り値を設定ずることによって、絞り値表示、 RG 日マルチパターン測光など CPU レンズをカメラに 
装着した場合の機能の一部び使用可能になりまず。レンズの焦点距離と開放絞り値を設定しない場を、 R 日巨マルチパター 
ン測光び使用できなくなり、 RGB マルチパターン測光にセットした場合は、自動的に中央部重点測光で測光されます。 

また、が CPU レンズを使用する場をは、露出モードび 只 （絞り優先才ート） 、け （マニュアル）でのみ使用可能になりまず。 
絞りのセットは、レンズの絞り I 」ングでのみ行えます。"レンズ情報手動設定"でレンズの開放絞り値を設定しない場合、 
表示パネルとファインダー内の絞り値表示び開放からの絞り込み段数表示とな0ますので、絞0の確認は、レンズの絞り U 
ングで行ってください。露出モードを P (プ□グラムオート）または5(シャッター優先オート）にセットした場をは、露出 
モードを自動的に 只 （絞り優先オート）に切り換えて制御します。この場合、表示パネルの 户 または5び点滅して警告し、 

フアインダー内表示に A び点なします。 
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■ 使用できない CPU 巧蔵ニッコール jy がのレンズ 

下記の CPU 内蔵ニッコールじ(列のレンズは使巧でさません。無理に装着しようとすると、カメラやレンズを破損しますの 
でご注意ください。 

• Ai 改造をしていないレンズ （ Ai 方式し乂前の連動/ n を使用するタイプ） 

•フォーカシング ユニット AU -1 を必要とするレンズ C 400 mmF 4 .巳、日00 mm F 巳.日、800 mm F 8、 1 200 mnn FI 1) 
•フィッシュ アイ C 6 mnn F 己.6、 8 mm F 8、 OPlOmmF 己.巨） 

• 旧21 mm F 4 

• K 2 U ング 

- ED 180-600 mm F 8 (製品 No . l 74曰 4] 〜1741扫 0) 

- ED 360-1200 mm F 1 1(製品 No . l 740 3] 〜1741 27) 

- 200-巨〇 0 mm F 9 .己（製品 No . 28000 ] 〜 300490) 

• F 3 AF 用 （80 mm F 2.8、 200 mm F 3 .已、テレコンバータ ー TC -1 巨 S ) 

- PC 28 mnn F 4 (製品 No . 180900臓の製品） 

• PC 3 巳 mnnF 2.8 (製品 No .8 己1 00] 〜90白20 0) 

-旧 PC 3 巳 mm F 3 .己 
• 旧レフレックス] 000 mm F 6.3 

-レフレックス100日 mm F ]] (製品 No . 142361 - 1 43000) 

-レフレックス2000 mm F ]] (製品 No . 20011 1-200310) 


準備する 
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ストラップ、レンズを取り付ける（つづさ） 


# LCD カバーを取り付ける 

液晶モニターの破損や巧れを防ぐため、力^ラを使用し 
ないとをや持ち運ぶときは、付属の LCD カパーをカメ 
ラに取り付けてください。 

〇液晶モニター部の上にある溝に LCD カバーの 
上部をはめ込みまず。 



© LCD カ パーの 透明な部分がミ夜晶 モニターと 重 
なるよラに置き、カチッと音がずるまで上か 
6軽く押します。 
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み LCD カバーを取りパずには 


















バッテリーを巧電する 


お買い上げ時にバッテリーは充電されていません。カメラをお使いになる前に必ず充電してください。 


■ 使用ずるバッテリー 

充電式バッテ U — NP -1 巳0 



■ 巧電式バッテリー NP -1 已〇について 

充電式バッテリー NP -1 已〇は、カメラに入れることに 
より、バッテリーに関する情報について通信を行うこと 
びでさる I 」チウムイオンバッテ U —です。この通信機能 
により、バッテリーの状態を力六ラで確認することびで 
きまず。 NP -1 已〇をこのカメラで使用した攝台、表示 
パネルで已段階の表示を行ラ（一34ページ）ほか、 
セットアップメニューで"囚メンテナンス"の"電池 
チェック"（一178ページ）により、液晶 f ニターに詳 
細なバッテ IJ 一の題量や、直前の充電からの合計撮影回 
数、バッテリーの劣化度を表示することびでさます。 


①ま意 

-本機には専用の充電式バッテリー L ソがはお使いになれ 
ません。 

-工場出荷時に同個のバッテリーはフル巧電されていま 
せん。お使いになる前に必ず充電してください。 

-カメラと AC パワーアダプターを直接接続してもバッ 
テリーを充電ずることはできません。 

-電極に汚れがあると充電で去ない場合があります。充 
電前にバッテ IJ 一の電極、充電器の端子を乾いたされ 
いな巧などでミ青掃ずることをおすすめします。 

-低温時は充電時間が長くなることがあります。 

- NP -1 己0は使わなくても、少、しずつ放電しています。 
撮影の直前 （1 〜2曰前）には NP -1 己0を充電してく 
ださい。 

-バッテリーにラベルなどをは5ないでください。カメ 
ラか5取り出せなくなることがあります。 

-バッテリーについてのごま意は221、2吕2ページを 
ご参照ください。 










バツテリーを充電ずる（つづさ） 

〇同個のバツテリーチヤージヤー日 C -1 日〇を電 
源コンセントに接続しまず。 



©パツテリーチヤージヤーにパツテリーを、表 
おに従って正し<セツトずると巧電が開始さ 
れまず。 


充電ランプ 
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①ま意 

充電が終わった5、バッテリーを取りがし、電源プラグ 
をコンセントから抜いてください。 


むメモ 

使い切ったバッテリーを巧電するには約2時間1已分か 
か0ます。 







バツテリーを入れる 


〇カメラの電源スイッチを "OFF" に合わせ 
て、電源を切りまず。 （—3 日ぺージ） 

© K ッテ U -力 K- を開けまず。 



①注意 

バッテ IJ - カバーに無理な力を加えないでください。 

©K ッテ U- を入れまず。 

下図のよ5に、正しい向をでいれて<ださい。 



©パッテ U- カバーを閉めまず。 


バッテリーを取り出ずには 

バッテリーをカメラから取り出す前に、必ず電源が OFF 
になっていることを確認してください。取りがしたバッ 
テリーには、ショートを防止するため、必ず付属の端子 
カバーを取り付けてください。 


準備する 
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バッテリーを入れる（つづさ） 


#バッテリー残量について 

電源を入れ、表示パネルまたはファインダーでバッテ 
U —残量を確認します。 


P I ■パ f 5.5 

山て-™ 


表示パネル 

ファインダー 

意味 


表 7 K なし 

バッテ1」一は充分に残って 
し、ます。 



バッテリーが減り始めまし 
た。 


表术なし 




■ C^l 


バッテリーび残りかな<な 
りました。バッテ U —交換 
の準備をしてください。 

q _ m 


413 

撮語できません。バッテ 

(点滅） 

(点滅） 

リーを交換して < ださい。 
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①ま意バッテリーについて 

-温度が低いところで使用したとき，バッテリーの特性 
上バッテリー残量不足の表示（亡11、亡^(点滅)） 
が早く出る場合があります。バッテリーをポケットな 
どで温めて使用ずることをおすすめしまず。 

. モードによっては"亡^" から "亡^(点ミ威)"に 
なるまでの時間が短くなることがあります。 

-バッテリーについてのご注意は221、222ページを 
ご参照ください。 



















■ 使用可能なコンパクトフラッシュ/マイク □ 
ドライブ 

次のコンパクトフラッシュカード （ CF 力ード）とマイ 
ク□ドライプび使用可能です。 

- SanDisk 社製〕ンパクトフラッシュカード 


•マイク□ドライブ 


〇カメラの電源スイッチを " OFF " にをねせ 
て、電源を切りまず。（一38ページ） 

アクセスランプび消なしていることを確認して<ださ 
し、。 

©ス□ットカバー開閉つまみを回して、ス□ッ 
トカパーを開けまず。 



ス n ットカバー開閉つまみ 


①ま意 

ス□ットカバーは、絶巧に電源を入れたまま開けないで 
ぐださい。メモリーカードまたは画像ファイルなどが壊 
れることびあります。 


メモリーカードを入れる 


本機は、撮影した画像をコンパクトフラッシュ/マイク □ ドライブに記録します。 

この使用説明書ではコンパクトフラッシュカード （CF カード）/マイク□ドライブを「メモ U —カード」 
と表記しています。 


□ SCM -1 1000 

1白己 

3 K 4-2 

2白己 

3 K 6 

4白巴、 6 G 巨 


SDCFH シリーズ 
(Ultra n ) 

已 12 M 曰、 1 G 巨、2白巨、4白巨 

SDCFX シ U —ズ 
(Extreme の） 

1 G 巨、 2 G 巨、 4 G 巨 


準備する 


なだ 

註く て 
保談し 
作相ま 
酥ごき 
、につ 
細-に 
詳カド 
の- - 。 
作メ カす 
動ド-ま 
、- リね 
能カモか 
機-メし 
の U のた 
ドモ製い 
-メ -は 
力、力証 
-は-保 
U て メの 
モいの作 
廣メつ。他動 
ま記にいの、 
G 上どさそは 


ドえ中 
□与生 
クを再 
イ撃や 
ス衝か 
。や録 
ず動記 
で振に 
クに特 
スラく 
ィメ S 
デカさ 
ド、だ 
-は< 

八合意.-^ 
は場まい 
ブるごさ 
ィ不にだ 
ラ用かく 
ド使十意 
□をラま 
クブぶご 
vv いは 
マラなに 


[夕ぺージにつづ 





































メモリーカードを入れる（つづさ） 


©メモリーカードを入れまず。 

下図のよラに正しい向さで、ス□ットの中に挿入してく 
ださい。 

^モ U —カードび正し<挿入されると、アクセスランプ 
び点な（緑色）します。 

おちて面 


おちて面 端モ部 


①ま意 

向をを間違えて挿入すると、カメラおよびメモリーカー 
ドが破損ずるおそれがちりまず。正しい方向で挿入して 
いるか、再度ご確認ください。また、無理に押し込まな 
いで < ださい。 


© ス□ットカパーを閉めまず。 




% 



































あ メモリーカードを初期化（フォー 
マット）ずるには 

メモ y — 力ードを初期化ずると、力ード巧のデータはず 
ベて消えてしまいます。 カード内に必要なデータび残つ 
ている攝をは、初期化の前に、パソコンなどに保存して 
ください。 

の電源を ON にします（一38ページ)。 

( D " 面"ボタンと " MODE " ボタンを同時に約2秒じ(上 
押します。 




⑤表示パネルとファインダー内表示に for (フォー 
マット）という文字び点滅したら、再度"面"ボタ 
ンと " MODE " ボタンを巧します。 



④初期化び完了すると、表示パネルに記録可能コ7数 
(これから撮影でをるコマ数）び表示されます。 



のミち意 

初期化中は、電源を日 FF にしたり、バッテリーやメモ 
リーカードを取り出したりしないでください。 


むメモ 

- For (フォーマット）表ちが点ミ威しているときに 
"面—ボタンと " MODE " ボタン L ソがのボタンを押す 
と、初期化は解除されます。 

. セットアップ メニューの "EJ システム" の "フ ォー 
マット"からもメモリーカードの初期化を巧えます。 






























電源を入れる/切る 


電源を入れるには、電源スイッチを " ON " に合わせま 
す。 

電源を切るには " OFF " にさわせます。 



如 


#巧用ずる言語と曰時を設定ずる 

ご購入後初めて電源を入れたとをは、使用する言語と曰 
時び設定されていません。確認画面び表示されますの 
で、使用ずる言語と曰時を設定しましよラ。 

〇電源を入れると言語設定画面が表示されまず。 


品/ LANG . 

■ S む .'. ■ -FMfil ISH 


•あ卜で 



①使用する言語を選びます。 



感 " MENU / 日 K " ボタンを押すと、設定び 
完了します。 

















©日時を設定しまず。 




①設定したい頃目（年、月、曰、時、分) 


を選びます。 



@ ▲▼を押して日時設定を変更します。 


むメモ 

-設定中に▲または▼を押し続けると数字が連続して変 
わ0ます。 

-時設定で12を越えると自動的に AM 件前 / PM 件 
後）が切り換わります。 


©日付の並び順を変更しまず。 


日時おちが 
IJ アをれてし1まず 


日付の並び順 


1 S ク U ァが 

U . B/sm 

か "li ; 


①"日付の並び順"を選びまず。 


巧)並び順を設定します。 


0 ) 


⑤ " MENU / OK ' ボタンを押すと、設定び 
完了します。 


$• 


曰付の並び順について 


例）2007年1月2日曰 


年.ち.日 
ち/日/年 
日.月.年 


2007.1 .20 
1/20/2007 
20.1 .2007 


をぺージにつづ 




準瞄する 



















電源を入れる/切る（つづさ） 


むメモ 

バッテリーを取0がして長期間保管したと去ち言語設定 
と曰時設定がクリアされ確認画面が表示されます 。 AC 
パワーアダプターを接続またはバッテリーを入れて約2 
曰間攻上経過していれば、カメラか5両方とち取り外し 
てち、約目ヶ月間保持されます。 


オートパワーセーブ機能 


オートパワーセーブ機能を有効にして、設定した時間操 
作しないと自動的に待機状態になります卜183ぺ一 
ジ)。待機状態になると、表示パネルのシャッタース 
ピード/絞り値表示とファインダー内表示び消なしま 
す。待機状態から復帰ずるには、シャッターボタンを半 
押しするか、"囚"ボタンを押します。 
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曰時を再設定する 


〇セツトアップメニューを表示しまず。 


宜ボタン操作 

> 

巧勘 

> 

巧メンテナンス 



Vlu-.ii 

巧システん_ 


© 


® " SET - UP " ボタンを押して、セットアツ 
プメニューを表おします。 


@ "函時間-言語/ LANG ." を選びます。 


V ③時間-言語/ LANG . 画面を表示します。 


〇曰時設定の画面を表示しまず。 




①"日時設定"を選びます。 


②曰時設定の画面を表おします。今「使用 
する言語と曰時を設定する」（一38ペー 
ジ）をご参照ください。 

















ファインダーの見えかたを調節する 


撮影するとさは、ファインダーをのぞさなびら構図を決めます。あらかじめ、ファインダー内びはっさり見 
えるよラに調節してください。 

レンズキャップを外して、ファインダーをのぞさなびら 
視度調節ダイヤルを左ちに回し、フオーカスエ U アの枠 
線（シャッターボタンを半押ししたとさに表示されま 
す）び最をはつを D 見えるよラに調節してください。 


①ミち意 

ファインダーをのぞさなが5視度調節ダイヤルを回すと 
さは、目に近い位置での操作となりますので、指先やつ 
めで目を傷つけないよラにミ主意して<ださい。 




















カメラまかせの初期設定で撮影する 


ここではカメラをご購入時の状態（初期設定）で撮影するための基本的な流れを説明します。 


〇電源スイッチを "ON" に合わせて、電源を 
入れまず。 



バッテリーの残量を確認する（一34ページ） 
撮影巧能枚数を確認する（一4己ページ） 


©撮影に関ずる設定をしまず。 

①レ U —ズモードダイヤル解除ボタンを押しなびら、 

レ U —ズモードダイヤルを S (1 コマ撮影）にをわせ 
ます。 

感 AF エ U アモードセレクトダイヤルをい〕（シングルエ 
U ア AF ) に合わせます。 


邏 




⑤フォーカスモードレバーを S (シンクル AF サーボ） 

に合わせます。 

® 測光モードダイヤルを図（マルチパターン測光）の 
位置にセツトします。 

,_ n4 

区ページにつづく \ 


使ってみよラ 




































カメラまかせの初期設定で撮影する（つづさ） 


S, カメラの上手な構えかた 


ち手でカメラのグリップを包み込むよラにしっかりと持 
ち、左手でレンズをちえます。 

両手で構えて脇を締めます。 



①注意 


-撮影するとさにカメラが動くとブレた画像になっ 
てしまいまず。しっかりと構えて撮影しましよラ。 
-レンズやフラッシュ、 AF 補助光ランプに指やスト 
ラップがかかったまま撮影するとピントが合わな 
かったり、適正な明るさ（露出）で撮影でさない 
ことがありまず。 


©被写体に中央のフオーカスエリアをさわせて、 
シャツターボタンを半押ししまず。 



半巧し 


フオーカ スエリア 


ピント表示 


ファインダー内ピント表示 

意昧 

♦ (点灯） 

被写体にピントが合っていま 
す。 

♦ (点滅） 

オートフォーカスでピントを 
合わせることがでさません。 


むメモ 

. シャッターボタンを軽く押すと途中でかし止まるとこ 
ろがあります。そこまで押すことを半押しといいま 
す。半巧ししたとをにピントと日月るさが ミ 夫まります。 

. シャッターボタンを半押しにすると、そのとさレンズ 
動作音が発生しまず。 
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O 半押しの状態か 6 さ 5 に巧し込んで（封甲 
し）、撮影しましょう。 



半巧し 全巧し 


むメモ 

被写体が中央のフォーカスエリアから列れてしまラ場合 
は、フオーカス□ック撮影を巧ってください（一已7 
ページ)。 


①ミち意 

警告表示については22已〜22日ページをご参照くださ 
い。そのほか疑問に感じたことなどがありました5、 
r 困ったときは」（^230〜234ぺージ）をご参照くだ 
さい。 


■ 撮影可能枚数について 

表示ノ くネルとファインダーに撮影可能枚数び表示されま 
す。摄影条件や^モ I 」ーカードの種類によって、撮影可 
能枚数は異なります。 


P 《バ巧. 5 J 



むメモ 

メモ U —カードの標準撮影枚数については238ページを 
ご覧ください。 









撮影した画像を見る 


思っていたとおりに撮影でさているかどラか、再生して見てみましよラ。 
特に大切な撮影の時には試し撮りをして、確認してください。 


#再生モードに切日換える 

"因"ボタンを押ずと、再生モー问こ切り鞭わりま 
す。 



むメモ 

"因"ボタンを押したとさは、最後に撮影した画像が表 
示されまず。 


①ミち意再生でさる静止画について 

本機で記録した静止画、 CF / マイク□ドライブ対応の牌 
社製デジタルカメラで記録した静止画（一部非圧縮画像 
を除 <) が再生でをます。なお、本機 L ソが•のカメラで撮 
影した静止画はされいに再生でさない場合や、再生ズー 
ムがでさない場合がありまず。 

本機かのカメラで撮影した画像を再生した場合、画面 
に"苗"プレゼントアイコンが表示されます。 


画面表示を切り換える 


" D に P / BACK " ボタンを押すごとに画面表示び切 
D 換わります。 



画像情報2 画像情報1 


むメモ 

画像表示1、画像表示2のとさにマルチセレクターの 
▲ ▼を巧すと、画像情報の表示内容を切り換えることが 
でさます。 

























































#1 コマ再生ずる 




見たい画像を選びます。 

< ;前の画像び表示されます。 
► ;:欠の画像び表おされます。 


再生 ズーム_ 

OJ 広大/縮ルずる 

1コマ再生時に画儘をズーム（拡大）できます。 

▼ポタン（縮ル） ▲ボタン（拡大) 




拡大、縮ルします。 


4 % 

XwX 


® 表示を切り換えます。 

感見える範囲を移動します。 


むメモ 

ズーム画面に戻るには、"因"ボタンを押します。 

■ ズーム 倍率 


ピクセル 

最大ズーム倍率 

田42已 6X2848 

約已.目倍 

の 3024X2016 

約 4.2 倍 

〇 23日 4X1 已3色 

約 3.2 倍 


I次ぺージにつづ 


へ 


再生ズームを解除するには、 "DISP/BACK" ボタンを 
押しまず。 

©表示節囲を移動ずる 


ナビゲーシヨン画面 
(現在の表示位置） 



使ってみよラ 




































撮影した画像を見る（つづさ） 


フェイスズームイン_ 

1コマ再生時にこのカメラで撮影した画像の人物の顔を 
ズーム（拡大）でをます。人物の顔び認識されなかった 
場をは中央部分を拡大して表示しまず。 

〇顔を拡大ずる 



ち 



顔を拡大しまず。 

顔び複数認識されたと定は巧すたびに表示 
される顔び切 D 換わります。 


むメモ 

▲か▼を押すと、通常の再生ズームになります。フェイ 
スズームイン画面に戻るには、"巧—ボタンを押しま 
す。 
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©表示節囲を移動ずる 




①表示を切り換えます 


^。 V 感見える範囲を移動します。 


むメモ 

フェイスズームインを解除ずるには、 "D 侶 P/BACK" 
ボタンを押します。 



















# マルチ再生ずる 

9コマ表示され、そこから見たい画儘を選ぶことびでき 
ます。 



グ©見たい画儘を選びます。 

▲か▼を数回押すと;欠のページび表おさ 
■ Vy ゾ れます。 



③ " MENU / OK " ボタンを巧すと、選んだ 
画像び大さ < 表示されます。 


むメモ 

マルチ再生中にぶ"ボタンを巧すと、フェイスズー 
ムインまたは再生ズーム画面にな D ます。 


#ダイレクト消去する 

1コマ再生時に"®"ボタンを使用して、簡単に画像を 
削除することびでさます。 



V 江！';肖ちずるコマ（ファイル）を還びます。 

②ミ肖モ確認画面を表示します。 

^。-う③’実行’を還びます。 

變 


④ " MENU / OK " ボタンを押すと、表示中 
のコマ（ファイル）び消去されます。 


度ってみよラ 


①ミち意 

誤って消去するともとに戻せません。 
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フォーカス設定 


フオーカスモード、フオーカスエリア、 AF エリアモードを設定することにより、カメラのフオーカス（ピ 


ント含わせ）機能をコント□ールします。 

#フオーカスモードの選択 


フオーカスモードレバーで、フオーカスモードを選 
びます。 



シャッターボタンの半押しを続けると、ピントはそこで 
固定（フ オー カス □ッ ク）されるモードです。風景など 
の静止した被写体の撮影に向いています。 

初期設定はピント表示び点好したとをのみシャッターび 
されるフォーカス優化モードです。 


C ( AF-C . コンテイニユアス AF ヴーボ）_ 

ファインダー内の" ♦" ピント表示び一旦点なしてち 
フォーカス□ックは行われず、シャッターををるまでピ 
ントをねせの動作を続けるモードでず。スポーツなどの 
動く被写体の撮影に向いています。シャッターボタンの 
半押しを続けると、被写体び動いている場合には予測駆 
動フォーカス（一己1ページ）に切り替わり、被写体の 
動きに応じてピントを追い続けます。 

初期設定はピント表示の点の/消灯にかかわらず、いつ 
でちシャッターををることびでさるレ U —ズ優先モード 
です。 


M (マニュアルフオーカス） 


撮影ち自身びレンズのフォーカス U ングを回してピント 
ををわせるモードでず。開放絞り値び f / 己6よりをおる 
いレンズを装着すると、ファインダー内の" ♦" ピント 
表示によって合焦状態を確認できる「フオーカスエイド 
によるピント合わせ」（一己7ページ）び行えます。ま 
た、ピント表示の点な/消巧にかかわらず、いつでち 
シャッターををることびでをます。 

6 メモ 

オートフォーカスに対応していないレンズを使巧してい 
る場合や、オートフォーカスでピント合わせがでさない 
場合は M (マニュアルフォーカス）にセットしてくださ 
し、。 











■ "AF-ON" ボタンについて 

"冉 F - 曰 N " ポタンを押し続ける 
と、シャッターボタンの半押しを 
続けたと走と同様に力方ラび自動 
的に被写体にピントを合わせるこ 
とびでをます。 


■ 予測駆動フオーカスについて 

フオーカスモードレバーを C (コンテイニユアス AF 
サーボ）にセットして、シャッターボタンを半押し、ま 
たは " AF - ON " ボタンを押し続けてピント合わせを 
行っているとき、動いている被写体であるとカメラび認 
識すると、自動的に予測駆動フオーカスに切り曽わりま 
す。予測駆動フオーカス作動時は、シャッターがされる 
時点での被写体の到達位置を予測しなびらピントを追い 
続けます。 



# AF エリアモードの選択 

フオーカスモードび S (シングル冉 F サーボ)、または C 
(コンティニユアス冉 F サーボ）のとを、ピントを合わせ 
るフオーカスエ U アをカメラびどのよラに選択するかを 
設定することびできます。 


AF エ U アモードセレクトダイヤルで、 AF エ U ア 
モードを選びます。 



い，〕シングルエリア AF モード_ 

指定した1つのフオーカスエ U アのみでピントを合わせ 
るモードです。 

動さのみない被写体に巧して、選択したフオーカスエ U 
ア単独で正確にピントを合わせたい場合などに便利で 
す。 


[〇]ダイナミック AF モード_ 

指定した1つのフォーカスエ U アから被写体が外れてし 
まった場をでち、他のフォーカスエ U アの情報を利用し 
てピント台ねせるモードです。 

フオーカスモードの C (コンテイニユアス AF ヴーボ） 

と組み合わせて、動いている被写体（特に不規則な動を 
をする被写体）を追い続けるとをなど、被写体をフォー 
カスエ U アに正確に捉え続けることび困難な場合に便利 
です。 


もっと使いこなそぅ(撮影編) 


[をページにつづ I 



























フオーカス設定（つづさ） 


[〇] グループダイナミック AF モード_ 

1つのグループを選択してピントを台ねせるモードで 
す。隣0合ラ複数のフォーカスエI」アを組み合わせ、已 
つのグループを構成します。 


+凹+ 


+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+占+ 

+互+ 

+阳+ 


+的+ 

+ 

+ 

+ 


上下 左ち 中央 


指定したグループの中央にあるフオーカスエ U ア [+] か 
ら被写体びがれてしまった場台でを、グループ内の 
フオーカスエ U アの情報を利用してピント合わせをしま 
す。 


〔■〕至近擾先ダイナミック AF モード_ 

すべてのフオーカスエ U アのラち、一番手前の被写体を 
捉えているフオーカスエ U アを使って、ピントををわせ 
るモードです。いずれかのフオーカスエ U アにピントび 
合いますので、ピントのはずれた画像を避けることびで 
さます。 


むメモ 

フォーカスモードが M (マニュアルフォーカス）のとき 
は、 AF エリアモードが自動的に r"〕 （シングルエリア AF 
モード）にな0ます。 
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■ 表示パネルの表示 



むメモ 

•選択されているフォーカスエリア（またはグループ） 
によって、点のするフォーカスエリアの位置が異なり 
ます。表のイラストは中巧のフォーカスエリアを選択 
した場合でず。 

-〔画〕至近優先ダイナ S ック AF モードとをは、表示パネ 
ル、ファインダー内とちにフォーカスエリアは表示さ 
れません。また、任意のフォーカスエリアを選択する 
ことちでさません。 






























# フオーカスエリアフレームの切日 
巧ぇ 

冉 F エ1」アモードび[叫シングルエ U ア AF モードまたは 
[与]ダイナミック AF モードのときは、フオーカスエリア 
をノーマルフレーム （1] 力所）とワイドフレーム 
(7 力所）に切 D 換えることびでをます。 


ノーマルフレーム （11 点）_ 

11力所のフオーカスエ U アにあるフレームの内側でピ 
ントををわせます。被写体の特定の部位に、ピントを合 
わせたい場合などに使用します。 


ワイドフレームロ点）_ 

ノーマルフレームよりをにいエ U アでピントをねせを行 
います。 

選択可能なフオーカスエ U アは7力所になります。ノー 
マルフレームよりも被写体を捉えやすくなり、シャッ 
ターチャンスを逃しにくくなりまず。ただし、フオーカ 
スエ U アび広くなるため、フレーム内に複数の被写体び 
含まれた場合は意図しない部分にピントび合ラことびあ 
ります。 


■ 表示パネルおよびファインダー表示 

説明のため、すべてのフオーカスエ U アを点なさせてい 
ます。 

ノー マルフ レー ム （1 1点） 



表示パネル 

ファインダー 

シングル エ 1」ア 


w u L J kJ w 
□ []□ 




_/ c。 、_ 

3 白 

ダイナミック 

AF モード 


田 M 互 
田田阳田田 
互的田 


日、/日 

Xの/ 



ワイドフレーム （7 点) 



表示パネル 

ファインダー 

シングルエ1」ア 

AF モード 


n [】 — 

[] [] = 




ロイ.〕、口 

? . 广〇 。？ 


ダイナミック 

AF モード 


WIDE —. 
で的甲 

田 + 的 + 田 

占阳と 


U し」 U 

u、C ' 〕卢 




むメモ 

AF エリアモードが[◊〕グループダイナ S ック AF モード 
または[圓〕至近優先ダイナミック AF モードの場合、 
フォーカスエリアフレームの切り換えの設定にかかわ5 
ず、 フォーカスエリアはノーマルフレーム （11 力巧） 
にな0ます。 


ちつと使いこなそラ(撮影編) 


[をページにつづ I 
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フオーカス設定（つづさ） 


■セットアップメニューか5設定ずる 

セットアップメニューの設定方法（一13已ページ） 

セットアップ^ニューで"田 1AF" の"フォーカスエ U 
アフレーム切替’を選びます。 



NORMAL 11点：ノーマルフレーム （1 1点) 
WIDE 7点：ワイドフレーム （7 点） 
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■ フアンクシヨンボタンとサブコマンドダイヤ 
ルで設定ずる 

①セットアップ六ニユーから"国ボタン操作"の 
"フアンクシヨンボタンの機能"を"フオーカスエ U 
アフレーム切換え—にします（一13已、16日ぺ一 
ジ)。 

感フアンクシヨンボタンを巧しなびら、サブコマンド 
ダイヤルを回します。 



ミ -I f 5.5 f 

日_[333] 

..T_I™A 


むメモ 

" WIDE " の点口中は、ワイドフレーム （7 点）となり、 
消な中はノーマルフレーム （1] 点）となります。 
























# フオーカスエリアの選択 


このカメラには、撮影画面巧に 1] 力所 
(初期設定）のフォーカスエ U アびあり 
ます。被写体の位置や構図に合わせて 
フオーカスエ U アの位置を選択でさま 
す。 


—ri" 

U L J y 
——r 1 —n 
u u L J u u 

= [に 


①フオーカスエ U ア□ックレバーを参側に回乾させて 
□ックを解除します。 



(D マルチセレクターの►•を押してフオーカスエ 
I」アを選択します。 

中央部を押すと、中央部のフオーカスエI」アまたは 
中央のフオーカスエ U アのグループび選択されます。 
感選択び終わったら、フオーカスエリア□ックレバー 
を L 側に回転させて □ ックします。 


むメモ 

-液晶モニターで画像再生中、メニュー表示中および 
オートパワーセーブ中は、フォーカスエリアを選択で 
をません。 

.AF エリアモードでグループダイナ吉ック AF (一已吕 
ページ）が設定されている場合は、フォーカスエリア 
のグループごとに選択で去ます。 

.AF エリアモードで至近優先ダイナミック AF (一已 2 
ページ）が設定されている場合は、フォーカスエリア 
は選択でさません。 


ちミ iliy 」 羣ラ確§ 
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フオーカス設定（つづさ） 


#マニュアルフオーカス 

マニュアルフオーカスは、オートフオーカスの苦手な被 
写体（一已9ページ）を撮影するとをや、冉 F ニッコール 
しツ外のレンズを装着していると走にご使用ください。 
①フオーカスモードレバーを M (マニュアル）にセツ 
卜します。 



③レンズのフオーカスリングを回して、ファインダー 
スク U —ンのマツト面の像びはつをり見えるよラに 
をねせます。" ♦" ピント表示の点な•消灯にかかわ 
らず、シヤッターををることびでをます。 
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むメモ 

• A-M 切り換えち式のレンズを装着して、マニュアル 
フォーカスでピントを合わせる場合は、レンズ側ち M 
にしてください。また、 M/A (マニュアル優先オート 
フォーカス）モード機能を搭載しているレンズを装着 
する場合は、レンズ側は M/A または M のどちらにセッ 
卜してちフォーカスが可能です。詳細はご使用になる 
各レンズの使巧説明書をご覧ください。 

-ライブ画像表示を使用して、モニター上の画像で確認 
しながらピントを合わせるときはマニュアルフォーカ 
スをご使用ください。 


距離基準マークについて 

足巨離基準マークは撮影距離の基準となるマークで、カメ 
ラ内の撮像面の位置を示します。マニュアルフォーカス 
や接写などでカメラから被写体までの距離を実測する場 
合、このマークが基準となります。レンズ取り付け面 
(レンズマウント）から撮像面までの寸法（フランジ 
バック）は46.已 mm です。 




























■ フオーカスエイドでピントを合わせる 

ファインダー内の" ♦" ピント表示によって台焦状態を 
確認でをます。 

フオーカスエイドは、開放絞りが f / 已.巨政上明るいレン 
ズを装着しているとさに利用でさます。 



①フオーカスモードレバーを M (マニュアル）にセッ 
卜します。 

感 ピントを合わせたいちのに選択しているフオーカス 
エ I 」アを重ねまず。 

③フオーカスリングを回しまず。 

® シャッターボタンを半押しします。ピントび合って 
いると、ピント表おび点'なします。 


#フォーカス□ック撮影をずる 

オートフォーカスでち要被写体（ピントを合わせたい人 
物や物など）びいずれのフォーカスエ U アからをはずれ 
る構図の場合に使用します。また、オートフォーカスび 
苦手な被写体（一已9ページ）にを有効です。 



〇ピントを合わせまず。 

①ピントを含わせたい被写体にフオーカスエ I 」アを重 
まず。 

這)シャッターボタンを半押しします。 

ピント表示び点灯します。 



半巧し 



ちつと使いこなそラ(撮影編) 


[をページにつづ I 
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フオーカス設定（つづさ） 


©フ ォー カスを □ック しまず。 

フォーカスモードが S (シングル AF サーボ）の場 

A . 

シャッターボタンを半押ししたままにすると、ピン 
卜びそのまま固定（フォーカス□ック）されます。 

フォーカスモードが C (コンテイニユアス AF サー 
ボ） の場合： 

シャッターボタンを半押ししたまま、"冉 E - L / AF - L " 
ボタンを巧ずと、ピントびそのまま固定（フォーカ 
ス□ック）されます。 

シャッターボタンから指を離してち、"冉 E - L / AF - L " 
ボタンを巧している間はフォーカス□ックされま 
す。また、 AE □ック（一6已ページ）ち同時に行わ 
れます 
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©半押しのまま、撮りたい構図にカメラを動か 
してシャッターボタンを巧し込みまず。 



& メモ 

• フォーカス□ックの操作はシャッターを切る前な5何 
度でちやり直せまず。 

-フォーカス□ック後は、主要被写体との撮影距離をを 
えないでください。 

. シャッターボタンの半押しでフォーカス□ックした場 
合は、シャッターをさった後ちシャッターボタンを半 
押ししたまま再度シャッターボタンを押し込めば、ピ 
ントを固定したまま繰り返し撮影できます。 "AE 丄/ 
AF 丄"ボタンでフォーカス□ックした場合は、 "AE- 
L/AF-L" ボタンを巧したまま再度シャッターボタンを 
巧せば、ピントを固定したまま繰り返し撮影できま 
す。 

•ピントが固定された後に被写体が動いた（撮穀距離が 
変化した）場合は、いったんシャッターボタンや 
"AE 丄 /AF-L" ボタンから指を離し、フォーカス□ッ 
クを辭除してからピントを合わせ直してください。 






# 才ートフオーカスの普手な巧写げ 
にごいて 

次のよラな被写体では、オートフオーカスによるピント 
合わせびでさないことびありまず。このよラな場合は、 
フオーカスモードを M マニュアルフオーカス（一己日 
ページ）に切り換えてピントを合わせるか、フオーカス 
□ック（一已7ページ）を利用しておおよそ同じ距離の 
被写体にピントををわせ、そのまま構図を元に戻して撮 
影して < ださい。 

明暗差びはっさりしない場台 
(白壁や背景と同色の服ををて 
いる人物など） 


フオーカスエ U ア内に遠いをの 
と近いちのび混在する被写体 
(才 I 」の中の動物や木の前の人 
物など） 




連続した繰0返しパターンの被 
写体（ビルの窓など） 



フオーカスエ U ア内の被写体の 
輝度差び著し<異なる攝合（太 
陽び背景に入った日陰の人物な 
ど） 



フオーカスエ U アに対して主要 
被写体びかさい場台（フオーカ 
スエ U ア内に遠くの建物と近く 
の人物び混在する被写体など） 



絵柄びこまかな場合（一面の花 
畑など、被写体びルさいか、明 
暗差びかない被写体など） 





















































フオーカス設定（つづさ） 


# AF 補助がについて 

このカメラは ARi 助光ランプを搭載しています。被写 
体び暗い場含でわ、シャッターボタンを半押しずると自 
動的に AF 補助光を照射し、被写体を照らして才ート 
フオーカスでのピント合わせび可能となります。 



AF 補助光は、フオーカスモードび AF-S (シングル AF 
ヴーボ）で、 AF レンズを装着し、被写体び暗い場をに、 
次のいずれかの条件を満たすと自動的に照射を行いま 
す。 

-シングルエ U ア冉 F またはダイナミック冉 F に設定され、 
フオーカスエI」アび中央に選択された状態 
•グループダイナ S ック AF で、中央のグループ選択さ 
れた状態、またはセットアップ^ニューの"旧 AF" 

の"グループダイナミック AF" び"パターン1:中央 
優先’か"パターン2:中央優先"に設定され、中央の 
フオーカスエ U アを含むグループび選択された状態 
-至近優先ダイナ S ック AF 時 


①ま意 

AF 補助光を連続して使用すると、照射ランプを保護す 
るため一時的に照射が制限されまず。がし時間をおくと 
照射可能になります。また、短時間に何回も使用する 
と、 AF 補助光の窓が熱くなることがありますので、ご 
を意ください。 


むメモ 

-使用可能な AF レンズの焦点距離は24〜20日 mm、AF 
補助光が届く距離節囲の目をは約日.已〜 3 m でず。 

•ケラレを防止ずるために、 AF 補助光使用時は、レンズ 
フードを取り外してください。 

- AF-S VR ED 200 -400 mm F 4 G は AF 補助光を使用 
したオートフオーカス撮影は行えません。 

■ ケラレび発生ずるレンズ 

-下記のレンズではケラレが発生し、 0.7 m 政內の撮影距離 
では AF 補助光を使用してのオートフオーカス撮影は行え 
ません。 

- AF マイク IHED 200 mm F 4 D 
- AF-S VR ED 24-120 mm F 3 .已-已.巨 G 
- AF-S ED 28-70 mm F 2.8 D 
- AF マイク IHED 70-18 日 mm F 4 .巳-巳.目 D 
-下記のレンズではケラレが発生し、撮影距離 Im 私內では 
AF 補助光を使用してのオートフオーカス撮彰は行えませ 

- AF-S DX ED 已已 -200 mm F 4 -已 .6 G 
-下記のレンズではケラレが発生し、撮影距離1.己 nU ソ內で 
は AF 補助光を使用してのオートフオーカス撮影は巧えま 
せん。 

- AF-S VR ED 70-200 mm F 2.8 G 
- AF-S ED 80-200 mm F 2 .呂 D 
-AF ED 8日-200 mm F 2.8 D 
-下記のレンズではケラレが発生し、撮影距離2.己 m 政内で 
は AF 補助光を使用してのオートフオーカス撮影は巧えま 
せん。 

-AF VR ED SO - 400 mm F 4 .已-已.巨 D 












■ ニコン製スピードライトとアクティブ補助光 
につし、て 

ニコン製スピードライト SB- 800、 SB-600. または 
ワイヤレススピードライトコマンタ’一 SU- 800を使用 
して撮影した場合、 AF 補助光の発光条件び満たされる 
と、スピードライト側の AF 補助光〔アクティブ補助光) 
び自動的に照射を行います。照射可能なフオーカスエ U 
アは AF レンズの焦点距離によって異なります。 



ノーマルフレーム 
(11 点） 

ワイドフレーム 
(7 点） 

AF レンズの焦点距離び 
24〜 34 mm の場合 

回/ 

因 

こ。〕\ 

臣 

ロイ' 

コ、 

1 II 


日、 

曰 

こ。〕ノ 

、ミ' 

バ 

AF レンズの焦点距離び 

3 己〜 70 mm の場合 

日/ 

P 9 . 

こ。 \ 

6 

四 目日 

〇バ。 
? 。 〔。 

3。 ^ 


回、 

白_ 

巧ノ 

U し 

凸、 C 。 

〕/ 山 

AF レンズの焦点距離び 
71〜105 mm の場合 


。〕\ 

ロイ。 



曰回 

、 

。〕日日 

のノ 

乙。 〔。 

〕 。 U 
〕/ 山 


その他のスピードライトでは、力六ラ側の AF 補助光び 
自動的に照射を行います。 


#プレビューボタンについて 

プレビューボタンを巧し続けると、露出モードび P (プ 
□グラムオート）、占（シャッター優先オート）のとをは 
制御される絞りまで、麗出モードび只（絞り優先オー 
卜） 、口 （マニュアル）のとさはセットしてある絞りまで、 
レンズの絞り羽根び絞0込まれます。この状態でファイ 
ンダーをのぞくと、そのとをの絞りのおおよその被写巧 
深度（ピントの合ラ前後の範囲）び確認でさます。 


ちつと使いこなそラ(撮影編) 
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レ IJ — ズモード 


レ U —ズモードダイヤルで、撮影動作を S(1 コマ撮 
影)、 Cl (低速連続撮影)、 Ch (高速連続撮影)、〇 (セル 
フタイマー撮影)、 MuP (S ラーアップ撮影）から選択で 
をまず。 

レ U —ズモードダイヤル解除ボタンを押しなびら、 
レ IJ ーズモードダイヤルで、レ U —ズモードを選び 
ます。 



シャッターボタンを巧すたびに1コマずつ撮影と記録び 
行われ、記録中はアクセスランプが点'打しまず。本体メ 
モ U の空さ容量び0になるまで、すぐに次の撮影び可能 
です。 


Cl ほ速連続撮影 


シャッターボタンを押し続けると、約1〜2コマ/が)*連 
続して撮影び行えます（一146ページ)。 
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Ch 高速連続撮影_ 

シャッターボタンを巧し続けると、最大約3コマ/お)*で 
連続して撮影び行えます。動をのある被写体などに使用 
すると便利です。 


公セルフタイマー撮影 


手プレを軽減したい場合や撮影者自身ち被写体として加 
わりたいよラな場合はセルフタイマー撮影び行えます 
(一99ぺージ）。 


MuP ミラーアップ撮影 


シャッターボタンを1回押すとカメラ本体のミラーアッ 
プを行い、ちラー度巧すと]コマ撮影してミラーび戻り 
ます （1 回目のシャッターボタンを押した後約30秒経 
過した攝をは、自動的にシャッターびをれまず)。撮影 
時に S ラーアップの振動によるブレを防ぐことびでをま 
す。 S ラーアップ中は、オートフオーカス、測光、ファ 
インダーで構図を確認ずることびでさませんのでご注意 
<ださい。 

* 連続撮影速度は、フオーカスモード C、 露出モード S 
または M、] の已〇秒切上の高速シャッタースピー 
ド、に0感度200、撮影メニューの "IB1D- 
RANGE " び"100%"での値です。 

むメモ 

Cl (お速連続撮影） 時、 Ch (高速連続撮影） 時では、 撮 
影メニューの "IHD-RANGE" の設定によって撮影間 
隔が長くなることがありまず。 




























■ 本体メモリの空を容量の表示 

. シャッターボタンを半押しまたは押し続けている間、 
本体^モ U の空を容量（コマ数）び表示パネルとファ 
インダー内に表示されまず。達続撮影時は^モリー 
カードへの記録が終わったコマ数分だけ続けて撮影で 
を、最大で100コマまでの連続撮影び可能です。 

-メモ U —力ードへの書を込み中に連続撮影速度び低下 
した場合は、 [ rCG ] び表示されまず。 

•方モ U —カードの容量や撮影条件によって、本体メモ 
U の空を容量表お部に表おされるコマ数は変わりま 
す。 


むメモ 

-連続撮影時の構図の縦位置-横位置に関する情報は、 
連続撮影開始時の情報が記録されまず。連続撮影中に 
構図を変えてち、反映されません。 

-連続撮影終了直後にアクセスランプが点口している間 
は、カメラ本体からメモリーカードを取り出さないで 
ください。メモリーカード、画像サイズ （巧 ピクセ 
ル)、画費モード（呂クオリティー）の設定によって 
は、数十秒から1分間程度アクセスランプが点好しま 
ず。 

-データ書去込み中にカメラ本体からメモリーカードを 
取り出ずと、画像データが消失するだけでなく、カメ 
ラ本体とメモリーカードに不具合が生じるおそれがあ 
りまずので、絶对に取り出さないでください。 

-アクセスランプ点巧中に電源スイッチを OFF にずる 
と、撮影されたすベての画像がメモリーカードに記録 
されてから電源が切れます。 

-連続撮穀時にバッテリーの残量がな<なった場合は、 
新たな撮影動作は巧われず、撮影済みの画像データが 
メモリーカードに記録されて終了します。 

•マイク□ドライブを使用すると、まれに書き込み速度 
がほ下することがあります。 


ちつと使いこなそラ(撮影編) 
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測光モード 


通常はマルチパターン測光で最適な露出を得ることびでさます。意図的に露出値を変えて撮影 （ AE □ック 
や露出補正）するとさや、撮影シーン（逆光やコントラストの激しいとさなど）に応じて3つの測光モード 
から選ぶことびでさます。 


測光モードダイヤルで、測光モードを選びます。 



図マルチパターン測光 


このカメラは] 0日己分割 RGB センサーを採用していま 
す。1005分割 RG 日センサーから得られた画面全域の 
さまざまな情報を分類して露出を決定する 「3D-R 白巨 
マルチパターン測光日」び可能でず。特に明るい色（白 
や黄色）の被写体や、暗い色（黒や濃い緑色）の被写体 
が画面全体を大をく占めているよラな場台に威力を発揮 
し、目で見た感じによ0近く再現します。 

G または D タイプ切列の CPU レンズ装着時は 「R 日日マ 
ルチパターン測光日」になります。 

セットアップメニューの"巧拡張’の"レンズ情報手 
動設定"（^120ぺージ）でレンズの焦点距離と開放絞 
り値を設定した非 CPU レンズ装着陆ま 「RG 目マルチパ 
ターン測光」となりまず。 

•AE □ック（一已5ページ）や麗出補正（一74ページ） 
を行ラとをは、中央部重点測光またはスポット測光を 
おすすめします。 


店] 中央部重点測光_ 

ファインダー中央部（直径が 8mm の内側）を重点的に 
測光して露出値を決定しますので、ファインダー内の 
ゆ 8mm の円を参考に測光範囲をミ夹定してください。 

むメモ 

中央部重点測光時は、セットアップメニューか曰"因 
露出"の"中央部重点測光範囲"で測光節囲を変更でさ 
ます。画面全体の平均測光にも変更でさます。（一1己7 
ページ） 


囚スポット測光 


フオーカスエ U アに重なる 03mm 相当（全画面の約 
2.0%)を部分的に測光して露出値を決定します。逆光 
時やコントラストの差び激しいとをなど、フオーカスエ 
U ア相当の狭い範囲での露出を基準にして撮影したい場 
合に適しています。 

-測光エリアは、選択されているフオーカスエ U アに達 
動するため、撮影したい構図のまま、マルチセレク 
ターを操作して測光エ U アを蜜えることびでさます。 
ただし、郭 CPU レンズ使用時は、常に中巧のフオー 
カスエ I」アに相当する部分を測光します。 

•至近優先ダイナ S ック AF モード時（一已2ページ） 

は、中央のフオーカスエ U アに相当する部分を測光し 
ます。 





















.グルーフダイナミック AF モード時（一己2ぺージ） 

は、選択したグループの中央のフォーカスエ U アに相 
当する部分を測光します。 

-フォーカスエ U アフレーム切換えをワイドフレーム 
(7 点）に設定している場合は、各フォーカスエ U ア中 
央の ¢3mm 相当の部分を測光します。 

むメモ 

-が CPU レンズ装着時に測光モードを「中央部重点測 
光」または「スポット測光」に設定している場合、 
セットアップメニューの"巧拡張—の"レンズ情報 
手動設定"（^120ぺージ）で焦点距離と開放絞り値 
を設定すると、測光の精度が向上します。 

. が CPU レンズ装着時にセットアップメニューの 
"因拡張"の"レンス情報手動設定"（一120ぺージ） 

で焦点距離と開放絞り値を設定しなし谓合は、マルチ 
パターン測光を選択しても自動的に中央部重点測光に 
切り換わりまず。 

-フィルター係数のかかるフィルターを使用する場合、 
3D-RGB マルチパターン測光 n、RGB マルチパター 
ン測光 n 、または RGB マルチノ（ターン測光の効果が得 
られない場合がありますので、測光モードを中央部重 
点測光に切り換えて撮影することをおすずめします。 


# AE □ック撮影をずる 

特定の被写体に露出を固定して撮影でをます。露出を合 
わせたい部分とその周囲とで、著し<明るさび異なると 
をなどに便利です。 

①麗出モードを M (マニュアル）外にセットしまず 
(一白 7ページ)。 

感測光モードダイヤルをスポット測光または中央部重 
点測光にセットします。 

マ J レチ/てターン測光は充分な AE □ックの効果び期待 
でさないため、おすすめでをません。 


⑤露出を合わせたい部分にフオーカスエ U アを重ねて 
シャッターボタンを半押ししたまま、 "AE-L/AF-L" 
ボタンを押して、" ♦" ピント表示の点'打を確認しま 
す。 


防ぺ—ジにつづ. 






もっと使いこなそう(撮影編) 


5 

6 























測光モード（つづき） 


むメモ 

- " AE 丄 / AF - L " ボタンを押している間は、測光モード 
に応じたき15分の露出が記 I 廣（□ック）され、構図を変 
えても露出は変わりません（ファインダー内表示に AE 
□ックマーク AE-L が点打しまず)。 

-スポット測光で、測光エリアとフォーカスエリアが連 
動する場合（一目4ページ）は、選択しているフォー 
カスエ リアを重ねた部分の露出が記憶されます。 

-中央部重点測光にセットした場合は、ファインダー中 
央部 （08 mm の内側）を重点のに測光した露出が記 
憶されまず。 

. フォーカスモードがシングル AF ヴーボ （ AF - S ) また 
はコンティニュアス AF ヴーボ （ AF - C ) の場合、 
フォーカス□ックも同時に巧われますので、"♦"ピ 
ント表示の点なち確認してください。 

(D "AE-L/AF-L" ポタンを押したまま、構図をまめて撮 
影します。 
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むメモ 

- " AE - L / AF - L " ボタンを押している間も次の操作がで 
さます。 

-露出モードが P のとさ：プ□グラムシフト 
-露出モードが5のとさ：シャッタースピードの変更 
-露出モードが月のとき：絞り値の変更 
いずれち、変更後の露出表示にはそれぞれ制御される 
シャッタースピード、絞0値が表示されます。 

- AE □ック中は測光モードを切り換えても変わりませ 
ん。 AE □ックを解除してください。 







露出モード 


このカメつには、户（プ□クフムオート）、5 ( シャツター優先オート）、只（絞り優先才ート）、け（マニュアル）の 
4つの露出モードびあ0ます。 


# P プ□グラムオート 

撮影シーンに応じて最適露出になるよラに、シャッター 
スピード、絞り値を力六ラび自動的に制御します。ス 
ナッフ写真などシャッターチャンスを優先して気軽に撮 
影したいとさに便利です。 


① "MODE" ボタンを巧しなびらメインコマンドダイヤ 
ルを回し、表示パネルに P を表示させます。 



むメモ 

-プ□グラムオートは CPU レンズ装着時のみ撮影で去ま 
ず。 

•が CPU レンズを装着した場合、露出モードを自動的に 
月（絞り優先オート）に切り換えて制御します。この 
場合、表示パネルの戶が点滅して警告し、ファイン 
ダー内表示に A が点打して、露出は絞り優先オート 
(一70ページ）で制御されまず。 

-次の警告がファインダー巧表示や表示パネルに点打し 
た場合は、被写体が明るすざたり暗すざたりして、力 
メラの制御範囲を超えています。 

H I :被写体が明るすざます。別売の ND (光量調節用 
) フィルターをご使用ください。また、旧0感度が高く 
設定されている場合は、ほく設定してください。 

Lo :被写体が暗すざます。フラッシュを使用してく 
ださい。また、旧0感度が低く設定されている場合は、 
高く設定してください。 


ちつと使いこなそラ(撮影編) 


[をページにつづ I 
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露出モード（つづき） 


$• プ□グラムシフトについて 

プ□グラムオートで撮影中にメインコマンドダイヤルを 
回ずと、露出を一定にしたままシャッタースピードと絞 
りの組み合わせを変えることができます。この機能によ 
り、プ□グラムオートにセットしたままシャッター優先 
オートや、絞り優先オートのよラな使いちがでさます。 
プ□グラムシフト中は表示パネルにホプ□グラムシフト 

解除ずる場合は、ホプ□グラムシフトマークが消口する 
までメインコマンドダイヤルを回す、他の露出モードに 
切り換える、電源スイッチを OFF にずる、セットアップ 
メニューから"因露出"の"露出設定ステップ幅"（一 
1已目ページ）の設定を変更する、ツーボタンリセット 
(一119ぺージ）のいずれかを巧いまず。 



P ， 

J&0 F 弓 f 

□ 

r"1 [3331 


1 _ 1 曲 A 


68 


■ プ□グラム線図 

プログラム線図はプ□グラムオート撮影時の麗出制御を 
グラフにしたちのです。 


:侶0100、開放絞り f1.4 •最ル絞り f/1 6の 
レンズ（例：冉 F 日 0mm F1.4D) の場合 
測光範囲： EV 日〜20 



測光範囲により、 EV 値の両端に制限びあります。 
マルチパターン測光では、 ISO 100の場合1白]/3を 
超える EV 値では、すべて1日]/3として制御されま 
す。 














































馨 5 シャッター優巧才ート 

シャッタースピード （30 秒〜]/8日00秒）を設定する 
と、力六ラび自動的に絞りを決定します。動をの一瞬を 
とらえる（高速側シャッター)、動をを表現する（低速 
側シャッター）など、シャッタースピードを重視した撮 
影に最適です。 

① "MODE" ボタンを巧しなびらメインコマンドダイヤ 
ルを回し、表示パネルに占を表おさせまず。 



感六インコマンドダイヤルで好みのシャッタースピー 
ド （30 秒〜]/8000秒）をセットします。 



⑤構図を巧め、ピントを合わせて撮影します。 


むメモ 

. シャッター優先オートは CPU レンズ装着時のみ撮影で 
をます。 

-非 CPU レンズを装着した場合、露出モードを自動的 
に円（絞り優先オート）に切り換えて制御します。こ 
の場合、表示パネルの 5 が点滅して警告し、ファイン 
ダー内表示に A が点なしまず。 

-露出モードをけ（マニュアル）にして fau Lb (バルブ） 
にセットした後、 fau Lb を辭除しないで 5 (シャッター 
優先オート）にセットすると 、 hu Lb 表示が点滅して 
シャッターはをれません。 5 で撮影する場合はメイン 
コマンドダイヤルを回して bu Lb じ(かのシャッタース 
ピードにセットしてください。 

-次の警告がファインダー巧表示や表示パネルに点打し 
た場合は、被写体が明るすざたり暗すざたりして、力 
メラの制御範囲を超えています。 

K { :被写体が明るすざます。シャッタースピードを 
より高速側にセットし、それでち警告表示が消えない 
場合は、別売の ND (光量調節用）フィルターを使用 
してください。また、 ISO 感度が高く設定されている 
場合は、低く設定してください。 
io :被写体が暗すざまず。シャッタースピードをよ 
りほ速側にセットし、それでも警告表示が消えない場 
合はフラッシュを使用してください。また、旧0感度 
がほく設定されている場合は、高く設定してくださ 
い。 

-長時間露出を行ラ場合は、残量が充分にあるパッテ 
リーをご使用ください。 


ちミ iliy 」 羣ラ確§ 
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露出モード（つづき） 


# g 絞日優先オート 

絞り（最小絞り〜開放絞り）を設定ずると、力六ラび自 
動的にシャッタースピードを制御します。遠くまでピン 
卜ををわせる（最小絞0側)、背景をぼかず（開放絞0 
側）など、被写界深度（ピントのをラ前後の範囲）を重 
視した撮影に最適でず。 

① "MODE" ボタンを巧しなびらメインコマンドダイヤ 
ルを回し、表示パネルに, q を表おさせまず。 



⑤サブコマンドダイヤルで好みの絞り（最ル絞〇〜開 
放絞り）をセツトします。 



⑤構図をみめ、ピントを合わせて撮影します。 
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むメモ 

. セットで去る最ル絞り、開放絞りはレンズの種類に 
よって異なります。 

-非 CPU レンズを装着してセットアップメニューの 
"因拡張"の"レンズ情報手動設定"（一120ぺージ) 
でレンズの開放絞り値を設定した場合は、表示パネル 
とファインダー内に絞り値が表示されまず。絞りの 
セットは、レンズの絞りリングで巧ってください。こ 
の場合、絞りリングによる中間絞りの設定は可能です 
が、表示は1段単位になりまず。 

-開放絞り値を設定しなし順合は、表示パネルとファ 
インダー内の絞り値表示が開放からの絞り段数表示 
(^、開放絞りは JFG ) となりますので、絞りの 
セットと確認は、レンズの絞りリングで巧ってくだ 
さい。 


< 4^1 


























むメモ 

-次の警告がファインダー巧表示や表示パネルに点灯し 
た場合は、被写体が明るすざたり暗ずざたりして、力 
メラの制御範囲を超えています。 

H } :被写体が明るすざます。よ〇大さな数値の絞0 
にセットして、それでち警告表示が消えない場合は、 
別売の ND (光量調節用）フィルターを使用してくだ 
さい。 

また、に0感度が高く設定されている場合は、ほく設 
定してください。 

io : 被写体が暗すざます。よ0かさい数値の絞りに 
セットして、それでち警告表示が消えない場合はフ 
ラッシュを使用してください。また、旧0感度がほく 
設定されている場合は、高く設定してください。 

. CPU レンズ （ G タイプレンズを除く）の絞りリングが 
最ル絞り（最大値）にセットされていない場合、表示 
パネルとファインダー內表示に巧 f が点滅し、シャッ 
ターがきれません。絞りリングを最小絞りにセットし 
てください。露出モードが、 P プ□グラムオート、 

占シャツター優先才ート、巧マニュアルのときも同様 
です。 


#けマニュアル 

シャッタースピード （bu Lb および30砂、〜！/扫日日0 
秒）と絞り（最ル絞り〜開放絞り）を自由に設定でをる 
モードでず。表示ノくネルまたはフアインダー内の麗出イ 
ンジケーター表示を参考に、撮影シーンや目的にをわせ 
た露出設定を行えます。 

長時間麗出（バルブ）をこのモードでセットしまず。 

① "MODE" ボタンを巧しなびら六インコマンドダイヤ 
ルを回し、表示パネルに巧を表示させまず。 



ちつと使いこなそラ(撮影編) 


[をページにつづ I 
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露出モード（つづき） 


⑤露出インジケーターを確認しなびら、シャッタース 
ピードと絞りをセットしまず。 

シャッタースピードと絞りのセツトはどちらが先で 
をかまいません。 


シャツタースピード： 

メインコマンドダイヤルでセツトします。 



絞り： 

サプコ7ンドダイヤルでセツトします 



⑤構図を巧め、ピントを合わせて撮影します。 


むメモ 

手順感でシャッタースピードを bu Lb にセットして 
シャッターボタンを押し続けると、シャッターが開いた 
ままとなるバルブ撮影になりまず。 
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■ 露出インジケーターについて 

長時間麗出（バルブ）を除いて、撮影者びセットした 
シャッタースピードと絞り値の組みをわせによる露出値 
と、力六ラび測光した露出値との差が表示されます。表 
お/てネルおよびファインダー内表示の麗出インジケー 
ターの見方は次のとおりです。 


"露出設定ステッフ幅’び "1/3 段"の場を 



表をパネル 

ファインダー内表示 

適正露出 

.. ? . . 

+■■■0 

1/3段 
アンダー 

.. ?.i . . 

+ 0 — 

3段山上 
才一 J \— 

i«iiiiiiiiiiiiiiiiiil 

+ 0 — * 
パ" i"l '' 


"露出設定ステッフ幅’び "1/2 段"の場合 



表示パネル 

ファインダー内表示 

適正露出 

.. ? . . 

+■ ■ ■ 0 ■ ■ ■- 

1/2段 
アンダー 

-1. も ■. . 

+ 0 — 
""■■■■ 

3段心 

才 一 J \— 

- i * 1111111111111111 iiY 

+. . 0 - 

41111111 






































'露出設定ステッフ幅’び "1 段"の場合 



表示パネル 

ファインダー内表示 

適正露出 


+■ ■ ■ 0 ■ ■ ■- 

小 . 1 . 

1 段 

アンダー 


+ 0 — 

■…… 

3 段け上 

才ーパー 


+■ 0 — 

41111111 

-^iiiiiiiiiiiiiiiiiiT 


露出値のステップび1/3段の場合、2段じ(上オーバー 
で、ファインダー内の露出インジケーターがこの表 
おになります。 

光量びカメラの測光範囲を超えると、露出インジケー 
ターび点滅して警告します。 


むメモ 

. シャッタースピードを buLb (バルブ）にセットして 
長時間露出撮影する場合は、撮影中のバッテリー切れ 
を防ぐため、電源としてフル充電した充電式バッテ 
リー NP -1 50または AC ノくワーアダプター 
AC 13已 VN のご使用をおずすめします。撮影中にバッ 
テリーの残量がなくなった場合、撮影を終了して画像 
をメモリーカードに記録した後、電源が切れます。 

-が CPU レンズを装着してセットアップメニューの 
"因掘張"の"レンズ情報手動設定"（一120ぺージ) 
でレンズの開放絞り値を設定した場合は、表示パネル 
とファインダー内に絞り値が表示されまず。絞りの 
セットは、レンズの絞りリングで巧ってください。こ 
の場合、絞りリングによる中間絞りの設定は可能です 
が、表示は1段単位になりまず。 

-開放絞り値を設定しなし順合は、表示パネルとファ 
インダー内の絞り値表示が開放からの絞り段数表示 
(^ F 、 開放絞りは^ FC ) となりますので、絞りの 
セットと確認は、レンズの絞りリングで巧ってくだ 
さい。 


む わ0 ぶ己- 

- + . 。 . 谭 

nr„n _ 国 

L 」 四 A 


ニコン製 AF マイク□レンズをカメラに装着して、巧名15 
露出計の測光値を参ちに絞りをサブコマンドダイヤル 
でセットずる場合、露出倍数を考慮ずる必要はありま 
せん。レンズの絞りリングでセットずる場合だけ、露 
出倍数を考慮した補正が必要になりまず。 


ちミ iliy 」 羣ラ確§ 
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露出モード（つづき） 


#露出捕正 

力;>< ラび制御する適正露出値を意図的に変えることびで 
さまず。たとえば、 A イキー（全体に明るい!-ーン）、 
□ーキー（全体に暗い!-ーン）など、作画意図に応じた 
麗出表現をしたい攝合などに使用します。測光モードは 
マルチパターン測光では十分な露出補正効果び得られな 
いため、中央重点測光またはスポット測光をおすすめし 
ます。いずれの露出モードでわセットでをまず（ただし 
露出モードびけのとをは、インジケーター表示び変わる 
のみで、撮影者びセットしたシャッタースピードと絞り 
値は変わりません)。 

①"因"ボタンを巧しなびら、六インコマンドダイヤル 
でお正量 （1/3 段ステップで±巳段）をセットしま 
す。 



補正量をセットすると、表示パネルに露出補正マー 
ク囚び表示され、補正量の確認は"因"ボタンを押 
すだけで行えます。 
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ファインダー内には、+側に補正した場合は r び、 
一側に補正した場合は^び表示されます。 


-日 .3 段補正 


+2段補正 


表示パネルとファインダー内には、露出インジケー 
ターび露出補正インジケーターとして表示され、麗 
出インジケーターの「0」び点滅します。 

(D 構図を決め、ピントを合わせて撮影しまず。 

むメモ 

•露出補正を解除ずる場合は、"因' ボタンを押しなが 
ら、メインコマンドダイヤルで捕正量を0.0にセット 
するか、ツーボタンリセット（一1]9ページ）を巧つ 
てください。（カメラの電源スイッチを OFF にしても 
解除されません。） 

-補正の目安としては、被写体（たとえば人物など）に 
巧して、背景が明るい場合は+側に、背景が暗い場合 
は一側に補正するのが基本です。 



















フラッシュ撮影する 


#内厨フラッシュについて 

このカメラは ISmm レンズの画角をカバーする、ガイ 
ドナンバー約] 2 CIS0100 - m. 20む）のフラッシュ 
を内蔵しており、モニター発光を行ラ専 ffiTTL モード 
(i-TTL モード）によって制御され、 i-TTLBL 調光やスタ 
ンダード i-TTL 調光によるフラッシュ撮影びできます。 
暗いところではちちろん、昼間の屋外撮影などでを、逆 
光の場台や主要被写体の陰影を弱めたいとを、人物の目 
にキャッチライトを入れたいとをなどに、補助光として 
も使用でさます。 


i-TTL-BL 調巧 


マルチパターンによる測光情報ををとに主要被写体と背 
景光のバランスを考慮した巨 L (バランス）調光を行い 
ます。シャッターボタンを押すと、フラッシュがシャッ 
ター開□直前にモニター発光を行い、画面内の各部から 
戻ってくる反射光をカメラ内の100已分割 RG 日セン 
サーび瞬時にモニターし、主要被写体と背景光のバラン 
スを考慮した最適な発光量を決定します。 

-白または D タイプレンズ装着時は、レンズから得られ 
た被写体までの距離情報ち加味した最適な発光量を巧 
疋します。 

•非 CPU レンズ装着閒ま、レンズ情報（開放絞り値、 
焦点距離）を設定することにより、より精度び向上し 
ます（一120ページ)。 

-測光モードびスポット測光に設定されている場合、自 
動的にスタンダー阿- TTL 調光になります。 


スタンダード i-TTL 調光 


背景の明るさは考慮されず、撮影画面び基準露光量とな 
るよラに調光されまず。主要被写体のみを強調ずる場合 
や、フラッシュ撮影で露出補正を行ラ場合に適していま 
す。 

• 測光モードびスポット測光に設定されている場合、自 
動的にスタンタード i-TTL 調光になります。 

むメモ 

- i-TTL モード時のに 0 感度連動範囲は 10 日〜 1 巴日 0 で 
す。に 0 感度を 1600 よりも高く設定した場合には、 

距離や絞りによっては適正な発光量にならない場合が 
ありまず。 

• 巧蔵フラッシュの照射角は18 mm レンズの画角まで力 
八"一しますが、装着するレンズや絞りの条件によって 
は、周囲が若干暗くなることがありまず。 

. セットアップ メニ ューか5 "囚露出"の"感度自動 
制御"の"感度自動制御設定"（一 1 已 4 ページ）を 
"ON" に設定ずると、フラッシュの光量が適正となる 
よラに感度自動制御が機能します。ただし"感度自動 
制御設定"が "ON" に設定されていても、次のよラ 
な場合は手前の被写体が露出アンダーになることがあ 
ります。 

-低速シャッタースピードでフラッシュ撮影（ス □— 
シンクロ）を巧う場合 

-曰中の明るい場所でフラッシュ撮影（曰中シンク □) 

を巧ラ場合 
-背景が明るい場合 

このよラな場合には、次の操作を行ラことでフラッ 
シュの照射光が届をやすくなりまず。 

-露出モードを月（絞り優先オート）などにして絞りを 
開< 

-ス□ーシンク□をお除する 


ちミ iliy 」 羣ラ確§ 
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フラッシュ撮影ずる（つづさ） 


#内蔵フラッシュを使用した撮影 

ここでは内蔵フラッシュを使用した撮影の方法を説明し 
ます。 

①測光モードをセットします（一巨4ぺージ)。 



むメモ 

-スポット測光 m 外にセットすると i-TTL-BL 調光にな 
ります。 

-スポット測光にセットした場合、スタンダード i-TTL 
調光にな0まず。 

(D フラッシュポップアップボタンを押して、内蔵フ 
ラッシュをポッフアツフします。 
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⑤フラッシュシンク□モードをセットします（一79 
ぺージ）。 


n n 
u.u 

□ 

巧 



④露出 モー ドをセットし、シャッ タースピー ドと絞り 
をセットします。 

設定巧能なシャッタースピードと絞り値（一77ペー 
ジ） 

衝フアインダー内表示に"V’レディライトが 点 口して 
いることを確認します。 



むメモ 


フラッシュの充電が完了して撮影可能な状態になると、 
ファインダー巧のレディーライト4が点のして知5せま 
ず。フラッシュが上がった状態でレディーライト4が点 
■なしていないときは撮穀できません。 

衝構図をミ央めてピントを合わせ、内蔵フラッシュの調 
光範囲（一78ページ）を考慮して撮影します。 


















むメモ 

. シャッターを去った後、レディーライト4が約3秒間 
点滅した場合は、フラッシュがフル発光して露出不足 
の可能性があることを警告していまず。撮影距離、絞 
り値、吃0感度などを再度確認して、撮影し直してく 
ださい。 

-内蔵フラッシュ撮影時は、レリーズモードが Cl (低速 
連続撮影）または Ch (高速連続撮影）セットされてい 
てち、連続撮影にはなりません。 

-内蔵フラッシュの巧電中は、 VR レンズのシャッター 
ボタン半巧し中の手ブレ捕正を行いません。 

-巧蔵フラッシュを連続して使用すると、発光部を保護 
するために一時的に発光が制限されます。少し時間を 
おくと発光が可能になります。 

-巧蔵フラッシュ、ニコン製スピードライト SB - SOO 、 

S 己-已〇0、 S 己 - R 吕〇〇使用時には、本機のプレビュー 
ボタンを押すとモデリング発光がす5われ、照射光の効 
果を簡単に確認することがでをまず。プレビュー時に 
モデリング発光を行わないよラにするには、セット 
アップメニューから"且フラッシュ•巳 KT — の"モデ 
リング発光"（一166ぺージ）を " OFF " に設定して 
<ださい。 


內蔵フラッシュを収納ずるには 

内蔵フラッシュを収納するときは、カチッと音がするま 
で手で軽く押し下げます（使用しないときはバッテリー 
の消耗を防ぐため、常に収納状態にしてください)。 


■ 内蔵フラッシュ使巧時に設定可能なシャツ 
タースピードと絞り値 


露出モード 

シャッタースピード 

絞り値 

户 

卜目7ぺージ） 

力^ラが自動的に1/2已日 
〜1/日日秒にセット 

力方ラが自動 
的にセット 

5 

卜目目ページ） 

1/2巳0〜3白秒‘2 

巧 

卜7日ページ） 

カメラが自動的に1/2已日 
〜1/日日秒にセット 

任意の絞り >3 

n 

卜71ぺージ） 

1/2已〇〜30秒で 


*1 ス□ーシンク□モード、後幕ス□ーシンク□モード、 
赤目軽減ス□ーシンク□モード選択時は、シャッ 
タースピードび最長3日砂まで延長されます。 

*2 1/2已〇秒より高速のシャッ タースピー ドにセットさ 
れている場合は、内蔵ラッシュをポップアップする 
と、自動的に同調シャッタースピードの1/2巳0秒に 
セットされまず。 

調光範囲は設定しているに0感度と絞り値によってま 
まります。月（絞り優先オート）または巧（マニュア 
ル）時の絞りのセットは内蔵フラッシュの調光範囲 
を考慮して行ってください。 


ちつと使いこなそラ(撮影編) 


[をページにつづ I 
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フラッシュ撮影ずる（つづさ） 


■ 内蔵フラッシュの調光範囲（光の届く節囲）と限界絞り値 

内蔵フラッシュはに0感度と絞り値によって調光範囲（光の届く範囲）び異なります。 


旧0感度および絞り値 

調光範囲 
(m) 

100 

12已 

160 

200 

2已〇 

320 

400 

已〇〇 

巨40 

800 

1000 

1吕已〇 

1600 

1.4 

1.6 

1.8 

2 

2.2 

2.5 

2.8 

3.2 

3.5 

4 

4.已 

巳 

已.白 

1〜7.已 

2 

2.2 

2.5 

2.8 

3.2 

3.5 

4 

4.已 

已 

已.白 

色.3 

7.1 

8 

日.7〜已 .4 

2.8 

3.2 

3.5 

4 

4.已 

己 

已.白 

6.3 

7.1 

8 

白 

10 

11 

日.白〜 3.8 

4 

4.已 

已 

已.白 

6.3 

7.1 

8 

9 

10 

11 

13 

14 

16 

日.白〜と7 

己.白 

6.3 

7.1 

8 

白 

10 

11 

13 

14 

16 

18 

20 

22 

日.白〜1.白 

8 

9 

10 

11 

13 

14 

16 

18 

20 

22 

2已 

29 

32 

日.白〜 1.4 

11 

13 

14 

16 

18 

20 

22 

2已 

2白 

32 

- 

一 

— 

日.白〜日.白 

16 

18 

20 

22 

2己 

29 

32 

一 

一 

- 

- 

一 

— 

日.6〜 0.7 


* 内蔵フラッシュで調光で去る最短撮影距離は0.巳 m です。 

麗出モードび户（プ□グラムオート）の場を、内蔵フラッシュ使用時にカメラび自動で設定する限界絞りは、使用する感度 
によって下表のよラに制御されます。 


旧0感度と開放測の限界絞り （F) 

100 

12已 

160 

200 

2已〇 

320 

400 

已〇〇 

巨40 

800 

1000 

1吕已〇 

1600 

2.8 

3 

3.2 

3.3 

3.5 

3.8 

4 

4.2 

4.已 

4.8 

已 

已 .3 

日.白 


>感度1段に巧して絞りは1/2段変化します。制御される絞りよりち開放絞りが暗い場合は、装着レンズの開放絞りによって制御さ 
れます。 

むメモ 

i-TTL モード時のに0感度連動範囲は1日〇〜16日0です。に0感度を1巨00よりも高く設定した場合には、距離や絞りによって 
は適正な発光量にならない場合があります。 
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# フラッシュシンク□モードの種類 
とお長 

巳つのフラッシュシンク□モードから、撮影目的や意図 
にをわせて蒂望するフラッシュシンク□モードを選びま 
す。 


" V ボタンを押しなびら、メインコマンドダイヤル 
を回して蒂望するフラッシュシンク□モードを表示 
パネルに表あさせます。 



詳しいフラッシュ撮影の手順については76ページ 
をご参照 < ださい。 


①ミち意 

装着ずるレンズの種類により赤目軽減ランプの光にケラ 
レが生じ、画面巧の人物の位置によっては赤目哲減効果 
がそこなわれることがちります。 


i 巧幕シンク□モード 


通常のフラッシュ撮影時にはこのモードでセットしま 
す。露出モードを户（プ□グラムオート）または(絞り 
優先オート）にセットしてフラッシュ撮影を行ラと、力 
メラび適正露出となるようにシャッタースピードを1/ 

巨0〜]/2已〇秒（ニコン製スピードライトで才ート FP 
从イスピードシンク □ (一8己ページ）を行う場合は1/ 
60〜]/8000砂）に自動的にセットします。 


%み ホ目軽減モード 


フラッシュび発光する前に約]秒間赤目軽減ランプのプ 
U 照射を行い、暗いところで人物の目び赤く写るのを軽 
減することびでをまず。 

• シャッターびをれるまで、力方ラや被写体の人物び動 
かないよラに注意してください（シャッターチヤンス 
を優先するよラな撮影にはおすずめでをません)。 


i <0> SLOW ホ目軽減ス □— シンク□モード 


赤目軽減モードとス□ーシンク□モードび同時にセット 
されます。露出モードは P (プ□グラムオート）または 
只（絞り優先オート）にセットしてください。 

• シャッタースピードび遅くなりまずので、手ブレに注 
意してください。兰脚のご使用をおすすめします。 


①ま意 

露出モードが占またはけの場合、ホ目軽減ス□ーシンク 
□モードは設定でをません。このモードを選択した場合 
は自動的に「赤目整減モード」に変更されます。 


ちつと使いこなそラ(撮影編) 


[をページにつづ I 
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フラッシュ撮影ずる（つづさ） 


iSLOW スロー シンク □モー ド 


露出モードを P (フ□グラムオート）または月（絞り優先 
オート）にセットしてフラッシュ撮影を行ラと、通萬は 
シャッタースピードが1/60〜1/2己0秒（ニコン製ス 
ピードライトで才ート FPA イスピードシンク □ 08已 
ぺージ）を行う場创ま1/已〇〜1/8000秒）に自動的に 
セットされますび、このモードでは、背景の露出を考慮 
してシャッタースピードび最長30秒まで延長されま 
す。これにより、背景を巧写しなびらフラッシュを発光 
させ、夕景や夜景の雰囲気を活かした撮影び行えます。 

. シャッタースピードび遅<なりますので、手プレに注 
意してください。兰脚のご使用をおすすめします。 


①ま意 

露出モードが占またはけの場合、ス□-シンク□モード 
は設定でさません。このモードを選択した場合は自動的 
に r 先幕シンク□モード」に変更されます。 
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4 REAR 後幕シンク□モード 


シャッター後幕の走行開始（シャッターび閉じる）直前 
にフラッシュを発光させます。動く被写体をフラッシュ 
で撮影する場合に、その被写体の動をを想像させる光の 
流れなどを被写体の後方に自然な形で表現でさます。 


①ミち意 

スタジオ用大型スト□ボでは正しい同調が巧えないた 
め、後幕シンク□モードは使用でさません。 


た i メモ 

露出 モードが户または只の場合は、ス□- ( — L 

シンク□モードも自動のにセットされ、" 

ボタンか5指を離すとちのように表示されま SLOW 
す。シャッタースピードが遅くなりますの I 化 AK J 
で、手ブレにを意してください。云脚のご使 
用をおすすめします。 














# フラッシュ調が補正 

フラッシュ調光補正とは、フラッシュと力^ラび行ラ適 
正な調光を意図的に変えることをいいます。たとえば、 
発光量をより多くして主要被写体を一段と明る<照らし 
たいとを、あるいは発光量をよりみなくして、主要被写 
体に光び強く当たりずざないよラにしたいとをに使用し 
ます。 


" 阻 " ボタンを押しなびら、サブコマンドダイヤル 
で補正量 （1/3 段ステップで +] 段〜一3段）を 
セツトします。 



十己.1 

□ 

四 



詳しいフラッシュ撮影の手順については76ページ 
をご参照 < ださい。 

•補正量をセットすると、表示パネルとファイン 
ダー内に02調光補正マークが表示されまず。 
•補正の目安としては、被写体（たとえば人物など) 
に対して、背景び明るい場合は+側に、背景び暗 
い場合は一側に補正するのび基本です。 


み 調光補正を解除ずるには 

調光補正を解除する場合は、 "日 3" ボタンを押しなが 
ら、サブコマンドダイヤルで補正量を0.0にセットする 
か、ツーボタンリセットを巧ってください。 

(カメラの電源スイッチを OFF にしても解除されません) 


をメモ 

ニコン製スピードライト SB -80 日、 SB - 日0日装着時も、 
調光補正を巧ラことができまず。 


ちつと使いこなそラ(撮影編) 
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フラッシュ撮影ずる（つづさ） 


# FV □ック撮影をずる 

調光量を□ック個慰することにより、被写体に調光 
量を合わせたまま構図を変えたり、同じ調光量を維持し 
たまま撮影することびできます。被写体び画面の中央に 
ない場台など、自由な構図で適切な調光量のフラッシュ 
撮影び巧能です。 

①セットアップメニューから"国ボタン操作"の 
"フアンクシヨンボタンの機能"を — HKFV □ック" 
または " FV □ック-レンズ情報"にします 
(一] 3日、1目9ぺージ)。 

感フラッシュポップアップボタンを押して、内蔵フ 
ラッシュをポッフアツフさせます。 



感調光範囲を考慮して、調光量を合わせたい被写体び 
画面の中むになるよラに力方ラを構え、シャッター 
ボタンを半押しして被写体にピントを合わせます。 



④フアンクシヨンボタンを巧します。 



•フラッシュびモニター発光を行い、調光量を計算 
します。 

• FV □ックび行われ、表示パネルとファインダー内 
に日 EHS /田 FVn ックマークび表示されます。 
感撮りたい構図にカメラを動かしてシャッターボタン 
を巧し込みます。 



FV □ック中は、被写体の露出を一定にしたまま複数 
のコマを撮影することがでをます。 

® ファンクシヨンボタンを巧します。 

FV □ックび解除され、表示パネルとファインダー内 
から/田 FV □ックマークび消なします。 
















■ ニコン製スピードライトの FV □ックについて 

スピードライ I-S 巨-800、 SB- 已〇0、 S 巨 -R 200使巧日寺 
も、 FV □ックを行ラことびでをまず。この場を、 SB- 
800の発光モードの種類を TTL または AA に、 S 巨-巨00 
の発光モードの種類を TTL にセットしてください（詳し 
くはそれぞれのスピードライトの使用説明書をご覧くだ 
さい)。 FV □ック中に、 S 巨-8日日、 S 巨-巨00のズーム位 
置を変更してち、スピードライトの発光量び補正される 
ことにより、 FV □ックは維持されます。セットアップ 
メニューから "U フラッシュ•日 KT" の"内蔵フラッ 
シュ発光"（一1已9ページ）をで4:コマンダー"に設 
定して、巧助む （S 巨-800、 S 己-巨00、 S 己 -R 20 0) を 
使巧ずる場合、"コマンダーモード"設定画面で;欠のい 
ずれかを行ラことにより FVD ックを使用でさます。 
•内蔵フラッシュ、 A グループ、日グループのラち、し'! 

ずれかの"発光モード"を "TTL" に設定する 
-ネ甫助'打び SB- 800のみで構成されているグループびあ 
る場合は、そのグループの"発光モード"を "TTL" 
または "AA" に設定する 


■ 内蔵フラッシュの FV □ックについて 

内蔵フラッシュのみを発光させてフラッシュ撮影を行ラ 
場を、 FV □ックはセットアップメニューから "Q フ 
ラッシュ•日 KT" の•内蔵フラッシュ発光"卜1已日 
ページ）び "TTLV’ に設定されている場合のみ機能し 
ます。 




フラッシュ撮影ずる（つづさ） 


#内蔵フラッシュに使用可能なレンズ 

-内蔵フラッシュには、 18 mm から3曰曰 mm までの CPU レンズび使用でをます。 

-ケラレを防止ずるため、レンズフードは取りがして使用してください。 

-撮影距離0.6 m 未满では使用でさません。 

-マク□付をズームレンズはマク□領域では使用でをません。 

-下記のズームレンズではケラレび発生し、写真の周辺光量び低下しますので、使用でをる焦点距離や撮影距離に制限びあ 
D ます。 


AF-S DX ED 1 2-24 mm F 4 G 

焦点距離1 Smm 時の撮影距離1 .5 m 政上、 

焦点距離2日 mm 時の撮影距離1 m な上で使巧可能 

AF-S ED 17-3 己 mm F 2.8 D 

焦点距離 24 mm 時の撮影距離1 m 政上で使用可能 

AF-S DX ED 17 -日巳 mm F 2.8 G ( IF ) 

焦点距離 24 mm 時の撮影距離1 m で使巧可能 

AF ED 1 S -3 曰 mm F 3 .已 -4 .已 D 

焦点距離1 8 mm 時の撮影距離 1 .已 m 政上で使用可能 

AF-S DX VR ED 18-2 日日 mm F 3 .巳-巳. 6 G 

焦点距離1 8 mm 時の撮影距離 1 m 政上で使用可能 

AF 20-3 巳 mm F 2.8 D 

焦点距離2日 mm 時の撮影距離1 mJitt で使用可能 

AF-S ED 28-7 白 mm F 2.8 D 

焦点距離28171の時の撮霖距||1 

焦点距離 35 mm 時の撮影距離1 m 政上で使巧可能 

AF ズームマイク n ニッコール ED 70-1 SOmm 
F 4.5-5.6 D 

焦点距離7日 mm 時の撮影距離1 m 政上で使巧可能 

内蔵フラッシュ撮影時に使用可能な非 CPU レンズは、 

焦点距離び 18 mm から300 mm までの ニ ッ〕ール （ Ai - S 、 Ai 、 

造 Ai )、 ニコンレンズシ U —ズ E び使用でさます。ただし、次のレンズは使用に制限びあります。 

Ai 已日 -3 日日 mm F 4 .巳、 Ai 改巳 日- 3 日日 mm F 4 .巳、 Ai-S 
ED 已曰 -30 日 mm F 4 .已 

焦点距離13巳 mm な上で使用可能 

Ai ED 已 0-3 日 Omm F 4 .巳 

焦点距離1日日 mmiU 上で使用可能 
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# 巧用可能なニコン製スピードライト 

このカメラには、次のニコン製スピードライトび使用でをます。 

装着レンズ欄の①は仁 PU レンズ（ IX ニッコール、 F 3 AF 用を除く）、感は非巳 PU レンズを示します。ただし、非 CPU レン 
ズを装着してレンズ情報（一120ページ）を設定した場含は①になります。 



もっと使いこなそぅ(撮影編) 


[をページにつづ I 


































フラッシュ撮影ずる（つづさ） 


‘1アドバンストワイヤレスライティング時は、捕助なとしてのみ使用可能です。 

でセットアップメニューから"且フラッシュ ’ Bicr の"内蔵フラッシュ発光"（一1已日ぺージ）をで4:コマンダー"に 
設定するか、力^ラに装着したスピードライト S 日-800またはワイヤレススピードライトコマンダー SU - 800を併用す 
ることにより、アドバンストワイヤレスライティングによる U モート発光び巧能でず（力^ラ本体には直接装着でさま 
せん)。 

測光モードをスポット測光政がにセットしてください。 

’ 4 測光モードをスポット測光！;(外にセットしてください。セットアップメニューの"因拡張"の"レンズ情報手動設定" 
(^120ぺージ）でレンズの開放絞り値と焦点距離を設定すると、調光の精度び向上します。 

測光モードをスポット測光にしてください。また、スピードライト側でち設定巧能です。 

‘ b 絞り連動が部自動調光、が部自動調光の設定はスピードライト側で行ってください。 

ソセットアップ六ニューから ‘‘ H フラッシュ ’ BKT " の"フラッシュ撮影同調速度"（一1巳8ぺージ）を"1/ 

2己 O ( AUTOFP )" に設定してください。 

'8 セットアップメニューから " H フラッシュ ’ BKT " の"フラッシュ撮影同調速度"（一1已扫ぺージ）を"1/ 

2己 O ( AUTOFP )" に設定してください。内蔵フラッシュ本発光時は、 FP 発光は行われません。 

AF レンズ装着時のみ可能でず。 

’1 D カメラに主なとしてスピードライト S 日-800、またはコマンダーとしてワイヤレススピードライトコマンダー SU - 
800を装着している場合のみ使用可能です。 
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■ その他のスピードライト 

切下のスピードライトを使巧する場含、外部自動調光（冉）あるいはマニュアル発光撮慕となります。 TTL にセットする 
と、カメラのシャッターボタンは□ックされ、撮影でをません。装着レンズによって機能び変わることはありません。 


スピードライト 

SB -80 DX 

SB -28 DX 

SB - 已 0 DX 

SB -28 

SB -2 巨 

S 巳-2已 

SB -24 

SB -30 

SB -27 *i 

SB -22 S 

SB -22 

SB -20 

SB-I 已 B 

SB -1 已 

SB -23 

S 巳-29ぶ 
SB -21 B *2 

SB - 吕 gs ぶ 

区 

分 

A 

が部自動調光 

〇 


〇 

〇 


M 

マニュアル 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

國 

7ルチフラッシュ 

〇 


〇 



REAR 

後幕シンク n 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


>1本機と SB -27 を組みをわせると自動的に TTL モードにセツトされますび、 TTL モードでは使用できませんので、 S 巨-27 
を強制 A モードにセツトし直してください。 

で SB - 吕 9 S . 2 日. 2] 巨使用時のオー トフ オーカス撮該は、 一 部の AF マイク □ (巨 Omm .] 日已 mm . 200 mm ) レンズ 
装着時のみ可能でず。 


①ま意 

ニコン製なかのフラッシュにごいて 

ニコン製必がのフラッシュ（カメラの X 接点に2已日 VL ソ上の電圧がかかるものや、アクセサリーシュー部の接点をショートさせ 
てしまラちの）を使用しないでください。カメラの正常な機能が発揮でをないだけでなく、カメラおよびフラッシュのシンク □ 
回路を破損することがちります。 


ちつと使いこなそラ(撮影編) 


[をページにつづ I 
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フラッシュ撮影ずる（つづさ） 


■ ニコン製スピードライトを使用ずる場合のま 
意 

-スピードライトを装着すると、撮影状況にかかわら 
ず、撮影時は常に発光します。 

-詳細はご使用になる各スピードライトの使用説明書を 
ご覧ください。 

ク U エイティブライティングシステム対応のスピード 
ライトの使用説明書に力六ラ分類表び記載されている 
攝合は、クリエイティプライティングシステム対応デ 
ジタルー眼レフに該当する箇所をお読み<ださい。な 
む、本機は S 巨- 80DX、S 己- 28DX、S 巨-巳 ODX の使 
用説明書に記載のデジタルー眼レフカ六ラには該当し 
ません。 

•オート FPA イスピードシンク□を行わない場合、フ 
ラッシュ撮該時の同調シャッタースピードは1/2已〇 
砂 UTF の低速シャッタースピードでず。 

- i-TTL や列部自動調光モードにおいて、フル発光でち 
麗出アンダーになる可能性のある場合には、発光直禮 
にレディーライト4が約3秒間点滅し、露出アンダー 
警告を行いまず。 

- i-TTL モード時のに0感度連動範囲は侶0100〜 

1日00相当でず。 

•に0感度を1日00よりも高く設定した場合には、距離 
や絞りによっては適正な発光量にならない場合びあり 
まず。 

•スピードライト S 巨-80己、 S 巨-600使捐時で、フ 
ラッシュシンク□モードびホ目軽減、ホ目軽減ス□一 
シンク□モードの場合は、スピードライト側で赤目軽 
減発光び行われます。 


88 


本機と SB-SOO、S 巨-6001が1のスピードラ仆の組 
みをわせでは、被写体び暗い攝台でち、スピードライ 
卜側の AF 補助光び照射されません。補助光の照射条 
件び満たされると、力六ラ側の ARi 助光び照射され 
まず（一已〇〜巨1ページ)。 

本機と SB- 800、 S 巨-巨00 m 夕1■のスピードライ I- の組 
み合わせでは、オートパワーズーム機能は使用でさま 
せん。 

麗出モードが P (プ□グラムオート）の場を、カメラ 
び自動で設定するスピードライトの開放側の限界絞り 
は、使用する感度によって下表のよラに制御されま 
す。 


100 

1吕已 

160 

200 

2已〇 

320 

400 

4 

4.2 

斗己 

4.8 

巳 

己.3 

己.日 


已〇〇 

白40 

800 

1000 

12已〇 

1600 

己 

日.3 

巨.7 

7.1 

7.6 

8 


感度]段に巧して絞りは1/2段変化します。制御さ 
れる絞りよりち開放絞りび暗い場合は、装着レンズ 
の開放絞りによって制御されます。 
i-TTL モード日寺Iこ、調光つ一 KSC-17、S 巳-28、 SC- 
29 を使用して力六ラからスピードライトを離して撮 
影する場合、スタンダード i-TTL 調光がでは適正露 
出を得られない場をびあります。この攝合は、スタン 
ダード i-TTL 調光に切0換えて撮影して<ださい。ま 
た、あらかじめテスト撮影を行ってください。 
i-TTL モード時に、発光面に内蔵パネルまたは付属の 
バウンスアダプターがの部材（拡散板など）を装着 
しないでください。カメラ巧の演算に誤差び生じ、適 
正露光とならない場合びあ D ます。 

























-スピードライト S 巨-800、 S 巨-600を使用するとを、 
測光モードをスポット測光にセットすると、スタン 
ダー Ki - TTL 調光になります。 

-内蔵フラッシュびポップアップした状態でスピードラ 
イトを装着した場台、内蔵フラッシュは発光しませ 
Aj 。 

スピードライト3己-800、3已-如0装着時の感度自 IS 

制御について 

•セットアップ六ニューから"因露出"の"感度自動 
制御"の"感度自動制御設定"（^1已4ぺージ）を 
" ON — に言受定してスピードライト SB -800、 SB - 
白00を装着すると、フラッシュの光量び適正となる 
ように感度自動制御び機能します。ただし"感度自動 
制御設定"び " ON " に設定されていてを、なのよラ 
な場合は手前の被写体び露出アンダーになることびあ 
0ます。 

•低速シャッタースピードでフラッシュ撮影（ス 
□—シンクロ）を行ラ場合 

-曰中の明るい場所でフラッシュ撮影（曰中シンク 
□) を行ラ場合 

-背景び明るい場台 

このよラな場をには、次の操作を行ラことでフラッ 

シュの照射光び届をやす<なります。 

•露出モードを只(絞り優先オート）などにして絞り 
を開< 

-ス□ーシンク□を解除する 


■ アクセサリーシューについて 

このカメラはアクセサ U —シューを装備していまず。ス 
ピード'ライ |- SB -800 • 巨曰曰- 80 DX ■ 28 DX ■ 28 • 
巳 0 DX • 27 ■ 23 - 22 S ■ 29 S などを使用する場合、 

アクセサ1」ーシューに差し込むだけでコードレスで接続 
でさまず。セーフテイ□ック機構（□ック巧）を備えて 
いまずので、セーフテイ□ックピン付をのスピードライ 
S CS 巨-800、 S 巨-巨00など）を取0付けると、ス 
ピードライトび不用意にがれるのを防止でさます。 


①ま意 

夕1■部フラッシュを使用しないとさは、必ずアクセサリー 
シューカバーを取り付けてください。 


■ シンク□ターミナル 

シンク□コードを必要とするフラッシュ撮影時に、シン 
ク□コードをシンク□ターミナル （ JIS - B 型外れ防止ネ 
ジ付を）に接続してください。ただし、スピードライト 
S 巨-800 • SB - 巨00 ■ 80 DX ■ 28 DX • 2扫-己 0 DX ■ 
27 • 23 - 22 S • 29 S などをアクセサ U — シューに装 
着した状態で後幕シンク□を行ラ場をには、シンクロ 
ター S ナルに他のフラッシュを接続して増灯撮影などを 
行わないでください。 


①ま意 

夕1ち15フラッシュを使用しないとさは、必ずアクセサリー 
シューカバーを取り付けてください。 



ち 

ご 

と 

使 

い 

な 

亏 

i 

影 

編 
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ISO 感度を設定する （1^ 感度) 


光に対する感度を変更することびでさます。 

陪日感度の設定値び大をいほど高感度になり、暗い場所での撮影び巧能になります。 
侶日感度は] 0日〜32日□相当の間で1/3段ステップで設定でさます。 


■ 設定でさる旧0感度 

100/12巳/]巨0/200/2己0/320/400/已〇0/巨40/ 
800/1 000/12已0/ ] 600/2000/2500/3200 

■ 撮影メニューか5設定ずる 

撮影メニューの"应]感度"でお好みの設定を選びま 
す。 

撮影メニューの設定方法（一107ぺージ） 


■ "旧び’ボタンとメインコマンドダイヤルで設 
定ずる 

"に 0" ボタンを巧しなびら、メインコマンドダイヤ 
ルを回して巧望する侶0感度を表示パネル、フアイ 
ンダー内に表示させます。 



むメモ 

高感度撮影では S 画素のみで広ダイナミックレンジ撮影 
を行います。 D - RANGE を130%じし L にしても RAW 撮 
影時のデータ量は約半分で記録されますが、アプリケー 
シヨンソフトで選択できるダイナミツクレンジは400% 
まで可能です。 


I n r » 
tuu 

ISO 



①ミち意 

IS 日感度を高<設定すると、画像がザラつ<場合があり 
ます。また、白点などのノイズが生じることがありま 
す。 



























撮影する画質を設定します。撮影目的に合わせた設定をしてください。 NORMAL FINE、RAW の順に画 
質び高くなります。 


設定でさる画質 


RAW 

非圧縮の CCD - RAW ファイルで記録します。 
カメラで画像姐理を行わず、パソコンで画 
像処理を施すとさに設定します。 

FINE 

高画質（低い圧縮率）で JPEG 圧縮して記録 
します。記録でさる画像の枚数は RAW より 
わ多 <な0ます。 

NORMAL 

標準画質（標準の圧縮率）で JPEG 圧縮して 
記録します。記録でさる画像の枚数は最ち 
を< な0ます。 

RAW + 

FINE 

RAW と FINE の、2種類の画像を同時に記録 
します。 

RAW + 

NORMAL 

RAW と NORMAL ®、 2種類の画像を同時 
に記録します。 


撮影メニューか5設定ずる 

撮影メニューの"回クオ IJ ティー"でお好みの設定 
を選びます。 

撮影メニューの設定方法（一107ぺージ） 


■ " QUAL " ボタンとメインコマンドダイヤル 
で設定ずる 

" QUAL " ボタンを押しなびら、方インコマンドダ 
イヤルを回して使用するクオ U ティー設定を表示パ 
ネルに表示させます。 




①ま意 

• "因クオリティー"を "RAW + FINE "、" RAW + 
NORMAL " のいずれかに設定して撮影した場合は、 
カメラでは JPEG 画像のみ再生可能です。 JPEG 画像 
と同時記録された RAW 画像はパソコンでの再生専用 
になりまず。 

- RAW 画像と同時記録された JPEG 画像をカメラ上で削 
除すると、 RAW 画像ち削除されます。 


撮影する画質を設定する（田クオ y テイー) 


ちミ iliy 」 羣ラ確§ 
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撮影する画像の大まさを設定する（なピクセル) 


記録される画像の大ささを変更でさます。 

■ 設定でさる画像サイズ 
n4256x2848 ； 

画像サイズを42已巨 X 2848 ピクセル（約121日万 
画素）に設定します。記歸でをる画像枚数は最ちみ 
なくなりまず。 

の 3024 X201 百； 

画像サイズを3日 24 X 20] 日ピクセル（約目1日万画 
素）に設定します。 

0 2304x1536 : 

画像サイズを23日 4 X 1 已3日ピクセル（約3已4万画 
素）に設定します。 


■ ピクセル設定と用途例 


« 4256 x 2848 

半切、 A 3 サイズ程度でプリントす 

る巧口。 

の3日 24 x 2 日16 

六切、四切、 A 4 サイズ程度でプ U 
ントする場合。 

0 2304 x 1536 

吕し HV 、 A 巳サイス程度でプリン 
卜する場合。 


■ 撮影メニューか5設定ずる 

撮影メニューの"巧ピクセル"でお好みの設定を選 
びます。 

撮影メニューの設定方法（一107ぺージ） 



■ " QUAL " ボタンとサブコマンドダイヤルで 
設定ずる 

" QUAL " ボタンを押しなびら、サブコマンドダイ 
ヤルを回して使用するクオ IJ ティー設定を表示パネ 
ルに表示させます。 
























色合いを調壁する（陋ホワイトバランス) 


撮影時の環境-照明光に合わせ、ホワイトバランスを固定して撮影を行いたい場合に設定を変更します。 
AUT 日時は、人物の顔アップなどの被写体や特殊な光源下では、正しいホワイトバランスが得られない場合 
びあります。その場合は光源に合わせたホワイトバランスを選択してください。 


■ 設定でさるホワイトパランス 
A AUTO : 

その場の光量や色情報を自動的に判断し、自然なホ 
ワイトバランスで撮影でをます 。 A ( AUTO ) で充 
分な効果を得るには、日または D タイフレンズのご 
使用をおすずめします。 

々電球； 

光源び電球や白熱なのとをに設定します。 

舒ま册の ： 

光源び昼光色壁光なのと走に設定しまず。 

苗'巧巧口 2 

光源び昼白色壁光なのとをに設定します。 

約' ま册 as : 

光源び白色壁光ののとをに設定しまず。 

鮮巧巧口 4 

光源び温白色壁光なのとをに設定します。 

ピ''巧巧巧ち 

光源び電球色壁光なのと走に設定しまず。 

み晴れ： 

晴れた曰の屋外など、太陽を光源とずる撮影のとを 
に設定しまず。 

4フラッシュ： 

内蔵フラッシュやニコン製スピードライトを使って 
撮影する場合に適しています。 

も.日陰： 

曰陰や曇った曰の撮影のとさに設定します。 


田を温度設定： 

設定する色温度を数値で選択しまず卜9已ぺ一 
ジ)。 

白 PRESET CUSTOM 1 〜 5 : 

撮影者び被写体や光源を基準にホワイ ト バランスを 
をわせることびでさまず（一97ページ） 

むメモ 

-ほとんどの場合は A ( AUTO ) で撮影でさますが 、 A 
( AUTO ) では対応でさない場合や、特定の照明光に 
固定したい場合は、適応する特定のホワイトバランス 
を選択してセットします。また、 「面 ホワイトバラン 
スの微調整」（一9目ページ）や、撮影を自身がホワイ 
トバランスをセットする「プリセットカスタムホワイ 
トバランスの設定」（一日7ページ）も使用可能です。 

-スタジオ巧スト□ボを使用する場合は 、 A ( AUTO ) 

に設定していても適正なホワイトバランスが得5れな 
い場合があります。その場合は、 4 (フラッシュ） 
モードにして微調整を巧ラか、プ U セットホワイトバ 
ランスをご使用ください。 

- 田 色温度設定と白 PRESET CUSTOM 1〜已 LU がの 
設定のとをは、内蔵フラッシュやニコン製スピードラ 
イト SB -8 日0、 SB - 600をカメラに装着して使用する 
と、フラッシュ発光時の条件に応じて適したホワイト 
バランスに調整されます。 


ちつと使いこなそラ(撮影編) 


[をページにつづ I 
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色合いを調整ずる（巧〇ホワイトバランス）（つづさ） 


■ 撮影メニューか5設定ずる 

撮影メニューの "巧3 ホワイトバランス"でお好みの 
設定を選びまず。 

撮影メニューの設定方法（一107ぺージ） 



むメモ 

"白 PRESET CUSTOM " で"実行—を選ぶと設定した 
ホワイトバランスが有効になりまず。ホワイトバランス 
の設定をしていない場合は"新規設定"を選び、プリ 
セットカスタムホワイトバランスの設定を巧ってくださ 
い（一97ぺージ)。 
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■ " WB " ボタンとコマンドダイヤルで設定ずる 

① " W 日"ボタンを押しなびら、^インコマンドダイヤ 
ルを回して希望するホワイトバランスのアイコンを 
選択します。 



⑤手順①で篇か PRE を選択したときは、 — WB " ボタ 
ンを押しなびら、ヴプコマンドダイヤルで番号を選 
択します。 



































# 田ち温度設定について 

フラッシュや人工の照明を使用しない曰中の風景写真な 
どでは、色温度を指定してホワイトバランスを設定する 
ことびできます。ホワイトバランスで田（色温度設定） 
を選択ずると、撮影者びホワイトパランスに使用する色 
温度を、数値で設定ずることびでをます。光源が壁光な 
の場合や、フラッシュ撮影の場台は、それぞれ篇（壁光 
灯）モード、4 (フラッシュ）モードを選択してくださ 
し、。 

■ 撮影メニューか5設定ずる 



①撮影メニューの"陋ホワイいくランス"で "口 色 
温度設定"を選びます。 

撮影メニューの設定方法（一1日7ぺージ） 



⑤色温度を選びます。 



⑤ " MENU / OK " ボタンを巧してミ央定しま 
す。 


■ " WB " ボタンとコマンドダイヤルで設定ずる 

① " W 日"ボタンを押しなびら、表示パネルに田び表示 
されるまでメインコマンドダイヤルを回します。 


③ " WB " ボタンを押しなびら、サプコマンドダイヤル 
を回して希望ずる色温度を表おノてネルに表おさせま 
す。 



むメモ 

色温度計で測定した色ミ届度をカメラにセツトしてち、意 
図したホワイトバランスが得られないことがありまず。 
"田色温度設定"を設定した場合は、試し撮りをして、 
設定した色温度が撮影状況に適しているかどラかを確認 
することをおすすめしまず。 


ちミ iliy 」 羣ラ確§ 
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色合いを調藝ずる（巧〇ホワイトバランス）（つづさ） 


# ホワイトバランスの微調整 

ホワイトバランスの微調藝を行ラことびでをまず。 

調整範囲は1段ステップで± 3段です。 

PRE CUS な巧： 

PRE CUS 政外のホワイトバランスすべてをまとめ 
て微調整します。 

日 PRE CUS . 1〜5 : 

それぞれの PRE CUS 設定のホワイトバランスの微 
調整を行いまず。 

■ 撮影メニューか5設定ずる 



①撮影メニューの"团ホワイトバランス微調整"を選 
びます。 

撮影メニューの設定方法（^1曰7ぺージ） 

1^。^ @微調整を行う頃目を選びます。 



⑤設定画面に移ります。 
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R (ホ）- Cy : +にすると画像 
び赤巧びかります。また、一 
にすると画像びシアン味びか 
ります。 

B (青）- Ye : +にすると画像 
び青巧がかります。また、 一 
にすると画像び黄色味びかり 
ます。 

R-Cy、B-Ye を共に+にする 
と画像び7ゼンタ味がかりま 
す。 

R-Cy、 巨- Ye を共に一にする 
と画像び緑味びか0ます。 



④調整したい微調整値を一3〜+ 3の範囲で 
設定します。 



⑤ "MENU/OK' ボタンを押して決定しま 
す。 


①ま意 

ホワイトバランス微調整の設定は電源を日 FF にしたり、 
撮影メニューリセットを行ってちリセットされません。 

























# プリセットカスタムホワイトバラ 
ンスの設定 

光源に巧して正確にホワイトバランスを合わせたいとを 
に使用します。特殊な効果を出したいとをにを使用でを 
ます。 


■ 撮影メニューか5設定ずる 

® フオーカスモードレバーを M (マニュアル）にセツ 
卜します。 



感撮影メニューの"陋ホワイトバランス"で設定す 
る白 PRESET CUSTOM を選びます。 

撮影メニューの設定方法（^107ぺージ） 



⑤"新規設定"を選びます。 



④新規設定画面に移ります。 




⑤設定したい光源下で白い紙または反射率 
18% グレーカー ドなどをファインダー内 
の中央重点測光エI」ア（一21ページ）を 
確実にカバーするよラにとらえ、シャツ 
ターボタンを押します。 



⑥適正な露出で測定されると、 "GOOD!" 

と液晶 モニターに 表示されます。 

画面内の□のェI」アび撮影された白い紙 
またはグレーカードの中に入っているこ 
とを確認してください。 "MENU/OK" 
ボタンを押して決定します。 

■ 適正な露出で測定されないとさは 

適正な露出び測定されないとさは、液晶画面に下記のメッ 
セージび表示されます。 

OVER :被写体び明るすぎます。一側に露出補正してわう 
一度設定し直してください。 

UNDER :被写体び暗すざます。+側に露出補正してちラ 
一度設定し直して < ださい。 

I次ページにつづく 


もっと使いこなそう(撮影編) 
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色合いを調藝ずる（巧〇ホワイトバランス）（つづさ） 


■ " WB " ボタンとコマンドダイヤルで設定ずる 

① "WB" ボタンを押しなびら、表示パネルに PRE 〔プ 
リセット）び表示されるまで六インコマンドダイヤ 
ルを回します。 

(D "WB" ボタンを押しなびら、サブコマンドダイヤル 
でフ U セット番号 （P-1 〜 P- 已）を選択します。 



ます。フ U セット取得モードになり、 
ファインダー内表示に Prf の文字び、表 
おパネルにプ U セット番号と PRE のアイ 
コンび、それぞれ点滅します。 
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④設定したい光源下で白い紙または反射率 
18%グレーカードなどをファインダー内 
の中央重点測光エI」ア（一21ページ）を 
確実にカバーするよラにとらえ、シャツ 
ターボタンを押します。 


⑤適正な露出で測定されると、表示パネルのシャッ 
タースピード表示部に乙 ood の文字び、ファイン 
ダー内のシャッタースピード表示部に Gd の文字が 
それぞれ約3秒間点滅し、プ U セツト取得モードを 
終了します。 


Good 



■ 適正な露出で測定されないとさは 

適正な露出び測定されないとさは、表示パネルとフアイ 
ンダー内のシャッタースピード表示部/絞り値表示部に 
noGd の艾字び、それぞれ約3秒間点滅し、手順③に 
戻りまず。 

むメモ 

• L ソ下のよラなとさは、カスタムホワイトパ‘ランスの設 
定がでさません。 

-メモ U — カードの 空さ容量がない 
-メモリーカードエラー 
-が点滅している 
-コマ N0.力 '<999-9999 に達して し、 る 
-露出モード占でバルブ設定をしている 
•感度を変更したと去は、カスタムホワイトバランスを 
設定し直すことをおすすめします。 
















セルフタイマー撮影をする（セルフタイマー) 


セルフタイマーは記念写真など、撮影者自身ち一緒に写りたいとさなどに便利です。兰脚などを使用し、 力 


メラを安定させてから行ってください。 

■ 設定でをるセルフタイマー時間 

2秒/已秒/10秒/20秒 

〇セットアップメニューか6 "曰撮影"の"セ 
ルフタイマー"でお好みの設定を選びまず。 

セットアップメニューの操作方法（一13己ページ） 



©レリーズモードダイヤル □ ックボタンを押し 
なが5、レリーズモードダイヤルをのセルフ 
タイマー撮影にセットしまず。 



©半押しで被写体にピントを合わせて、全巧し 
しまず。 



むメモ 

. フォーカスモードが S ( AF - S ) でピントが合っていな 
いとをなど、カメラのシャッターがされない状態では 
セルフタイマーは作動しません。 

• AF (オートフォーカス）でピントを合わせる場合は、 
セルフタイマーを作動させるとさにレンズを体などで 
覆わないよラにま意してください。 


もっと使いこなそぅ(撮影編) 


[をページにつづ I 





























セルフタイマー撮影をする（セルフタイマー）（つづき） 


©設定した時間で撮影されまず。 



セルフタイマー撮影を開始すると、セルフタイ 
マーランプ （AF 補助光）び点滅から点灯に変わり 
シャッターびきれまず （2 秒設定は点灯のみ)。 
セルフタイ7—の作動中は電子音び繰り返しな0 
ます。シャッターびされる前の約2秒間は、電子 
音の間隔が短くなりまず。 

セルフタイマーの作動中に内蔵フラッシュを上げ 
ると、作動中のセルフタイマーをキャンセルしま 
す。 

ファインダー内のレディーライト4が点'なしてか 
ら再度シャッターボタンを押すと、再びセルフタ 
イマーび作動します。 
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むメモ 

-適正露出に影響を与える接眼部からの逆入光を防ぐた 
め、む（マニュアル）じけ i ■の露出モードでカメラか5離 
れてセルフタイマー撮影を巧ラ場合は、付属のアイ 
ピースキャップで接眼部を覆ってください。アイピー 
スキヤップは、接眼目当てを取りがし、ファインダー 
接眼部の上から差し込むよラに取り付けます。 



露出モードがけ（マニュアル）で、シャッタースピード 
が hu Lb にセットされている場合は、シャッタース 
ピードが約1/3秒でシャッターがきれます。 


3#セルフタイマーを解除ずるには 

レリーズモードダイヤル □ ツクボ 
タンを押しながら、レリーズモー 
ドダイヤルをセルフタイマー OUi 
夕りこセツトします。 



















才ートブラケティングを ffi5 


本機のオートブラケティングには大さく分けて、露出値をずらす AE プラケティング、を要被写体の TTL 調 
光レベルをずらすフラッシュブラケティングの2種類びあります。 


■ 設定でをるオートブラケティング 
AE フラッシュブラケティング （ AE 4 :AE •フラッシュ 
BKT ) : 

AE ブラケティングとフラッシュプラケティングを同 
時に行います。 

AE ブラケティング （ AE:AE BKT ) : 

AE ブラケティングをセットすると、シャッターをさ 
るたびに力方ラび表示ずる適正露出値（露出モード 
びマニュアルの場合は撮影者びセットした露出値） 
に対して、セットした撮影コマ数（最大目コマ）と 
捕正ステップで自動的に麗出をずらして（露出補正 
なしで最大±4段）撮影します。いずれの露出モー 
ドでちセットが可能ですび、露出モードによって補 
正される内容（シャッタースピード/絞り値）び異 
なります。 

フラッシュブラケティジグ （$: フラッシュ BKT ) : 

フラッシュブラケティングをセットすると、シャッ 
ターををるたびに、セットした撮影コマ数（最大目 
コマ）と補正ステップで、自動的にフラッシュの光 
量をずらして（調光補正なしで最大±4段）撮影し 
ます。フラッシュブラケティングは i - TTL モード調 
光時および絞 D 連動外部自動調光時（ニコン製ス 
ピードライト SB - 800使用時のみ）に使用でさま 
す。 


〇セットアップメニューか5 " H フラッシュ • 
BKT " の"才ート BKT のセット"でお好みの 
設定を選びまず。 

セットアップメニューの操作方法（一135ページ） 


|h 


0" BKT " ボタンを押しなが5、メインコマン 
ドダイヤルを回して 撮影 コマ数 （104 ペー 
ジ）を表示パネルに表示しまず。 



をぺージにつづ 
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ちつと使いこなそラ(撮影編) 



























才ートブラケテイングを使ラ（つづき） 


ミレ ， q 



0コマし U がに設定されると、表示パネルに M オート 
ブラケティングマークとオートプラケティングイン 
ジケーターび表示され、表おパネルとファインダー 
内表示で 因 露出補正マークび点滅しまず。 

©"目 KT " ボタンを押しなが5、サブコマンド 
ダイヤルで補正ステップ（一104ページ）を 
セツトしまず。 



©構図をミ央め、ピントを合わせて撮影しまず。 



撮影中、シャッタースピードと絞りは補正された 
値び表示されます。 

オートブラケティング時は露出インジケーターが 
オートブラケティングインジケーターとして表示 
されまず。撮影されたコマを示す表示び、オート 
プラケティングインジケーター上から消えます。 
AE ブラケティングと露出補正（一74ページ）を 
同時にセットすると、両方の補正値が加算された 
冉 E プラケティング撮影び行えます。±4段を超え 
る AE プラケティング撮影を行ラ場さに便利です。 


ブラケティングを解除ずるには 

"BKT" ボタンを押しなびら、メインコマンドダイヤル 
で表示パネルの撮影コマ数を0にセットし、回田オートブ 
ラケティングマークを消なさせます。この場合、セット 
した補正ステップは次回の AE •フラッシュ、 AE、 フ 
ラッシュブラケティング時まで保持されます。 

また、ツーボタンリセット（一119ページ）でも解除で 
さます。この場合ちセットした補正ステップは保持され 
ます。 





































■ AE ブラケティングの補正内容 

露出モードによってお正される内容（シャッタースピー 

ド/絞0値は ■ UTF のとおりです。 

P :シャッタースピードと絞り値’1 

S :絞り値‘1 

冉：シャッタースピード‘1 

M :シャッタースピードで 

’1セットアップ六ニューの"因露出"の"感度自動制 
御’’の"感度自動制御設定"（^1已4ぺージ）が 
" ON " に設定されている場を、シャッタースピード 
や絞0値び制御範囲を超えると、自動的にに0感度び 
変化します。 

でセットアップ メニ ュ—の " H フラッシュ. 日 KT — の 
" BKT 変化要素 ( M モード)"（一1日目ページ）で内容 
を変更でをます。 


むメモ 

-レリーズモードを Cl (低速 連続 撮影） または Ch 搞速 
連続撮影）にセットして撮影する場合、オートブラケ 
ティング設定時は、シャッターボタンを押し続けると 
セットしたコマ数の撮影が終了した時点でいったん停 
止します。シャッターボタンを押しなおずと次の連続 
撮影が 可能にな0ます。 

-オートブラケティング 撮影 中にメモリーカードの残 量 
がな<なってち、メモリー残量のある他のメモリー 
カードに交換ずれば残りを 撮該 でさまず。 

-オートブラケティング 撮影 中に 電源 スイッチを OFF に 
してち、再び ON にずれば残りを 撮穀 でさまず。 

-セルフタイマー 撮影 時（一 99 ページ）には、セット 
した撮影コマ数のオートブラケティング撮影が1コマ 
ずつ巧われます。 


もっと使いこなそう(撮影編) 
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才ートブラケテイングを使ラ（つづさ） 


■ 撮影コマ数と補正ステップの組み合わせ 

次の撮影コマ数と補正ステップびセットでをます（セットアップメニューの"因露出’’の"露出設定ステッフ幅"の設定 
内容により、セットでさる補正ステップび異なります)。 

"露出設定ステップ幅’’巧 "1/3 段"に設定した場合 


表示バネル 

(握影コマ数/補正ステップ/ 

オートブラケティングインジケーター） 

撮影 
コマ数 

補正ステップ 

撮影 順巧 

+ 3 F 己. 3’ . ii ?. . 

3 

+ 1/3段 

+0.3/0/+0.7 

卡 3 F 己.下 1 . i'ii . 

3 

+2/3段 

+ 日. 7/ 日/ +1.3 

十 3 F i . 日 


3 

+1段 

1 .日/日/ 2 .日 

- 3F3.3 

. fii . . 

3 

- 1 /3段 

一日. 3/ -日. 7/ 日 

— 3 F 日. 1 


3 

一 2/3段 

-0.7/- 1.3/0 

"がぶ 

. r - i-i ■- 

3 

-1 段 

-1.0/—2 .日/日 

十 fF 己. 3 


2 

+ 1/3段 

0/+0.3 

+ ^ F 3.1 

. パ . . 

2 

+2/3段 

0/+0.7 

十？ F i . 日 


2 

+1段 

日/り.日 

—が品 3 

. fi . . 

2 

- 1 /3段 

日/一日 .3 



2 

-2/3 段 

日/—日. 7 

—?F i . 己 

. い- 

2 

-1 段 

日/- 1 .日 

が口. 3 


3 

±1 /3段 

日/…日.3/+日.3 

が品'! 

. i - T.i . . 

3 

±2/3段 

日/—日.7/+日.7 

3 F 1.0 


3 

±1段 

日/- 1 .日/り.日 

日 F 己.3 

. iiTii . 

巳 

±1 /3段 

0/-0.7/-0.3/+0.3/+0.7 









































表示パネル 

(握影コマ数/補正ステップ/ 

オートブラケティングインジケーター） 

撮彰 
コマ数 

補正ステップ 

撮影順巧 

日 F 口. ■?.' .... - 

已 

±3/3 段 

日/-1.3/—日.7/+日. 7/+1. 3 

日 F || .日 1 . い .. 1...- 

已 

±1 段 

0/-2.0/-1.0/+1.0/+2.0 

IF 口. 3.1. - 

7 

±1 /3 段 

日/-1.日/—日.7/—日.3/+日.3/+日.7/り.日 

, F (J. 1 ' ■ ■ ■ 1 ■ ■ ■ 

7 

±2/3 段 

日/一 2.日/一 1.3/-0.7/+0.7/+1.3/+2.0 

1 F i. 己-'- i 

7 

±1 段 

日/一 3.日/—2.日/一 1.日/+1.日/+2.日/+3.日 

が日. ヨト ....iiiiiiiii 

9 

±1 /3 段 

日/-1.3/-1.日/—日.7/—日.3/+日.3/+日.7/り.日/り.3 

弓 F 品 

9 

±2/3 段 

日/一 2.7/ —2.日/-1 .3/ —日.7/+日.7/+1.3/+2.0/+2.7 

SF … 山 1 1 1 1 1 • 

9 

±1 段 

0/-4.日/一3.日/-2.日/-1.日/り.日/+2.日/+3.日/+4.日 


"雷出設定ステップ幅’’を "1/2 巧"に設定した場合 


表示バネル 

(握影コマ数/補正ステップ/ 

オートブラケティングインジケーター） 

撮影 
コマ数 

補正ステップ 

撮影順!？ 

+ 3 F 0 .S ■ ivT . . 

3 

+ 1/2 段 

+日.己/日/+1.日 

+ 3 F ' r - i - ?. . 

3 

+1 段 

1.日/日/2.日 

--3 FD .5 . ?vi - 

3 

- 1 /2 段 

-0.5/- 1.0/0 

— 3 F ぶ.1 . い .. i..i- 

3 

-1 段 

-1.0/—2.日/日 

十 SF 日. S '.. . 

2 

+ 1/2 段 

0/+0.5 

卡？ F ぶ-| . ■パ . . 

2 

+1 段 

日/り.日 

—が 日 . 弓- 1 . ?.| . . 

2 

- 1 /2 段 

日/—日.已 

— ?F ぶ-1 . い --- - 

2 

-1 段 

日/-1.日 


ち 


ご 

と 

使 

い 

な 

亏 


撮 

影 

編 
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才ートブラケテイングを使ラ（つづき） 


表示バネル 

(握影コマ数/補正ステップ/ 

オートブラケティングインジケーター） 

撮彰 
コマ数 

補正ステップ 

撮影 順巧 

3F 口. 5.' . .个. . . 

3 

±1 /2 段 

日/—日.日 /+ 日.已 

3 F J.C' . i -T -i - 

3 

±1 段 

0/-1.0/+ 1.0 

5 F 口.弓-' . iv?vi - 

巳 

±1 /2 段 

日/- 1 .日/-日.已 /+ 日.已 / り.日 

5 F :.日... パ. 1.1 

巳 

±1 段 

0/-2.0/-1.0/+1.0/+2.0 

IF 口.日-' riv?".i - 

7 

±1 /2 段 

日/- 1 .已 /- 1 .日/-日.已 /+ 日.巳川 .0/+1.5 

1 F ぶ 1 1 パ.. 1 .1-1- 

7 

±1 段 

日/— 3 .日/— 2 .日/- 1 .日/ +1 .日/ +2 .日/ +3 .日 

弓 F 品弓- 1 -... 川-ル-…--.- 

9 

±1 /2 段 

日/一 2 .日/- 1 .已 /- 1 .日/一日.已 /+ 日.已 /+! .日/ +1.5/+2.0 

3 F ぶ山.；. 

9 

±1 段 

0/-4 .日/一 3 .日/- 2 .日/- 1 .日/り.日/ +2 .日/ +3 .日/ +4 .日 


"露出設定ステップ幅’’を "1 段"に設定した場を 


表示バネル 

(握影コマ数/補正ステップ/ 

オートブラケティングインジケーター） 

撮影 
コマ数 

補正ステップ 

撮影順!？ 

+ 3 F ぶ I I ••パ . . 

3 

+1段 

+ 1.0/0/+2.0 

"がぶ.1 . ?-1 -i ■- 

3 

-1 段 

-1.0/—2.日/日 

十？ F i . 日'1 パ . . 

2 

+1段 

日/り.日 

— 口-1 . ?-1 - 

2 

-1 段 

日/- 1 .日 

3 F t.a ...... 1 -T -1 - 

3 

±1段 

日/- 1 .日/り.日 

5 F ぶ- i -. r i . い.. i .- 

已 

±1段 

0/-2.0/-1.0/+1.0/+2.0 

IF ぶ-- i パ.- 

7 

±1段 

日/一 3 .日/一 2 .日/- 1 .日/ +1 .日/ +2 .日/ +3 .日 

日 F r ? 

9 

±1段 

日/- 4 .日/一 3 .日/- 2 .日/- 1 .日/り.日/ +2 .日/ +3 .日/ +4 .日 

















































撮影メニューを使う 


画質調節やピントをわせの方法などを設定で走、 

#撮影メニューの操作 

〇撮影メニューを表示ずる 

①カメラを撮影モードにしまず。再生モードになって 
いるとをは、シャッターボタンを半押しします。 




感 "MENU/OK" ボタンを巧して、^ 
ニューを表示します。 


©項目を選択ずる 


の変更する頃目を選びます。 



撮影の幅び広びります。 


©設定を変更ずる 


HIGH 

脚 luu HI 曲 

てぶ 


® 設定の変更に移りまず。 
f。 。 (^ 一部の項目では専用の設定画面に切り換 
。。-‘ ねりまず。 




度)設定を変更します。 


③ "MENU/OK' ボタンを押して決定しま 
す。 


み 


メニュー画面のヘルプ機能 


〇3) 

I AUTO 

__ I STD I 


メニュー画面で項目を選択してい 
るとさなどに、画面のち上に 
[ぶ HELP マークが表示されている 
場合は、ヘルプ機能が使用できま 
ず。 "出" ボタンを巧している間、 
その項目の説明が表示されまず。 


ちミ iliy 」 羣ラ確§ 
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撮影メニューを使う（つづさ) 


メニューの設定方法（一107ぺージ) 


#撮影メニュ ー ー質 


メニユー 

機能 

設定 

巧フィルムシミユ 
レーシヨン 
(-1 1日ページ） 

撮影する画像の画作りを設定します。 

スタンダード （ STD )、 スタジオポートレート （ F し Fla 、 Fit )、 
Flc )、 フジク n - ム調 CF 2) から選択できます。 

STANDARD*/IrFl / IrFla / 

IrFl b / IrFc / lrF 2 

BfflD-R 冉 NGE 
(-11 1ページ） 

撮影する画像のダイナミックレンジを設定します。 

冉 UTCr / 100%( STD ) / 1 30% / 

1 70% / 2300 / o ( Wl )/ 300% / 
400%( W 2) 

囚巧仁 OLOR 
卜 1 1吕ぺージ） 

画像を撮影するとさの、色の濃さを設定します。 

HIGH / MEDIUM HIGH / STDV 
MEDIUM LOW / OR 白 / B/W 

因3下 ONE 
(-1 1吕ページ） 

画像を撮彭するとさの、コントラストについて設定します。 

HARD / MEDIUM HARD / STDV 
MEDIUM SOFT/ORG 

间 SHARPNESS 
(一 113 ページ） 

輪郭をソフトにしたり強調したり、撮語画質を調整するときに使 
用します。 

HARD / MEDIUM HARD / STDV 
MEDIUM SOFT / OFF 

圆色空間 
卜 113 ぺージ） 

カラースぺース（色空間）を sR 白巨にするか 、 Adobe RGB 
(1998) にするかを設定します。 

sRG 巨* / Adobe RGB (1998) 

胚1感度 

卜9日ぺージ） 

光にがする感度を蜜要できます。に日感度の設定値び大きいほど高 
感度になり、暗い場面でち撮穀でさます。 

1 白己/ 12 已 / 1 巨己/ 2 己 Cr / 250/ 
320/ 400/ 500/ 640/ 呂00 / 

1 000/1 250/ 1 600 / 2000/ 
2500 / 32己己 

巧3ホワイトバランス 
卜93ページ） 

撮影時の光源によって色合いび変わるのを、適正な色にできます。 

AUTO * /電球/壁光打！〜巳/晴れ/ 
フラッシュ/曰陰/色温度設定/ 
PRESET CUSTOM 1〜己 

团ホワイトバランス 
微調整 

卜96ページ） 

ホワイトバランスで設定した色合いをさらに細かく調整します。 
"团撮影;>^ニュー| J セット"を巧ってち、 IJ セットされません。 

…3/ "2 / -1 /0 V +1 / +2 / +3 


* 工場出荷時の設定です。 
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メニューの設定方法（一107ぺージ) 


メニュー 

機能 

設定 

固クオ U テイー 
卜91 ぺージ） 

撮語する画質を設定します。 

RAW / FINE / NORMAL */ 
RAW + FINE / RAW + N 日 RMAL 

Q ピクセル 
卜92ページ） 

記録される画像の大きさを変更できます。 

0 2304 x 1536 / 0 3024 x 2016*/ 
田 4256 x 2848 

回多重露出 
(-1 14ページ） 

1つのフレームに複数コマを重ねて写し込み、1つの画像として記 
録します。 

OFF * / 2/ 3/ 4/ 巳/色/ 7/8 / 目 
/ 10 

回ライブ画像表お 
(-1 1目ページ） 

液晶モニター上で画像を確認しなびらピントを合わせることびで 
さます。 

カフー * /白黒 

因撮語;^ニュー IJ 
セット 

(-1 18ページ） 

撮影メニューを工場出荷設定にリセットできます。 

— 

阻ノイズ U ダクシヨ 
ン 

(-1 18ページ） 

ノイズ1」ダクシヨンを設定します。 

STDV OR 白 


>工場出荷時の設定です。 


ちミ iliy 」 羣ラ確§ 
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撮影メニユ ー 


#フイルムシミユレーシヨンを設定 
する 

【田フイルムシミユ レーシヨ ン） 

撮影ずる画像の画作りを設定します。 



STANDARD : 

人物、風景など幅にい被写体に適した標準的な画作 
0のモードでず。 

lrF 1 : 

スト□ボ撮影時の八イライトのトビを抑え、さらに 
肌色再現の階調のつなびりを重視し、プ□ネガ調を 
イ;>< ージしたスタジオでのポートレート撮影に適し 
たモードです。 

IrFla ； 

F 1 に比べて彩度びねずかにアップします。 

IrFIb ； 

肌色のつなびりをよくしつつ、青空ち鮮やかに写る 
ようになります。屋外のポートレートに適していま 
す。 

irF 1 c ; 

F 1 に比べて階調をやや硬めにします。ファッション 
系の撮影に適してます。 

•げ呂： 

空の青さなどを IJ パーサルフィルムのように色鮮やか 
に再現する風景写真、自然写真に適したモードです。 


メニューの設定方法 
(一107ぺージ） 


■ フイルムシミユレーシヨンの微調整 
" IrSTANDARD " じ(がのフイルムシミュレーションの 
設定を微調整でをます。 



①■田フイルムシミュレーション’で微調整する設定 
を選びます。 


°|^霞微調整設定画面を表おします。 


③変更する項目を選びます。 


の設定の変更に移ります。 


愈微調整値を+2〜一2の範囲で選びます。 


@) 


⑥ " MENU /0 K ’ ボタンを押してミ央定しま 
す。 
























むメモ 

選択したモードによっては、微調磬の設定値がグレーで 
表示されて選択でさない場合があります。 


メニューの設定方法（一107ぺージ) 


#タイナ S ックレンジを設定ずる 
( BD-RANG 口 

撮影ずる画像のダイナ S ックレンジを設定しまず。 



AUTO : 

カメラび撮影シーンに応じて自動的にダイナ S ック 
レンジを100%〜400%に可変させて撮影します。 
コントラストの強いシーンでは、白トビ、黒つぶれ 
を抑え、広いダイナ S ックレンジを必要としない量 
天や室内での撮影でちコントラストのある画像び得 
られます。 

1 00%{ STD )/1 30%/1 70%/230%( Wl )/ 
300%/400%( W 2) : 

どのよラな撮影シーンでち、指定したダイナ S ック 
レンジで撮影します。 


①ま意 

撮影 メニユーの "巧 フイルム シミ ユレー シ ヨン" が 
" STD " のとさのみ設定でさます。 


むメモ 

100% ( STD ) に設定すると、連写間隔を短くずること 
がでさます。 S 画素のみを使用するため、 RAW で撮影し 
た場合でちアプリケーションソフト（八イパーユーテイ 
リテイー HS - V 3、 付属の FinePixViewer ) で選択でき 
るダイナミックレンジは10日％のみになりまず。 


もっと使いこなそぅ(撮影編) 














撮影メニュー（つづき） 


#ちの濃さを設定ずる 
(画 COLOR) 

画像を撮影するとをの、色の濃さを設定します。 



HIGH : 色の濃さを標準よりち濃くするとさ 

に設定します。 

MEDIUM HIGH :色の濃さを標準よりもやや濃くする 
ときに設定します。 

STD : 色の濃さを標準に設定します。 

MEDIUM LOW :色の濃さを標準よりもやや薄くする 
ときに設定します。 

ORG : 色の濃さを標準よりち薄くするとを 

に設定します。 

商業印刷向けで画徹加工を前提にし 
たとをに適していまず。 

B/W : 撮影した画像の色を黒白にするとさ 

に設定します。 

①ミち意 

-撮影メニューの"囚フイルムシミュレーション"が 
" STD " のとをのみ設定でさます。 

•画像データをそのまま観賞、またはプリントする場合 
は "ORG" は選択しないでください。 


メニューの設定方法（一107ぺージ) 


#コントラストを設定ずる 
(iSTON。 

画徹を撮影するとをの、コントラストについて設定しま 

す。 



HARD 画像のコントラストを標準より高 

くし、六 U 从 U のある画像にする 
とさに設定しまず。 

MEDIUM HARD :画儘のコントラストを標準よりち 
やや高 < すると走に設定しまず。 
STD : 撮該された画像のコントラストを 

標準に設定します。 

MEDIUM SOFT :画像のコントラストを標準よりも 
ややな < 設定します。 

ORG : 標準よりちコントラストを低く設 

定しまず。 

商業印刷向けで画儘加工を前提に 
したとをに適しています。 

のミち意 

•撮影メニューの"田フイルムシミュレーション"が 
" STD " のとさのみ設定でさます。 

•画像データをそのまま観賞、またはプリントする場合 
は "ORG" は選択しないでください。 


















# 画像の輸郭を強調/ま 6 か < ずる 
(回 SHARPNESS) 

輪郭をソフトにしたり強調したり、撮影画質を調整する 
ときに使用します。 



HARD 輪郭を強調します。建物 、文字な 

どを鮮明にしたい撮影に最適でず。 
MEDIUM HARD :輪郭を標準よりもやや強調します。 
STD : 通常の撮影に最適なシャープネス 

処理をしまず。 

MEDIUM SOFT :輪郭を標準よりもややソフトにし 
まず。人物などソフトにしたい撮 
謗に最適でず。 

OFF : シャープネス処理をかけていませ 

ん /。 

商業印刷向けで画像加工を前提に 
したとをに適しています。 

①ミち意 

-撮影メニューの"囚フイルムシミュレーション"が 
" STD " のとをのみ設定でさます。 

•画像データをそのまま観賞、またはプリントする場合 
は "OFF" は選択しないでください。 


メニューの設定方法（一107ぺージ) 


#をま囲を設定ずる 
(画をま囲） 

九ラースペース (色空間）を sR 日巨にずるか、 Adobe 
RGB (1998) にするかを設定します。 



sRGB : 通常の撮影では sRG 日に設定 

します。 

Adobe RGB (1998) :商用印刷用途などに適してい 
ます。 


ちミ iliy 」 羣ラ確§ 
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撮影メニュー（つづき） 


#感度を巧ちずる（陋]感度） 

詳しくは目0ページをご参照ください。 

#ちをいを調整ずる（四〇ホワイトバ 
ランス） 

詳しくは目3ページをご参照くださレ。 

#ホワイトバランスの微調壁（画ホ 
ワイトバランス微調整） 

詳しくは目巨ページをご参照ください。 

#撮影ずる画質を設定ずる 
( g クオリティー） 

詳しくは91ページをご参照くださし、 

#記録をれる画像の大ををを巧え 
る （ Q ピクセル） 

詳しくは93ページをご参照ください。 


114 


メニューの設定方法（一107ぺージ) 


#複数のコマを重ねて撮影ずる 
(巧]を重露出） 

1つのフレームに複数コマを重ねて写し込み、1つの画 
徹として記綠することびでをまず。 

の撮影メニューから"回を重露出"で重ねて撮影する 
コマ数を選びます。 



⑤構図を巧め、ピントを合わせて]コマ目の撮影を行い 
ます。 



多重露出による撮影び開始されると、表示パネル 
の 画を 重露出マークび点滅します。 

レ U —ズモード（一62ページ）を S (1 コマ撮影) 
にセットして撮影する場を、シャッターををるた 
びに1コマずつ撮影されます。 Cl (低速連続撮影） 
または Ch (高速達続撮影）にセットして撮影する 
場合は、シャッターボタンを押し続けると、多重 
露出で設定された撮影コマ数び終了した時点で画 
像び記録され、多重露出び解除されます。 














⑤ 2 コマ目し U 降の撮影を巧います。 



④設定されたコマ数の撮影び終了すると、一連のコマ 
を重ね合わせた画像び表示されます。 

感 "MENU/OK" ボタンを押すと画像び記録され、多重 
露出び觸除されます。 

-表示パネルから画多重露出マークが消なしまず。 

P の巧をて 

_ 

なて一国 


メニューの設定方法（一107ぺージ) 


むメモ 

撮影が終わると、撮影画像が表示されます。"な"を巧 
すと撮影した画像を消去し、撮影をやり直すことがでさ 
ます。▲▼か" [ ぶ"ポタンを押すとズームまたはフェ 
イスズームインがでさます。ズームまたはフェイスズー 
ムインを解除するには、 " DISP / BACK " ボタンを押し 
ます。 _ 


I 百面！ 



もっと使いこなそぅ(撮影編) 


ベ 













撮影メニュー（つづき） 


①ま意 

•多重露出による撮彰中は、メモリーカードの交換を行 
わないでくださし、。 

-を重露出で旨 S 録された画像の撮影データ（撮彰曰時、 
測光モード、シャッタースピード、絞り値、露出モー 
ド、露出補正値、焦点距離、縦横位置情報など）は、 

1コマ目の巧容にな0まず。 

•多重露出による撮影中は、 ] コマ目を撮影してからを 
重露出が解除されるまで、撮影メニューの一部のメ 
ニュー操作が制限されます。 

-次の場合、その時点で攝影した画像を重ね合わせて記 
録し、多重露光撮影が解除されまず。 

-撮影途中で操作のないままオートパワーセーブで設 
定した時間が経過した場合 
-撮影途中でカメラの電源スイッチを日 FF にした場合 
-撮影途中で、バッテリーの残量がなくなった場合 
-撮影途中で"因"ボタンを押した場合 
-撮影途中 " SETUP " ポタンを押した場合 

- " BED - RANGE " を " AUTO " に設定していても、を 
重露出撮彰中は400%で撮影されます。 

-に0 AUTO (セットアップメニューで"因露出"か 
6 "感度自動制御"の"感度自動制御設定"を 
" ON ") に設定しているときや、才ートブラケティン 
グを設定しているとをは、多重露出撮嚴がでさませ 
ん /。 
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メニューの設定方法（一107ぺージ) 


#液晶 モニターで ピントを合わせる 
(因]ライブ画像表示） 

マニュアルフオーカスでピントをより正確に合わせたい 
とさや画角確認のために、液晶モニター上で画像を確認 
しなびらピントを合わせることびでさます。 


〇フォー カスモード レバーを M (マニュアル） 
にセットしまず（一已6ぺージ)。 

0撮影メニューか5 "回ライブ画像表示"を選 
ぶか、巧ボタンを長押ししまず。 

©表示画像の色を選びまず。 




® "白黒"か■カラー"を選びます。 

感 " MENU / OK " ボタンを押して決定しま 
す。 


むメモ 

操作を中止するときは、"□に P / BACK " ボタンを押し 
ます。 




















〇画像を}広大して、ピントを合わせまず。 




①画像を拡大します。 


透)マニュアルでピントを合わせます。 



むメモ 

-画像が表おされる時間は3日秒です。 

-►•を押すと、明るさを変更で舌ます。 



⑤ " DISP / BACK " ボタンを押して、通常 
撮影に戻0ます。 


メニューの設定方法（一107ぺージ) 


むメモ 

-ライブ画像表示中、表ちパネルに PC 接続中インジ 
ケーターが表示されますが、異常ではありません。 

-ライブ画像表示終了直後にカメラの電源を OFF にす 
ると、シャッタースピードが hu Lb に設定されるこ 
とがあります。再度シャッタースピードを設定して 
<ださい。 

-ライブ画像表示ずる場合は別売の AC アダプター AC- 
13 巳 VN のご使用をおすすめします。 

ライブ画像表示を連続的に使用すると CCD の発熱に 
よりその後の撮影画像がザラついたり、白点などの 
ノイズが生じる場合があります。その場合はしばら 
く電源を切って冷めるのをお待ちください。 

-ライブ画像表示を連続して使用した場台、前回の巧 
るさ設定を保持します。カメラの電源を OFF するか、 
オートパワーセーブが有効にな0待機状態になると、 
リセットされまず。再度設定し直してください。 

•オートブラケティングを設定しているとさは、ライ 
ブ画像表示にでさません。オートブラケティングを 
辭除してからライブ画像表示にして<ださい。 


ちミ iliy 」 羣ラ確§ 
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撮影メニュー（つづき） 


#撮霞メニューをネリ巧設定に戻す 
(囚撮霞メニューリセット） 

撮證メニューを工場出荷設定に I 」セットでさます。 


リセット〇の 

[■新 ■ 

如2，1 



■ 〇 K の 



④"実行"を選びます。 


⑤ " MENU / OK " ボタンを巧すと、撮影メ 
ニューが工場出荷設定に U セツトされま 
す。 


むメモ 

" la ホワイトバランス微調整"がのすべての撮影メ 
ニューを U セツトします。 
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メニューの設定方法（一107ぺージ) 


#画像のノイズを抑える 
(囲ノイズリダクション) 

ノイズ I 」ダクシヨンの効果を設定します。 



STD : 

通常はこちら選おしまず。ノイズのかないク U アな 
画像になります。 

ORG ; 

STD に比べてノイズ U ダクシヨン効果を弱めた画儘 
になります。天体撮影等に適しています。 























機能や設定をリセットする（ツーボタンリセット) 


簡単に各機能の働さやカメラ各部の設定を初期状態に戻すことびでさます。カメラ操作中にいったんカメラ 
を初期状態に戻したい場合に便利です。 


"因’’ ボタンと"曰 UAL " ボタン（それぞれのボタンに 
緑色の♦び表示されています）を2砂 ULb 同時に巧す 
と、一瞬表示パネルの表示び消え、力^ラの各機能び初 
期設定に戻ります。 



■ リセットされるカメラの機能 


フオーカスエリア 

中央*1 

露出モード 

1口（プ n グラムオート） 

プ n グラムシフト 

解除 

露出補正 

解除（日.日） 

AE □ックのホールド状態 

解除で 

オートブラケティング 

解除で 

フラッシュシンク n モード 

先幕シンク □ 

調光補正 

解除（日.日） 

FV n ック 

解除 


*1 AF エ U アモードびグループダイナミック AF の場含、 
中央のグループび選択されます。 

セットアップ六ニューの"国ボタン操作"の " AE / 
AF - L ボタンの機能"は U セットされません。 

* 3 AE 、 フラッシュブラケティングの補正ステップは] 
段になります。 


■ リセットされる撮影メニュ ー 

フリセットカスタムホワイトバランス（白 PRESET 
CUSTOM ] 〜已）の設定と"团ホワイトバランス微調 
整"外のすべての撮影メニューが U セットされます。 

むメモ 

ツーポタンリセットではセットアップメニューのリセッ 
卜はでさません。 
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レンズ情報手動設定 


非 CPU レンズ装着時に、装着しているレンズの情報（焦点距離、開放絞り値）をカメラで設定することに 
より、似下の機能び使巧でさます。 


焦点距離を設定して巧用でをる機能 

■こつン製スピードライ I-S 巨-8曰曰、 S 巨-巨0 0® 白動 

ズー三、/バ 

-画像情報での焦点距離表お（焦点距離に圆マークび 
付さます。） 

開が絞り値を設定して使用でをる機能 

-レンズでセットした絞り値表示（表示パネル、フアイ 
ンダー内表示） 

-スピードライトの絞り連動外部自動調光 
-画像情報での絞り値表示（絞り値に圆マークが付を 
まず。） 

焦点距離と開が絞り値の両方を設定して巧用でをるお能 

- RGB マルチパターン測光’1 

レフレックス ニッ コールなど一部のレンズをご使用 
の場合、焦点距離と開放絞0値を設定してを RG 巨マ 
ルチパターン測光では充分な精度び得られない場合 
びあります。中央部重点測光またはスポット測光を 
選択して撮影して < ださい。 


焦点距謎と開がお日値の両方を設定ずると精度び向上ず 
る機能 

-中央部重点測光 
-スポツト測光 
- i - TTL - 巨 L 調光で 

で測光モードはスポツト測光政がにセツトしてくださ 
い。 

むメモ 

CPU レンズと非 CPU レンズで画像の明るさ色合いが若 
干異なる場合がありまず。 





# 焦点距離を設定ずる 

設定でをる焦点距離は6、8、13、1己、]巨、18、 
20、24、2巳、2扫、3己、43、4已、己0、已已、已8、 
70、80、8已、86、100、10巳、 ] 3百、1扫0、 
200、300、360、400、已〇0、600、800、 
1000、1200、1400、 1600. 2000、2400、 

2扫〇0、3200、4000 mm でず。 

■セットアップメニューか5設定ずる 

セットアッフメニューの操作方法（一13已ぺージ） 




50-180 

6-45 



①セットアップメニユーの"因拡張"から"レンズ情 
報手^設定"を選び、"レンズ情報手動設定"画面 
を表示します。 



③"焦点距離 ( mm )" を選びます。 



⑤焦点距離設定画面を表おします。 



④装着しているレンズの焦点距離び含まれ 


る頃目を選びます。 



f 〇 > 感焦点距離選択に移0ます。 


⑥装着しているレンズの焦点距離を選びま 
す。 




③ " MENU / OK ’ ボタンを押して決定しま 
す。 


もっと使いこなそう(撮影編) 


1 人 


[をページにつづ I 



























レンズ情報手動設定（つづさ) 


■ フアンクシヨンボタンとメインコマンドダイ 
ヤルで設定ずる 

①セットアップメニューから"国ボタン操作"の 
"フアンクシヨンボタンの機能"を "FV □ック-レン 
ズ情報設定"に設定します卜13已、1巨日ぺージ’)。 
感フアンクシヨンボタンを押しなびら、メインコマン 
ドダイヤルを回して装着レンズの焦点距離を表示パ 
ネルに表示させます。 
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#開放絞日値を設定ずる 

設定でをる開放絞り値は f/l. 2、1.4、1.8、2、2.已、 
2.8、3.3、3.己、4、4.己、巳、已.巨、6.3、7.1、8、 
日.己、]1、13、1己、]巨、1目、22です。 

■ セットアップメニューか6設定ずる 

セットアップメニューの操作方法（一13已ぺージ） 




—一 

2.0 

2.5 


①セットアップメニューの"因拡張"から"レンズ情 
報手動設定"を選び、"レンズ情報手動設定"画面 
を表示します。 



⑥ "MENU/OK’ ボタンを押して決定しま 
す。 
























■ フアンクシヨンボタンとサブコマンドダイヤ 
ルで設定ずる 

①セットアップメニューから"国ボタン操作"の 

"フアン クシ ヨン ボタンの機能"を TV □ック- レン 
ズ情報設定"に設定します卜13已、 ] 白9ぺージ)。 
這) フアン クシ ヨン ボタンを押しなびら、サブコマンド 
ダイヤルを回して装着レンズの開放絞り値を表示パ 
ネルに表示させます。 



むメモ 

-巧蔵フラッシュ、ニコン製スピードライト SB-80 日、 
SB- 600使用時は、 FV □ックが機能するため、設定 
できません。内蔵フラッシュがポップアップしている 
場合は収納し、スピードライト装着時はスピードライ 
卜の電源を OFF にしてください。 

-ズームレンズ使用時や、テレコンパ‘ーター使用時な 
ど、一致ずる焦点距離が選択項目にない場合は、装着 
レンズの焦点 S 巨離に最ち近<、かつ大さい値を選択し 
て < ださい。 

-非 CPU ズームレンズを装着してズーミングを行った場 
合、変化するレンズの焦点距離や開放絞り値とカメラ 
で設定されているレンズ情報は連動しません。ズー5 
ングを行った場合は、再度レンズ情報を設定してくだ 
さし、。 

-焦点距離と開放絞り値は一組の値として記憶されま 
す。いったん焦点距離と開放絞り値を設定すると、次 
回からは焦点 S 巨離を設定するだけで記憶された開放絞 
り値が呼び出されます。 

-開放絞り値を設定してか5焦点距離を設定しよラとす 
ると正しく設定でさません。 

次の順序で設定してください。 

①焦点距離の設定 
霞開放絞り値の設定 

-非 CPU レンズでは、撮影した明るさやホワイトバラン 
スが CPU レンズと同じにならない場合がありまず。 


ちミ iliy 」 羣ラ確§ 
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再生メニューを使 5 


撮影した画像を再生するとさの機能です。 

#再生メニューの操作 



①"因"ボタンをを押して、カメラを再生 
モードにします。 





H ブ U ント Wl ( DPQF ) 

> 

田プ□テク h 

@スライドシ a — _ 

g モニター明るさ 
已 hUS ジグ 

卜 

_> 

> 

> 



感 "MENU/OK" ボタンを押して、^ 
ニュー画面を表おします。 



⑤変更する項目を選びます。 



④設定の変更に移ります。 

一部の項目では専用の設定画面に切 D 鞭 
わります。 



⑤設定を変更します。 



⑥ "MENU/OK" ボタンを巧してミ夫定しま 
す。 












再生メニュー 


#画像をミ肖去する 
【励消去） 

失敗写真などの不要な画像を削除でをます。 

^モ U —力一问こ空をを作りたいとをや、整理したいと 
をに使いましよラ。 

1コマ消去ずる （1 コマ） 




①消去するコマ（ファイル）を選びます。 



③ "MENU/OK" ボタンを巧すと、表示中 
のコマ（ファイル）び消去されます。 


むメモ 

続けて消去するには上の操作を繰り返します。 

消去を終えるには "DISP/BACK" ボタンを巧します。 


メニューの設定方法 
(一124ぺージ） 


①ま意 

"MENU/OK— ボタンを繰り返し押すと連続して消去さ 
れます。誤って消去しないよラを意してください。 


ずべてのコマを消去ずる（全コマ) 


t きコマ巧去 0 K ? 
の S に時 M がかかる 
場合びち日ます 


应 S 3 やめる 


"MENU/0 ぐボタンを押すと、すべての 
コマ（ファイル）び消去されます。 


むメモ 


全コマ消去中に "D 旧 P/ 
BACK" ボタンを押すと 
中止でさ、いくつかのコ 
マ（ファイル）が消去さ 
れずに残りまず。 




心ジロゴ K 


ちつと使いこなそラ(再生編) 

























再生メニュー（つづき） 


むメモ 

-プ□テクトされたコマ（ファイル）は消までさませ 
ん。プ□テクトを解除してから消去してください（一 
130ベージ)。 


①ま意 

誤ってコマ（ファイル）を消去ずるともとに戻せませ 
ん。消去したくないコマ（ファイル）は、パソコンなど 
にコピーして < ださい。 
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メニューの設定方法（一124ぺージ) 


#プリントずる画像をお定ずる 
(凸プリントモ約 （ DPOF )) 

DP 0 F 対応のお店やプ U ンターでプ U ントするときに、 
画像や枚数、日付の有無を指定することびでをます。 



曰があり設定巧： プリントしたとをに日付び印字され 
ます。 


曰がなし設定 ：プ U ントしたとをに日付び印字され 
ません。 

をコマ解除 ：プ U ント予約したすべてのコマ 

(ファイル）の設定を解除します。 













日付あり設定、日付なし設定 


フ U ント予約を設定します。 

"日付あり設定 巧" のとをは "取’ び表示され、日付 
を印字でをます。 


a フリントホ約 (D 阳 F) 




①プ U ント予約するコマ（ファイル）を選 
びます。 



③プI」ント枚数を設定します。 

-最大99枚まで設定でをます。 

-プリントしないコマは0枚に設定してく 
ださい。 


続けて設定する場合は、①、③の操作を繰り返してく 
ださい。 



③設定び完了したら、必ず "MENU/OK" 
ボタンを押して < ださい。 
"DISP/BACK" ボタンを巧すとプリン 
卜予約されません。 


④合計枚数び表示されますので、わラー度、 
"MENU/OK" ボタンを押します。 


メニューの設定方法（一124ぺージ) 


た i メモプリント予約を解除ずるには 

①再生モードで "MENU/OK" ボタンを押して、 
再生メニューを表示し、▲▼で"凸フ1」ント予 
約 (DPOF)’ を選びます。 

CD >" ボタンを押して、設定の変更に移ります。 
③▲▼で"曰付あり設定 巧" か"曰付なし設定— 

を選び、 "MENU/OK" ボタンを巧して予約設定 
画面を表示しまず。 

巧)*^►でプ U ント予約を解除したいコマ（フアイ 
ル）を選択します。 

感▼でプ U ント枚数を0枚に設定します。 

続けて解除するには盛、感の操作を繰り返します。 
設定が終了したらおず "MENU/OK" ボタンを押してく 
ださい。 

- を コマ 解除（一128ぺージ） 


区べージにつづく \ 


ちつと使いこなそラ(再生編) 














再生メニュー（つづき） 


むメモ 

-他の機種でプリント予約してあるとさ 



他の機種でプ U ント予約されたコマ（ファイル）があ 
る場合は"凸プリント予約リセット 0K?" と表示さ 
れます。 

"MENU/OK" ボタンを押すと、既にプリント予約さ 
れた設定はすべて消去されます。そのため、新たにプ 
リント予約をやり直す必要があります。 

-同ーメモリーカード内で最大9白日コマの画像にプリン 
卜予約でをまず。 

- C 巳 D-RAW ファイルはプリント予約できません。 


①ま意 

-設定中に"□旧 P/BACK" ボタンを押ずと、新規設定 
がすべてキャンセルされます。既にプリント予約され 
ていたと去は fli 正のみキャンセルされまず。 

-プリンターの仕様によっては曰付が入らないことがあ 
ります。 

-本機！; i がで撮影した画像はプリント予約できない場合 
があります。 
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メニューの設定方法（一124ぺージ) 


全〕マ解除_ 

プリント予約をすべて辭除でをます。 



再生メニューで"全コマ解除"を選び（一126ぺ一 
ジ)、設定画面を表示します。 



"MENU/OK" ボタンを押すと、プ U ント 
予約びすべて解除されます。 



プリント予約が設定してあるコマには、再生時に "a" 
が表示され、確認できまず。 


















メニューの設定方法（一124ぺージ) 


■ a プリント予約 （ DPOF ) について 

DPOF (デイー ポフ）とは Digital Print Order Format (デジタルプリントオー ダーフォーマツ 
卜）のことで、デジタルカメラで撮影した画儘の中から、プ U ントしたい コマ やその枚数、曰付 
の有無などの指定情報をメモ U —カードなどに記録するとさの形式です。 


DPOF 


デジタルカメラ 



DPOF ファイル 

-画像ファイルの指定 


画像ファイル画像ファイル画像ファイル 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 


指定情報をちとに 、 DPOF 
対応のお店やフリンターで 
プ U ントでをます。 


邏故 I 度 L 


DPOF 対応 f 


プ U ンター仁! 


! 


3 

y 


U 


※プ U ンター側のス n ツトに対応し 
た CF カード用のアダプターび必 
要となる場合びあります。 



手輕に高画質プ U ントびでさるフジカラーデ 
ジカメフリントサービス ( FD けービス） 
詳細は http :// fujicolorp 「 int . jp をご覧ください。 


か 


デジカメプリントのごミち义について 


DPOF 情報を記録したメモリーカードを、フジカラーデジカメプリントサービス （ FDi サービス）取扱店にお持ちいただき、お 
店でに POF 指定でプリント」とお伝えいただくだけで、指定情報どおりの高画質プリントサービスが受け5れます。1回の 
DPOF 指定でプリントでさるサイズは1種類です。一部の店舗では、 DPOF 指定をお受けしていない場合がありますので、ごま 
文時にご確認ください。 

また、 DPOF 指定をしなくてもフジカラーデジカメプリントサービスの取扱店でプリントしたい コマ や、その枚数、日付の有無など 
の指定がでさます（お店のプリント受付機をご利用いただくと画像を見ながら簡単にできます)。詳しくはお店にご確認ください。 

《日付プリントをする場合には、撮影時にカメラの日時設定が正しく設定されている必要があります。撮影前にカメラの日時が 
正しく設定されていることをご確認ください。 

※セットアップメニューから"囚撮影"の"高速表示用データ付加"で"する"に設定していると正し<プリントでさない場合 
があります。 


ちつと iliy 」 羣ラ(雲編) 
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再生メニュー（つづき） 


#画像を保護ずる 
(田!プ□テクト） 

画像を誤って消去しないよラに、大切な画像にプ□テク 
卜を設定して保護でをます。 

設定/お除 


選んだコマ（ファイル）をフ□テクトしたり、フ□テク 
卜を解除したりします。 


〇プロテクト 0 K ? 


巧庇> ホれる 


h み 

y 


テク him OK ? 


包面9やめる 


プ□テクトされてい 
ない場合 


プ□テクトされてい 
る場合（"因’表示) 



①設定/解除するコマ（ファイル）を選びま 
す。 



③ " MENU /0 ぐボタンを巧すと設定/解除 
されます。 

プ□テクトされていない場を： 

プ□テクト設定 
フ□テクトされている場合： 

解除 
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メニューの設定方法（一124ぺージ) 


続けて設定ずるには①、运)の操作を繰り返します。 
終了する場をは " D 侶 P / 日冉 CK " ボタンを押してくだ 
さし)。 


全 コマ 設定 


h ミコマ旋张？ 
赃1に時田ぴかかる 
場合がち0ます 


拉やめる 



" MENU /0 ぐボタンを押すと、すべての 
コマ（ファイル）をプ□テクトしまず。 



















全 コマ 解除 


，をコマ解除化？ 
班里に時曲ぴかかる 
場合がちりまず 


© " MENU / 日 K " ボタンを巧すと、すべての 
コマ（ファイル）のプ□テクトを辭除しま 


メニューの設定方法（一124ぺージ) 


むメモ全コマ設定、全コマ解除を中止ずる 



撮影した画像が大量にあると、全コマ設定、全コマ解除 
に時間がかかる場合がありまず。 

操作の途中で静止画や動画の撮影をしたい場合は 
" D に P / 日 ACK " ボタンを押してください。 


①ま意 

フォーマット（一37、181ぺージ）をすると、プ□テ 
クトしてあるコマ（ファイル）ち消去されてしまいま 
す。 


ちつと iliy 」 奪ラ青生編) 
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再生メニュー（つづき） 


#連続して再生ずる 
(1^ スライドシヨー） 

撮影した画像を順番に再生します。画像の切0換えかた 
などを設定でをます。 



むメモ 

•途中でやめる場合は " MENU / OK — ボタンを押してく 
ださい。 

-"ノーマル"、"フェード"のときは►でコマ送りで 
さます。 

. スライドシヨー中は才ートパワーセーブ（一 1 S 3 ぺ一 
ジ）は働さません。 

-"□に P / BACK — ボタンを1回巧すと、画面にガイダン 
スが表示されまず。 

-"ノーマル[ぶ"、"フェード[ぶ"のとき、このカメラ 
で撮影した画像は、顔を拡大しながら再生します。 
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メニューの設定方法（一124ぺージ) 


#液晶モニターの明るをを調節ずる 
(@モニター明るを） 

画面表おの明るさを調節します。 




①明るさを調節します。 

+側にずると明るくな0、一側にずると 
暗<な0ます。 



③ " MENU / OK ' ボタンを押してミ夹定しま 
す。 


むメモ 

撮影画像表示中や再生中にマルチセレクターの中央を押 
すと、一時のに液晶モニターのバックライトを明るくす 
ることがでさます。 














# 画像を切り巧く 
【〇トリミング） 

撮診した画像の必要な部分を切0巧< ことびでをます。 

〇メニューを設定ずる 



①卜|」=ングするコマ（ファイル）を遺び 
ます。 



感 " MENU / OK " ボタンを押して、再生メ 
ニュー画面を表おします。 



⑤"巧卜 U ミング"を選びます。 


。^④設定画面を表示します。 

い_ 0で 


メニューの設定方法（一124ぺージ) 


©切り抜く部分を選ぶ 
▼ボタン（縮ル） 


t ボタン（拡大） 





①拡大、縮ルします。 


むメモ 


トリミングを解除ずるには、 " D に P / BACK " ボタンを押 
します。 



度)表示を切り換えます。 


13 


I 次ページにつづ 




ちつと使いこなそラ(再生編) 


























再生メニュー（つづき） 


® 切り®をたい部分に移動します。 


むメモ 

ズーム画面に戻るには、"囚"ボタンを押しまず。 



④ " MENU / OK " ボタンを押します。 


お*且 EH 化？ 


める 


©記録ずる 



トリ S ング禮の記歸画素数を確認して 
■' MENU / OK " ボタンを巧します。 

卜 US ングした画像は別ファイルで最後の 
コマに追加されます。 
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メニューの設定方法（一124ぺージ) 


むメモ 

卜 U ミング後のサイスは C13 日 24x2 日1白または 
02304 XI 己36にな D ます。 


①ま意 

-次の場合はトリ S ングでをません。 

-"田ピクセ J レ"の設定が "0 2304 x 1 536"で言己 
録された画像 

-"回クオリティー"の設定が " RAW " で記録された 
画像 

-メモリーカードの残り容量が 3 M む下のとき 
-本機 LU がのカメラで撮影した静止画はトリミングでき 
ない場合がありまず。 












カメラの設定を変える一 


SET 


セットアップ 


#セットアップメニューの操作 

〇セツトアップメニューを表示ずる 



® "SET UP " ボタンを押して、六ニューを 
表术します。 


©メニューの 区分を選択ずる 




①変更するメニューの区分を選びます。 



②項目の選択に移ります。 


©設定を変更ずる 




①変更する項目を選びます。 


@設定の変更に移ります。 

一部の項目では専用の設定画面に切り換 
わります。 



⑤設定を変更します。 



④ " MENU / OK ' ボタンを押して決定しま 
す。 


メニュー画面のヘルプ機能 

メニュー画面で項目を選択してい 
るとさなどに、画面のち上に 
[ぶ HELP マークが表示されている 
場合は、ヘルプ機能が使用できま 
ず。"巧!"ボタンを巧している間、 
その項目の説明が表示されます。 

























カメラの設定を変える一画セツトアップ（つづき） セツ ト アップ メニ ューの設定 （一] 3已ぺージ) 


み セットアップメニュ-覧 


項目 

設定（表示） 

内容 

ぺージ 

曰撮露 


画像コメント入力 

手入力/バーコード/ 

日 FF / ノ（一〕ード幸/ 
OFF / BCD マルチ U - ド 

手入力/バーコードに設定すると画像の Exif 情報に記録する 
コ;ント （4 已文字まで）を設定でさます。 

143 


バーコード U - ダー/ 
GPS 入力 

BCR 1 SHOT/BCR 
CONTINUOUS / GPS / 

OFF * 

10ピンター S ナルに接続したバーコード1」ーダーまたは 
GPS の情報を Exif 情報として記録します。 

144 


を速連続撮影速度 

2 fps にコマ/秒 ）V 
lfps ( l コマ/秒） 

低速連続撮影 （ Cl ) 時の連続撮影速度を、2コマ/秒ま 
たは1コマ/砂に変更でをます。 

146 


露出ディレーモード 

ON / OFF * 

シャッターボタンを巧ずと S ラー動作後約日.4秒でシャッ 
ターびきれるよラに設定します。ミラーの振動によるブレ 
の防止に効果的です。 

147 


セルフタイ7— 

な2日秒/な1。秒*/ 

の曰秒/の2砂 

撮影者を含めた集合写真などで使用します。 

99 


高速表示巧データ付加 

するソしない 

"する"を選択すると、液晶モニターでの画像表示び速<な 
ります。画像び表示でさないなどの問題びある場合のみ 
"しない’を選択します。 

147 

laJ 表术 


撮影画像表示 

連続/4秒/2秒/日 FF * 

撮影後の画像確認画面（撮影結果）の表示ちまを設定でさ 
ます。 

147 


イル S ネーター点打 

ON / OFF * 

オートパワーセーブが働<まで、苗にイル S ネーターを点 
好することがでさます。 

147 


格モ線表示 

ON / OFF * 

アオり撮影や水平、垂直位置出しに便利な格子線をファイ 
ンダーに表示します。 

148 


工場出荷時の設定です。 


揺 


























工場出荷時の設定です。 
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I 次ページにつづ 




セットアップメニューの設定（一13已ページ) 


項目 

設定（表示） 

内容 

ぺージ 


ファインダー内警告表示 

ONVOFF 

バツテ U —チエツク表おや、メモリーカード未装眞表示な 
どのスク IJ ーン上の警告表示を非表ちにすることびでさま 
す。 

148 

D □画像回転 


縦横自動回転再を 

ONVOFF 

セットアッフメニューの"縦横自動検出"を " ON " に設定 
して縦位置で撮影した画像を、再生時に縦位置で表示する 
かどラかを設定でさます。 

148 


縦横自動検出 

ONVOFF 

" ON " を選択すると、画徹を縦位置、横位置のどち5で撮 
影したかの情報を記録でさます。 

148 

miAF 


AF - C モード時の優先 

R : レ1」ーズ* / 

R / l =: レ U — ズ/フオーカス/ 

F : フ オー カス 

AF - C モード時のシャッターポタンを巧したとさの動作を選 
択します。 

149 


AF - S モード時の優先 

R : レ IJ ーズ/ 

F : フ オー カス* 

AF - S モード時のシャッターポタンを巧したとさの動作を選 
択します。 

1已白 


フオーカスエ U アフレー 
ム切替 

NORMAL 11点 V 

WIDE 7点 

フォーカスエ U アをノーマル （11 点）、ワイド （7 点）に 
切り換えます。 

巳3 


グループダイナ S ック 

AF 

パターン1:中央優先*/ 
パターン1:至近優先/ 
パターン2:中央優先/ 
パターン2:至近優先 

フオーカスエ IJ アのグループ分けと優先するフオーカスエ 

U アを選択します。 

1已白 


AFn ックオン 

強し V 標準 V 弱い/日 FF 

被写体との距離び瞬時に大さく変化した場合のピント合わ 
せの動作設定をします。 

1已1 


AF レンズ駆動 

S / A : 半巧し/ AF-ONV 

A : AF - 日1\1のみ 

半巧ししたときにピント合わせを巧ラかどラかを設定しま 
す。 

1已2 


フオーカスエリア照明 

AU 下び/ ON/OFF 

ファインダー内のフォーカスエ U アの照明ちをを、撮霖ま 
件に合わせて設定します。 

152 


カメラの設定を変える 






























カメラの設定を変える一画セットアップ（つづき） 


セットアップメニューの設定（一13已ぺージ) 


項目 

設定（表示） 

内容 

ぺージ 


フオーカスエリア循環選 
択 

ON / OFF * 

マルチセレクターによるフオーカスエ IJ アの設定を、端の 
エ U アか5反対側に循環させることびできます。 

153 


内蔵 A 円甫助光 

ONVOFF 

暗し'!所でオートフオーカスが合いやすいように自動点打す 
る内蔵 AF 補助光を、点打しないよラに設定でさます。 

1已3 

因露出 


A 巨□ック 

S / A : 半巧し/ AE - L / 

A : AE-L のみ* 

シャッターポタンを半巧ししたとさに AE ロックび巧えま 
す。露出を決めてからそれを保持したまま構図を変更した 
い場合に便利です。 

154 


感度自動制御 

感度自動制御設定/制御上限 
感度/愤速限界設定 

設定した IS 日感度では適正露出を得5れない場合、カメラ 
び自動的に感度を制御して適正露出に近づけます。自動的 
に制御する高感度側上限感度値を選べます。フラッシュ使 
巧時ち感度自動制御び働きます。 

154 


露出設定ステップ幅 

1/3段*/1/吕段/1段 

シャッタースピード、絞り、 AE ブラケティング補正ステッ 
プの設定 • 表示のステップ幅を設定します。 

1已色 


露出•調光巧正ステップ 
幅 

1/3段* / 1/2段 / 1段 

露出補正値、及び調光補正値の設定のステップ幅を設定し 
ます。 

156 


露出補正簡易設定 

-時日 N / 日 N / 日 FF * 

"日 N ’ に設定すると、‘因"ボタンを使用せずにコマンド 
ダイヤルだけで露出補正量を設定できます。 

156 


中央部重点測光範囲 

AVG : 画面全体の平巧/ 

必1 3 mm / ゆ1日 mm / 

08 mmV 0 目 mm 

中央重点測光時の重点測光範囲を変更でさます。画面全体 
の平均測光にち変更でさます。 

157 


基華露出レベル調節 

マルチパターン測光 
(—!〜+!)/ 

中央部重点測光（一！〜 +1) 

/スポット測光（-1〜+1) 

基華とする露出レベルを、測光モードごとに調節します。 
ツーボタン U セット操作を巧っても設定値は解除されませ 
ん /。 

1已7 


工場出荷時の設定です。 
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セットアップメニューの設定（一13已ぺージ) 


工場出荷時の設定です。 


139 


項目 

設定（表示） 

内容 

ページ 

a フラッシュ•巨 KT 


フラッシュ撮穀同調速度 

1/2已白*〜^1/巨己、 

1/2已白 (AUTO FP ) 

フラッシュ撮影時の同調シャッタースピードを1/2巳〇〜 

1/白〇砂の範囲で設定でさます。 

158 


フラッシュ時 Tv 制限 

1/60秒*〜3白砂 

フラッシュ撮影時、露出モード户または月でのシャッター 
スピー ド低速側制限値を1/6日秒〜30秒の韶囲で設定でさ 
ます。 

1已9 


内蔵フラッシュ発光 

TTL 4 YM 4: マニュアル発光 
/ R 4:| J ピーティング発光/ 

C 4: コマンダー 

内蔵フラッシュの発光制御方法を設定します。 

1已9 


モデ U ング発光 

ONVOFF 

ク U エイティブライティングシステムに LS ) が応スピード 
ライト装着時にプレビューボタン操作でモデ U ング発光を 
巧ラかどラかを設定します。 

166 


オート BKT のセット 

AE 4: AE •フラッシュ巨 KTY 
AE:AE BKT / 

4:フラッシュ BKT 

オートブラケティングセット時の内容を設定します。 

16色 


BKT 蜜化要素 ( M モード） 

iTvViTv - Av / 
iAv /4 フラッシュ 

露出モードびマニュアル ( M ) でオートブラケティグを行つ 
た場合、何を変化させるのかを設定します。 

オート日 KT の設定内容により動作び変化します。 

16巨 


BKT 補正順库 

N :初期設定の順*/ 

田:一側から+側へ 

オートブラケティングの補正撮影順序を初期設定の順から、 
一 側から+側の順巧に変更でさます。 

167 


BKT 設定方法 

補正値/コマ数単独*/ 
組み合わせでの設定 

オートブラケティングは初期設定では補正ステップと撮影 
コマ数を別々にセットしますび、予め組み合わされた設定 
の中から選択することわできます。 

167 


ヵメラの設定を ？ S 


[夕ぺージにつづ 






















カメラの設定を変える一画セットアップ（つづき） 


セットアップメニューの設定（一13已ぺージ) 


項目 

設定（表示） 

内容 

ページ 

国ポタン操作 


AE - L / AF 丄ボタンの機能 

AE - L / AF - L * / AE-L / 

AE 丄(レリーズでリセット）/ 
AE - L (ホールド）/ AF-L 

" AE 丄 / AF 丄"ボタンに、標準の AE 儒出） / AF けート 
フォーカス）□ックじ(がの機能を設定できます。 

167 


撮露時の中央ポタン 

AF エ U ア中央リセット */ 選 
巧 AF エ I 」ア表示/使用しない 

撮影モードでの中央ボタンの機能を設定します。 

168 


マルチセレクターでの超 
動 

ウェイクアップしないV 
ウェイクアップする/ 

AF 起動する 

マルチセレクターの操作によってオートパワーセーブから 
復帰、またはオートフォーカスを起動させることびできま 
す。 

168 


フアンクシヨンボタンの 
機能 

m : Fvn ック */ FV □ッ 
ク-レンズ情報/ Tv’Avl 
段選択/ AE - L / AF - L ボタン 
と同じ/フラッシュ発光禁止 
/ BKT 自動連写/マルチパ 
ターン測光簡易/中央部重点 
簡易/スポット測光簡易/ 

フオーカスエ U アフレーム切 
換え 

フアンクシヨンポタンに割り付ける機能を設定します。 

169 


フアンクシヨンロック機 
能 

□ック指定/機能別ロック設 
定/暗証番号蜜更 

誤操作防止のために、コマンドダイヤルや撮穀方ニュー、 
セットアップメニューの設定を変更できないよラロックで 
さます。 

17白 


コマンドダイヤル設定 

回転方向/^インとヴブの入 
れ誓え/サブコマンドダイヤ 
ルでの絞り値設定/再生/メ 
ニューモードでの使巧 

コマンドダイヤルの機能を変更できます。 

173 


ボタンによる設定ちま 

デフオルト*/ホールド 

ボタンとコマンドダイヤルを組み合わせて使巧するとさの 
ボタンの動作を設定します。 

17巨 


テストレリーズ 

するソしない 

メモリーカードびカメラに入っていないとさはシャッター 
を切れないよラに設定できます。 

176 


140 


工場出荷時の設定です。 




















工場出荷時の設定です。 
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I 次ぺージにつづく 


セットアップメニューの設定（一13已ページ) 


項目 

設定（表示） 

内容 

ぺージ 

巧 

拡張 





レンス情報手動設定 

焦点距離 ( mm )/ 開放 F 値 

非 CPU レンズを装着する場合に非 CPU レンズの情報樵 
点距誕、開放絞り値）をカメラに登録します。 

12白 


MB - D 200電池設定 

— 

ニコン製バッテ U - パック MB - D 2 日日使用時の単3お電池 
の種類を選びます。 

177 


M 日- D 200 の AF-ON ボ 
タン 

— 

ニコン製マルチパワーバッテリーパック M 巨 - D 20 日の縦位 
置 AF 作動ボタンで巧ラ機能を設定します。 

177 


なを画像の情報設定 

マスキング / D 円設定 

画像を切0抜いて（マスキング）保をするとさの、画撒の 
縦横比と解像度 ( dpi ) を指定でさます。 

177 

因；><ンテナンス 


電池チェック 

— 

装慎されている充電式バッテリー NP -1 已日の情報を表示し 
ます。 

178 


フアームウェアバージョ 
ン 

— 

カメラの現在のファームウェアバージヨンを表示したりし 
ます。 

179 


シャッター動作回数/交 
換回数 

— 

シャッターの動作回数とシャッターユニットの交換回数を 
表 7 K します。 

179 


ク U —ニング S ラーアツ 
プ 

— 

撮像素モ前面の□ーパスフイルターをクリーニングするた 
めに、ミラーを上げた状態に固定します。 

217 

四時間•言語/ LANG . 


曰時設定 

— 

曰付、時刻を修正でさます。 

38 


世界時計 

むホーム/イ^現地 

時差の設定びでさます。 

179 


言語/ LANG . 

日本語 VENGUSH 

画面に表示する言語を設定でさます。 

38 


ヵメラの設定を ？ S 



































カメラの設定を変える一画セットアップ（つづき） 


セットアップメニューの設定（一13已ぺージ) 


項目 

設定（表示） 

内容 

ページ 

因システム 


フオー マット 

— 

メモ1」一力ードを初期化します。すべてのファイルび消去 
されます。 

181 


USB 設定 

皿 SMTP ( PTP ) V 
〇 ち PC SHOOT 自動/ 

〇与 PC SHOOT 固定 

US 巨の使いちを設定します。 

181 


コマ N □哉定 

連ま V 新規 

コマ NO . の付けかたを設定します。 

1召2 


オートバワーセーブ 

日 FF /1 日分/日分/2分/1分/ 
30秒/1己秒* 

オートパワーセーブになるまでの時間を設定します。 

183 


ビープ音量 

LOWYH に H /0 FF 

セルフタイマー使用時やピントがあったとさのビープ音を 
高音にしたり、鳴らないよラに変更でさます。 

183 


ビデオ出力 

NTSCVPAL 

ビデオ出力を NTSC にするか PAL にするかを選択します。 
日本国内で使用する場合は NTSC を選択してください。 

183 


セットアップリセット 

— 

セットアップ方ニュー内の日時設定、ビデオ出力ながのす 
ベての設定を工場出荷設定に1」セットします。 

183 


工場出荷時の設定です。 
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馨囚撮影 


画像コメント入力 


手入力/バーコードに設定ずると画像の Exif 情報に記録 
するコ方ント （4 已艾字まで）を設定でさます。 

手入力/パーコード： 

画像の Exif 情報に記録ずるコメント （4 已艾字まで） 
を"画像コ方ント入力"（一144ページ）画面の操 
作で手入力により設定、編集びでをます。 OFF / 

巨 CD マルチ U —ドで読み込んだデータは消去されま 
す。 

"バーコードリーダー/日 PS 入力—で "BCR 
ISHOT " または "BCR CONTINUOUS " を選択 
してバーコードを読み取る時は4已艾字までの制限 
があり、バーコード読み取りごとに上書さします。 

OFF / パーコー ド： 

"画儘コ^ント入力"（一144ページ）画面で入力し 
たコ><ントは記録されません。 

"バーコードリーダー/日 PS 入力"で "BCR 
1 SHOT " または "BCR CONTINUOUS " を選お 
してバーコードを読み取る際は4已义字までの制限 
びあり、バーコード読み取りごとに上書をします。 
OFF / BCD マルチリード： 

"画儘コメント入力"（一144ページ）画面で入力し 
たコ><ントは消去されまず。 

ノ（ーコード読み取り時の文字数制限は248义字にな 
ります。また、バーコードを読み取る時は区切り記 
号〔，： S のいづれかを選択）を付けて複数 
のバーコードを続けて読み取り追記します。 


セットアップメニューの設定（一13已ぺージ) 


■ コメントを手入力ずる 
〇コメント入力を有効にずる。 


^a.%iyiA^easa— ^ 

OFF/BCD ，…ザ _ r つ 


( こ J 


①"手入力/バーコード’を選びます。 


' 〇 ③コ六ント入力画面に移ります。 


むメモ 


"手入力/パ‘一〕ード"でコメントを設定ずると、それ 
1;(降撮影された画像にはすべてコメントが添付されま 
ず。 

画像へのコメントの添付を中止する場合は、 " OFF / 
八"ーコード"または " OFF / BCD マルチリード"を選 
択してください。 
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カメラの設定を変える 














カメラの設定を変える一画セットアップ（つづき） 


©コメント入力ずる。 


112345 6789O_ABC0E 阳 H I JKLteKU ： 

Q 阳じ時 :.:.：:;-^; ■ 

ゥ ?• 口 " »itTtT» 




合 t 


I ①]文字目に入力する文字を選びます。 



⑤2文字目の入力に移ります。 


むメモ 

- 3文字目降入力するには①〜感を繰り返しまず。 

-文字を削除ずる場合は◄►►で削除したい文字を還ん 
で、▲を巧しまず。 

-文字を挿入する場合は*^►•で挿入したい箇所のすぐ 
後ろの文字を選択して▼を押します。 

©コメント入力を終了ずる。 



④ " MENU / OK " ボタンを巧して決定しま 
す。 
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セットアップメニューの設定（一13已ぺージ) 


バーコー ドリ ーダー / GPS 入力 


10ピンター S ナルに接続したバーコードリーダーまた 
は日 PS の情報を Ex け情報として記録します。 

BCR 1 口 HOT• 

撮影毎に異なるバーコード情報をコメント情報とし 
て記録します。新しいバーコードを登録しないと撮 
影でさません。 

BCR CONTINUOUS : 

登録したバーコード情報を全てのファイルのコメン 
卜'睛報として記録します。登録したバーコード情報 
を消去するには、このページの消去用バーコードを 
読み取るか、"画儘コ:>< ント入力"で登録された文 
字を消去してください。 

GPS : 

GPS 機器と通信し、画像データに撮影時の緯度、経 
度、標高、 UTC (協定世界時）を記録しまず。 

OFF : 

バーコード情報の入力、日 PS 通信を行いません。 

た i メモ 

-バーコードデータが読み込まれると、表示パネルに 
BCD と表示されます。 

-バーコード情報に使用できる文字は次の ASCII 文字で 
す。 

(スぺース)、〇〜9、 _( アンダーバー）、 A 〜 Z (ル文字 
のパ‘ーコードリーダー入力ち可能でずがコメント入力 
画面で確認、編集はでさません)、!'■#$%&■ () * 

+ - /..< = > つ 這）[川 

使用できるバーコードの種別は、バーコードリーダー 
の仕様によりまず。 

- "BCR 1 SHOT " または "BCR CONTINUOUS " で 
は"画像コメント入力"の設定により文字数制限や記 
録モード（上書き/追記）が変わります。 
























■ バーコードリーダーとの接続について 

バーコード U —ダーは巿販の D - sub 9 ピンタイプのコネ 
クタを持つものび使用でさます。カメラとの接続は MC - 
3巳をかしてバーコード U —ダーを接続します。 

詳しくはバーコード I 」ーダーの使用説明書をご覧くださ 
し、。 

バーコー ドリーダの設定 

• 通信速度： 4800 bps 
-データ長： 8ビット 
-パ U ティチェック：なし 
•ストップビット：1ビット 
• 終端コード： CR+LF 

■ 消ま用パーコード 

下記のバーコードを読み込むと、登録したバーコード情 
報を消去でをます。 


FUJIFILM 00 


セットアップメニューの設定（一13已ぺージ) 


■ GPS を使用した撮影 

この力方ラは、]0ピンターミナルに接続したニコン製 
GPS 変換コード MC -3 已をかして GPS 機器と通1言し、 
画像データに撮影時の緯度、経度、標高 、 UTC (協定 
世界時）を記録することびでをまず。 

GPS 機器との巧続について 

• データ形式び NMEA (National Marine Electronics 
Association ) 0183 ver . 2.0 1 を満たず GPS 機器* 
と接続が可能でず。 

* GARMIN reTrex 」 シ U - ズ ( PC-Interface Cable 
び接続可能な機種)、 MAGELLAN 「 SporTrak 」 シ 
リーズ （PC Data Cable が接続可能な機種）など 
•白 P 5 変換つード MC - S 已は、日 PS 機器メーカーの PC 
ケーブル ( D - sub 9 ピンタイスに接続します。詳しく 
は MC -3 巳の使用説明書をご覧ください。 
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カメラの設定を変える 


































































カメラの設定を変える一画セットアップ（つづき） 


①ま意 

- GPS 機器との接続の際は、必ず GPS 機器の電源を 
OFF にして接続してください。 

. GPS 機器との接続の際、"パーコードリータ’ 一 /GPS 
入力"の設定が " BCR 1 SHOT " または "BCR 
CONTINUOUS " になっているとエラー表示となりま 
す。カメラの電源をいつたん OFF にして、再度設定し 
直してください。 


GPS 機器との通信について 

• GPS 機器の通信形式を、 NMEA に設定してください 
(Baud rate は4800です）。 

- GPS 機器の使巧方法については、日 PS 機器の使用説 
お書をご覧ください。 

-白 PS 機器との通信び開始されると、表示パネルに 
GPS 通信マーク陋び表示されます。この状態で撮影 
を行ラと、画像データに撮影時の緯度、経度、標高、 
UTC び記録されます。 


ご jg 弓 f 5.& 少 

陋垣因 

Ir n _ (Mil 

…_ I 四 A 

• GPS 機器との通信中は、オートパワーセープび働か 
な < なります。 

- GPS 機器との通信び3おん U 上途絶えると、表示パネル 
から GPS 通信マーク面 a び消なします。この状態で撮 
影された画像データには摄影時の緯度、経度、標高、 
UTC は記録されません。 

- GPS 機器と通信を行って撮影された画像は、再生時の 
画儘情報に GPS データのページび追加され、記録され 
146 た撮影時の緯度、経度、標高、 UTC び表示されます。 


セットアップ メニ ューの設定（一13已ぺージ) 


むメモ 

• UTC に 00 rdinated Universal Time 二協定世界時） 
は、 GPS 機器と接続して取得された巧巧標準時で、力 
メラで設定されている時刻はとは別に記録され、連動 
しません。 

• GPS 機器と接続していてち、 GPS 通信マーク@0が 
点打するまで緯度、経度、標高、 UTC は記録されませ 
ん。撮影時に表示パネルの GPS 通信マーク面 a が点な 
していることを確認してください。 

- GPS 機器のスイッチをオンにした直後など、 GPS 通 
信マーク固 a が点滅する場合は、 GPS 機器が取得して 
いる情報が確定していません。この場合、撮影を巧つ 
ても、緯度、経度、標高、 UTC は記録されません。 
GPS 通信マーク面 a が点なするまでお待ちください。 


低速連続撮影速度 


低速達続撮影 （ Cl ) 時の連続撮影速度を、2コマ/秒ま 
たは1コマ/砂に変更でさます。 

むメモ 

シャッタースピードが低速の場合、ダイナブックレンジ 
10日％杉がの設定では連続撮影速度で撮影でさない場合 
があります。 












露出デイレーモード 


初期設定ではシャッターボタンを巧すと同時にシャッ 
ターびをれますび、顕微鏡撮影時などの力^ラブレを最 
ル限に押さえるため、シャッターボタンを押すと最初に 
S ラーが作動し、約 0.4 砂後にシャッターがされるよラ 
に変更で定ます。 


ON : 

S ラーの作動禮、約 0.4 秒後にシャッターびをれま 
す。 

OFF : 

シャッターボタンを押ずと同時にシャッターびをれ 
ます。 


セルフタイマー_ 

詳細については日日ページをご覧ください。 


高速表示巧データ付加 

"する"を選択すると、液晶モニターでの画像表示び速 
くなります。画像び表おでをないなどの問題びある場合 
のみ"しない"を選択します。 


セットアップメニューの設定（一13已ぺージ) 


I 馨因表巧 


撮影画像表示_ 

撮影禮の撮影結果の表示方法を設定でをます。 

連続： 撮影結果び表おされたあとに、自動的に記 

録されます。 

:欠の撮影をずるには、シャッターボタンま 
たは " MENU /0 K " ボタンを押しまず。 

ぶ、2巧： 撮影結果び約 4 秒閨、または約 2 秒間表おさ 
れ、自動的に記録されます。 

OFF : 撮影後に撮影結果を表示しません。 


イルミネーター点口_ 

初期設定では電源スイッチを •す •イル S ネーターまで回 
すと、表示パネルのイル S ネーターび点なしますび、常 
にイル S ネーターが点灯するよラに変更することがでを 
ます。 

OFF : 

電源スイッチを •す •イル S ネーターに合わせると、イ 
ル S ネーターび点なします。 

ON ; 

イルミネーターび点'なします（バッテ U —の消耗は 
早くなります)。 


ヵメラの設定を ？ S 
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カメラの設定を変える一画セットアップ（つづき） 


格子線表示 

アオり撮影や水平、垂直位置出しなどに便利な構図用格 
モ線（一吕3ぺージ）をファインダーに表示させること 
びでをます。 

ON : 

ファインダースク IJ ーン上に格子線を表示します。 

OFF : 

ファインダースク U —ン上に格子線を表おしませ 
ん j 。 


ファインダー内警告表示 

初期設定では、ファインダースク U —ン上に;欠の警告表 
示を行レますび、表おされないよラに変更でをます。 

ON ； 

ファインダースク U —ン上に警告を表おします。 

OFF : 

ファインダースク U —ン上に警告を表示しません。 



バッテリーの残量びかない場合に表示されま 
す。 

沒 

力;^ラにメモ IJ ーカードび挿入されていない 
場合に表示されます。 
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セットアップメニューの設定（一13已ぺージ) 


#田]画像回お 


縦横自動回転再生_ 

この力六ラは、撮影時に構図の縦位置•横位置を感知す 
る縦横位置センサーを内蔵しており、セットアップメ 
ニューから"□画像回転"の"縦横自動検出"び 
" ON " に設定されている場合、撮影画儘に縦横位置の 
'盾報び記録されまず。通常は画像再生時に、撮影時の縦 
横位置を反映し、画像を自動的に回転して液晶モニター 
に表おしますび、 " OFF " に設定すると、すべての画儘 
を横位置として表おします。 

ON ; 

画像再生時に、撮影時の縦横自動検出を反映し、画 
儘を自動的に回転して液晶モニターに表おします。 

OFF : 

画像再生時に、すべての画像を横位置として表示し 
ます。 


縦横自動検出 


撮影時のカメラの縦横位置情報を画像に記録するかどラ 
かを選択します。本機に内蔵された縦横位置センサーか 
ら得られる縦横位置情報を画像に記歸してお<と、縦位 
置で撮影された画像を液晶モニターに表示したり、付属 
ソフトウエアで開いた場合に、自動的に縦方向に回転し 
て表示されます。 












ON ; 

撮影時の力方ラの縦横位置情報として、「橫位置」、 
「縦位置（時計回りに日0°回転)」、「縦位置（反時 
計回りに目0°回乾)」のいずれかを画像に記録しま 
す。 



横位置 縦位置時計回りに縦位置反時計回り 

90。回転 に90。回転 

OFF : 

撮影時の力方ラの縦横位置にかかわらず、縦横位置 
情報を画像に記録しません。この設定で撮影された 
画像を液晶モニターで表示したり、付属ソフトウェ 
アで開く場合は、横位置で表示されます。 

むメモ 

-カメラを上向去、下向きで撮影する場台、誤った縦横 
位置情報が記録されることがありまず。その際は 
" OFF " を還おしてください。 

-連続撮影時（一62ページ）の構図の縦位置-横位置 
に関する'睛報は、連続撮影開始時の情報が記録されま 
す。連続撮影中に構図を変えてち、反映されませんの 
でご注意 < ださい。 


セットアップメニューの設定（一13已ぺージ) 


I # lilAF 

IAF - C モード時の優巧 

初期設定ではフオーカスモードレバーを C (コンティ 
ニュアス AF サーボ）にセットした場を、ファインダー 
内の‘‘ ♦" ピント表示の点巧/消巧にかかわらずいつで 
もシャッターををることびでをますび、‘‘ ♦" ピント表 
おび点灯するまでシャッターボタンを押してをシャッ 
ターびされないよラに蜜更でをまず。 

この場合でち、" ♦" ピント表おびいったん点なしてを 
フオーカス□ックは行われず、シャッターををるまでピ 
ントをわせの動作を続けます。 

R: レリーズ： 

ファインダー内の" ♦" ピント表示の点灯/消なに 
かかわらず、シャッターボタンを押すとシャッター 
びされまず。 

R/t レ! J— ズ 7 フオーカス： 

ファインダー内の" ♦" ピント表示の点な/消巧に 
かかわらず、シャッターボタンを押すとシャッター 
びされますが、低コントラスト-ほ輝度の被写体の 
場を、連続撮影時にできるだけピントび合ラよラ、 
連続撮影速度を落としてフオーカス動作を行いま 
す。連続撮影時に撮影速度よりちピントをわせを優 
先したい場をに有効でず。 

F: フオーカス： 

ファインダー内の" ♦" ピント表示が点なするま 
で、シャッターボタンを押してちシャッターびされ 
ません。 


ヵメラの設定を ？ S 


149 







































カメラの設定を変える一画セットアップ（つづき） 


AF - S モード時の優巧_ 

初期設定ではフォーカスモードレバーを S 〔シングル 
冉 F サーボ）にセットした場合、ファインダー内に 

ピント表示び点'なするまでシャッターボタンを押 
してちシャッターをさることびでさませんび、"♦"ピ 
ント表示の点灯/消なにかかわらずシャッターボタンを 
押すとシャッターびをれるよラに変更でをます。 
この場合でち、" •" ピント表示び点なした状態で 
シャッターボタンの半押しを続けると、フォーカス□ッ 
クび行われます 

F: フォーカス： 

ファインダー内の" ♦" ピント表示び点なするま 
で、シャッターボタンを巧してもシャッターびをれ 
ません。 

R: レリーズ： 

ファインダー内の"ピント表示の点な/消のに 
かかわらず、シャッターボタンを押すとシャッター 
びされます。 


フオー カスエリアフ レー ム切曾_ 

詳細については巳3ページをご覧ください。 
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セットアップメニューの設定（一13已ぺージ) 


グルーブダイナ S ック AF 


AF エ U アモードセレクトダイヤルを〔◊〕グルーフダイナ 
S ック AF (一已2ページ）にセットした場合の、各 
フオーカスエリアグループに含まれるフオーカスエリア 
の組み合わせを変更したり、各フォーカスエ U アグルー 
フのラち一番近い主要被写体に重なるフオーカスエリア 
でピントを合わせるよラに変更ずることびでをます。 

バターン1:中央厦巧： 



上下 左ち 中央 


パ タージ 1:ま近優巧 



上下 左ち 中央 


パターン2:中央優巧 



上下 左ち 中央ド中央 2* 







パターン 2: ま近優巧： 



上下 左ち 中央 1* 中央 2* 


パターン2設定時は、中央のグループを選択すると、 
中央1と中央2のラち前回選おされたグループび選択 
され、じ ( 後マルチセレクターの中央部を巧ずごとに 
中央1と中央2び切り替わります。ただし、セット 
アップ方ニューから"国ボタン操作"の"撮影時の 
中央ボタン’び " AF エI」ア中央 U セット"し^(がに設 
定されている場合、中央2は選択でをません。 


■ 中央優先 

選択されたフォーカスエ U アグループに含まれるフォー 
カスエ U アのラち、中央にあるフォーカスエI」アでピン 
卜ををわせます。グループの中央にあるフォーカスエ U 
アから被写体び一時的にはずれた攝台でち、同じグルー 
フに含まれる他のフォーカスエ U アからのピント情報を 
利用してピントを合わせることびでをます。「至近優先」 
のよラに一番手前にある主要被写体に重なっている 
フォーカスエ U アをカメラび決定する必要びないため、 
迅速にフォーカス動作を開始することびでをまず。「中 
央優先」設定時は、各グループの中央にあるフォーカス 
ェ1」アび、表示パネルで [+] で表示されます。 


セットアップメニューの設定（一13已ぺージ) 


■ 至近優先 

選択されたフオーカスエ U アグループに含まれるフオー 
カスエ1」アのラち、一番手前にあるち要被写体に重なっ 
ているフオーカスエ U アを使用して、自動的にピントを 
合わせます。そのフオーカスエI」アから被写体び一時的 
にはずれた場をでを、同じグループに含まれる他の 
フオーカスエリアからのピント情報を利用してピントを 
さねせることびでをます。 


AF □ックオン 

オートフォーカス撮影時に、被写体との距離び瞬時に大 
さく変わった場合のフォーカス動作について設定を行い 
ます。 

強い/標準/弱い： 

被写体との距離び瞬時に大を<変わった場合、一定 
時間経過してからこれに追従するよラフ ォー カス動 
作を行います。被写体と力^ラの間を障害物び横切 
るよラな撮影の場合など、意図に反して障害物に 
フ ォー カス動作を行ラことを防止しまず。 
•被写体との距離び瞬時に大をく変わってから、追 
従するよラフ ォー カス動作を開始するまでの時間 
び長い順に、「強い」、「標準」、「弱い」になりま 
す。 

OFF : 

被写体との距離び瞬時に大を<変わった場合でを、 
ただちにこれに追従ずるよラフォーカス動作を行い 
ます。距離の異なる複数の被写体を次々と撮影する 
よラな場合に有効です。 


ヵメラの設定を ？ S 
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カメラの設定を変える一画セットアップ（つづき） 


セットアップメニューの設定（一13己ぺージ) 


AF レンズ駆動_ 

初期設定ではシャッターボタンを半押しするか、 AF - 
0 N ボタンを押すと AF レンズを駆動させてピント合わせ 
を斤いますび、 " AF - ON ボタン’’のみで AF レンズを駆 
動させるよラに蜜要でをます。 

S/A: 半巧し/ AF-ON : 

シャッターボタンの半押し、または " AF - ON " ボタ 
ンにより AF レンズを駆動させてピントをわせを行い 
ます。 

A:AF-ON のみ； 

シャッターボタンでは AF は駆動せず、 " AF - ON " ボ 
タンのみで AF レンズを駆動させてピントをわせを行 
います。 


じ7才ーカスエリア照明_ I 

初期設定ではファインダー内のフオーカスエ U ア（フ 
レーム）は、マルチセレクターで選択されたフオーカス 
エ U アを被写体の明るさに応じて見やすいよラに、瞬間 
的にホ色に自動照明しますび、照明しない、ちし<は被 
写体の明るさによらず照明するよラに変更でをます。 

AUTO : 

マルチセレクターで選択されたフオーカスエ U アを 
被写体の明るさに応じて赤色に自動照明します。 

ON : 

被写体の明るさに関係なく常にフオーカスエリアを 
ホく照明します。背景の明るさによっては、赤色の 
照明び見えない場合びあります。 

OFF : 

フオーカスエ IJ アを照明しません。 





セットアップメニューの設定（一13己ぺージ) 


フオー カスエリア 循環選択_ 

初期設定では上下、または左ち反対側にあるフオーカス 
エ U アを選おする場を、マルチセレクターの反対方向を 
押さなければな0ません。循環方式に変更すると、7ル 
チセレクターの▲を押すと上方向に、▼を押すと下方 
向に、►•を巧すとち方向に、を押すと左方向に、そ 
れぞれ循環させることびできまず。これによりマルチセ 
レクターの押す位置を変えることな<反対側のフオーカ 
スエ U アの選択び可能になりまず。 

ON ; 

フオーカスエ U ア選択の隙、循環方式を使用でさま 
す。 

OFF : 

フオーカスエ U ア選択の際、循環方式は使用でさま 
せん。 


内蔵 AF 補助ホ 

内蔵 AF 補助光の発光条件び満たされた場合（^60ぺ一 
ジ)、シャッターボタンを半押しずると自動的に内蔵 AF 
補助光び照射されますび、内蔵 AF 補助光を発光しない 
よラに変更でをます（ただし、オートフオーカスでのピ 
ント含わせびできなくなる場合びあります） 

ON ; 

内蔵 AF 補助光の発光条件が満たされた場合に内蔵 
AF 補助光を照射します。 

OFF : 

内蔵 AF 補助光は発光しません。 


ヵメラの S を？スる 
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カメラの設定を変える一画セットアップ（つづき） 


#因露出 


AE □ック 

初期設定では "AE-L/AF-L" ボタンを巧しているとき 
に冉 E □ックび行われますが、シャッターボタンを半押 
ししたときに冉 E □ックび行われるよラに変更でをます。 

S / A : 半巧し/ AE-L : 

"AE-L/AF-L" ボタンまたはシゎッターボタンの半 
押しで冉 E □ックします。 

A : AE-L のみ： 

"AE-L/AF-L " ボタンで冉 E □ックします。シャッ 
ターボタンの半押しでは AE □ックしません。 


154 


セットアップメニューの設定（一13已ぺージ) 


感度自動制御 

撮影時の設定条件では適正露出を得られない攝合にカメ 
ラび自動的に撮影者が選択したに0感度を制御して適正 
露出にします（または適正露出に近づけます)。 

感度自動制御設定； 

項目選択してマルチセレクターの►を押し、 

で設定を変更します。 

OFF: 

感度自動制御を行いま 
せん。 

ON: 

設定したに0感度で適 
正露出が得られない場 
合、感度自動制御を行 
います。 


制御上限感度： 

項目選択してマルチセレクターの►を押し、 

で設定を変更します。 

200/400/800/ 
1600 : 

感度自動制御を行ラ場 
合の、上限を上記の中 
から選択でさます。 






















低速限界設定： 

項目選択してマルチセレクターの►を押し、 

で設定を変更しまず。 

1/2已日〜！秒： 

感度自動制御を行ラ場 
合の、シャツ タース 
ピードの低速側の限界 
を選択でさます。 


①ミち意 

"感度自動制御設定"を " ON " にすると、旧日感度の上 
限は"制限上限感度"で設定した感度に制限されまず。 


むメモ 

-露出モードが尸（プ□グラムオート）、円（絞り優先オー 
卜）の場合、「低速限界設定」で選択したシャッター 
スピードでは露出不足になる場合や、シャッタース 
ピードが1/8000砂でも露出才ーバーになる場合に感 
度が自動制御されます。 

-露出モードが 5( シャッター優先才ート）の場合、 

セットしたシャッタースピードで適正露出が得られな 
い場合に感度が自動制御されます。 

.露出モードが巧（マニュアル）の場合、セットした 
シャッタースピード、絞り値で適正露出が得られない 
場合に感度が自動制御されます。 

-撮影時に適正露出を得るためのに0感度が、"制御上限 
感度"で選択された上限を超えている場合、選択され 
た上限で撮穀されます。 

-フラッシュ使用時も、使用するフラッシュの光量が適 
正となるよラに感度自動制御が機能しまず。 



セットアップメニューの設定（一13已ぺージ) 


"感度自動制御設定を ON" に設定すると、フラッ 
シュの光量び適正となるよラに感度自動制御び機能し 
ます。ただし"感度自動制御設定"を "ON" に設定 
されていてち、次のよラな場台は手前の被写体び露出 
アンダーになることびあ0まず。 

•低速シャッタースピードでフラッシュ摄影（ス 
□—シンクロ）を行ラ場合 
-曰中の明るい場所でフラッシュ撮影（曰中シンク 
□) を行ラ場合 
-背景び明るい場合 

-このよラな場合には、次の操作を行ラことでフ 
ラッシュの照射光び届さやすくなりまず。 

•露出モードを只(絞り優先オート）などにして絞り 
を開< 

-ス□ーシンク□を摇除する 
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をぺージにつづ 




■ 感度自動制御設定時の表示について 

"ON" に設定した場を、表示パネル、ファインター内 

に ISO - AUTO、ISO AUTO び表示されまず。感度び 
自動制御されると 旧 0- AUT 0 び点滅し、ファインダー 
巧に制御された ISO 感度び表示されます。ただし、フ 
ラッシュ使用時は感度び自動制御される場合でち iso ¬ 
auto は点滅せず、 制御された ISO 感度を表示されま 
せん。 


V トイけ弓^ 



カメラの設定を変える 


























カメラの設定を変える一画セットアップ（つづき） 


露出モードが P (プ□グラムオート）で感度び自動制 

御されているとき（旧 0- AUT 0、 旧〇 AUTO 点滅 

中）は、被写体の輝度びシャッタースピードと絞0の 
組み合わせによる露出制御範囲を超えているため、プ 
□グラムシフトしたり、フ□グラムシフトを觸除して 
を、シャッタースピードと絞りの組みをわせは変化し 
ません。 

侶0感度び高くなると、低く設定したとをに比べて、 
をみざらついた画像になることびありまず。 

感度び自動制御された画像は、再生時の画像情報表示 
で、に0感度び赤色で表示されます。 


露出設定ステップ幅 


初期設定では露出値（シャッタースピード、絞り、オー 
トブラケティング補正ステップ）を1/3段 （ EV ) で表 
おまたは設定できますび、]/2段または1段に変更でさ 
ます。 


露出•調光補正ステップ幅 


初期設定では露出補正値、調光補正値を1/3段 （ EV ) 
で設定でをますび、1/2段または1段に変更でさます。 
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セットアップメニューの設定（一13已ぺージ) 


露出補正簡易設定 

"因’’ ボタンを使巧せずに、コマンドダイヤルのみで露 
出補正でさるよラに変更することびでをます。麗出補正 
は±已段の間でセットでさます（一74ページ)。 

•露出補正簡易設定を " ON " に設定すると、麗出補正 
値にかかわらず露出インジケーターの「0」び点滅し 
ます。 


—時 ON : 

" ON " の場合と同様に、コマンドダイヤルのみで露 
出補正を設定します。電源スイッチを OFF にする 
か、オートパワーセーブび有効になり待機状態にな 
ると、設定されている麗出補正量のラち、コマンド 
ダイヤルのみで設定した露出補正量びキャンセルさ 
れます。 







ON ; 

コマンドダイヤルのみで露出補正を設定します。 
セットアップ六ニューから"国ボタン操作"の‘‘〕 
マンドダイヤル設定"のインとサブの入れ換 
え’設定により、なの表で記載しているダイヤルで 
露出補正び巧能です。 




メインとサブの入れ替え 



OFF 

ON 

露 

尸 

ヴプコマンド 

サブコマンド 

出 


ダイヤル 

ダイヤル 

モ 

1 

占 

サブコマンド 

メインコマンド 

ド 


ダイヤル 

ダイヤル 


只 

メインコマンド 

サブコマンド 



ダイヤル 

ダイヤル 


巧 

機能しません。 


OFF : 

"因"ボタンとメインコマンドダイヤルで露出補正 
を設定します。 


セットアップメニューの設定（一13已ぺージ) 


適正露出の基準を撮影者の好みに合わせ、測光モードご 
とに明るめまたは暗めに調節することびでをまず。]/日 
段ステップで、±1段の範囲で設定できます。初期設定 
は曰で、一側に設定すると適正露出び暗めに、+側に設 
定すると明るめに調節されます。 

〇確認画面を表示しまず。 



①"基準露出レベル調節’を選を選びます。 
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I次ページにつづ 




中央部重点測光節囲 

中央部重点測光は、ファインダー中央部を重点的に測光 
して、露出値を決定します。中央部重点測光範囲の初期 
設定はを 8mm ですび、の 6mm、 01 0mm、 ゆ1 3mnn、 画 
面全体の平巧のいずれかに変更でをます。ただし、非 
CPU レンズを装着している場台は、セットアップ方 
ニューの "巧 拡張"の"レンズ情報手動設定" 

120ページ）の設定にかかわらず、測光範囲は常に 
08mm となります。 


甚準露出レベル調節 


カメラの設定を変える 

























カメラの設定を変える一画セットアップ（つづき） 


。③確認画面に移ります。 


⑤ " MENU / OK " ボタンを巧して実巧しま 
す。 


變 

©設定を変更しまず。 



も。。》 ①変更する測光モードを選択します。 


( f 。③設定の変更に移ります。 


③設定を変更します。 




@ " MENU / OK " ボタンを巧してミ央定しま 
す。 


セットアップメニューの設定（一13已ぺージ) 


# 〇フラッシュ tBKT 


フラッシュ撮影同調速度 


フラッシュ撮影時のシャッタースピードの同調速度を、 

1/2日〇〜1/60耿の範囲で設定することびでをます。 

1/250 、 1/200 、 1/160 、 1/125 、 1/100 、 
1/80 、 1/60 : 

フラッシュ撮影時のシャッタースピードの同調速度 
をそれぞれの秒数に設定します。 

1 巧 50 (AUTO FP) : 

フラッシュ撮影時のシャッタースピードの同調速度 
を1/2日0秒に設定します。ニコン製スピードライ 
卜 SB - 800、 SB -600. S 巨 - R 200使用時は！/ 

2巳0秒より速いシャッタースピードでは自動的に 
FP 発光に切り換わりまず。 * 内蔵フラッシュ本発光 
時は、 FP 発光は行われません。 

* 露出モードび 尸、 円で、表おパネル、ファインダー 
内のシャッタースピード表示部び1/2己0砂を示 
す場を、実際に制御されるシャッタースピードび 
1/2已〇秒よりわずかでち高速側なら FP 発光に切 
り換わり、低速側なら FP 発光に切り換わ0ませ 
Aj 。 


■ 現在の同調速度を確認ずるには 

麗出モードび5、巧の場合にシャッタースピードの同調 
速度を上記で設定した値に固定ずる場合は、最ちな速側 
(30 秒または bu 川）の次の位置を選択してください。 
この場を、表示パネルとファインダー内にフラッシュシ 
ンク□マーク X と上記で設定した値が表示されます。 
















フラッシュ時 Tv 制限 


初期設定では、フラッシュ撮影時の露出モードび P (フ 
□グラムオート）または円（絞0優先オート）の場合、 
シャッタースピードのな速側び1/60砂に制限されます 
び、1/60耿〜30秒の範囲で]段ステップで設定するこ 
とびでさます。ただし、ス□ーシンク□モード、後幕シ 
ンク□モード、赤目軽減ス□ーシンク□モード時や、露 
出モードび占（シャッター優先オート ）、 n (マニュアル） 
の場合は、自動的にシャッタースピードの低速側の制限 
び30砂まで延長されます。 


セットアップメニューの設定（一13已ぺージ) 


内蔵フラッシュお巧 


初期設定では内蔵フラッシュは i - TTL 調光を行いますび、 
"マニュアル発光モード"や、繰り返し発光する"1」 
ピーティング発光モード"、カメラから離れたニコン製 
スピードライ I - S 巨-800、 S 己-巨00、 S 己 - R 200を带 j 御 
する"コマンダーモード’に変更ずることびでさます。 

TTL4 : 

内蔵フラッシュの光量は、撮影状況に応じて自動的 
に調節されます。 

マニュアル発巧： 

内蔵フラッシュび指定した発光量で発光します。モ 
ニター発光を行わないので、内蔵フラッシュをニコ 
ン製フラッシュコント□-ラー SU -4 などを使用し 
たを巧撮影 （ IJ モート発光）のマスターフラッシュ 
として使用することびでさます。 

R 4: y ピーティジグ巧が： 

シャッターび開いている間、内蔵フラッシュび指定 
した発光量、発光回数、発光間隔で、繰り返し連続 
発光しまず。1コマの画像内に被写体の連続的な動 
さを分觸写真のよラに写し込むことびでをます。 

C 4: コマンダー： 

内蔵フラッシュびプ U 発光しなびら、力方ラから離 
れたニコン製スピードライト SB - 800、 SB -600. 

S 巨 - R 200をワイヤレス（アドバンストワイヤレス 
ライティング）で制御します。内蔵フラッシュ、ス 
ピードライトのそれぞれに、調光方式、調光補正量 
を設定でをます（一] 62ページ)。 
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をぺージにつづ 




カメラの設定を変える 








カメラの設定を変える一励セットアップ（つづき） 
■ マニュアル究光モードの設定方法 



巧田9やめる 



① " M 4: マニュアル発光"を選びます。 



③設定の変更に移 D ます。 



® 発光量を選びます。 



④ " MENU / OK " ボタンを巧してミ央定しま 
す。 


むメモ 

" FULL " (フル発光）に設定した場合、内蔵フラッシュ 
のガイドナンバーは 約13 ( ISO 100 - m . 20で） とな 
0ます。 
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セットアップメニューの設定（一13已ぺージ) 


■ リピーティング発光モードの設定方法 


…が* 

発が■回巧 田。 

1/64 

Hz 

1/16 


■ OK じ * BAC K i 吐 ; 达 > 


の‘ R $: U ピーティング発光’を選びます。 


V @設定の変更に移ります。 


⑤"発光量’設定を変更します。 


④次の設定の変更に移ります。 


感手順③〜④を繰り返し、"回数"と"間隔"の設定 
を変更します。 



⑥ " MENU /0 K ' ボタンを押して決定しま 
す。 




























y<r\l/ B . 

発九:ミ- 

発光]回あたりの発光量を設定します。設定でさる 
発光量は、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、 
1/128のいずれかです。 

回数： 

1コマで連続発光する回数を設定しまず。設定でさ 
る発光回数は2、3、4、已、巨、7、8、目、10、 

1巳、 20. 2已、 30. 35回のいずれかです。 

剛冨； 

発光間隔を、1秒あたりの発光回数で指定します。 
設定でをる1砂あたりの発光回数は1、2、3、4、 

己、6、7、8、9、 ] 曰、20、30、4曰、已〇回のし、 
ずれかです。 


セットアップメニューの設定（一13已ぺージ) 


回資[について 

-"回数"で設定した数値は、最大の発光回数でず。内 
蔵フラッシュは露光中にのみ発光するため、シャッ 
タースピードを長くしたり、"間隔"を長く （1 砂あた 
りの発光回数をかさ <) 設定ずると、実際の発光回数 
は設定した回数 UTF になりまず。 

-"発光量"の設定により、 UTF のよラに連続発光回数 
び制限されています。表を参考にして、各数値を設定 
して < ださい。 



発光量 

連攝黄巧 
回数 

1/4 

1/8 

1/16 

1/32 

1/64 

1/128 

2 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

3 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

4 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

已 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

己 



〇 

〇 

〇 

〇 

7 



〇 

〇 

〇 

〇 

8 



〇 

〇 

〇 

〇 

白 



〇 

〇 

〇 

〇 

10 



〇 

〇 

〇 

〇 

]已 




〇 

〇 

〇 

吕〇 





〇 

〇 

2 已 





〇 

〇 

30 






〇 

3 已 






〇 


カメラの設定を変える 

































カメラの設定を変える一画セットアップ（つづき） 


セットアップメニューの設定（一13己ぺージ) 


■ コマンダーモードの設定方法 

内蔵フラッシュをちな（マスターフラッシュ）として、 
冉グループおよび日グループの2つのグループに含まれ 
る1個または複数の浦助灯（ニコン製のスピードライ 
卜）をワイヤレス（アドバンストワイヤレスライティン 
グ）で制御します。 


内蔵4 : 

主灯となる内蔵フラッシュの調光方式を設定しま 
す。 


TTL 

内蔵フラッシュは、 i - TTL 調光を巧います。 

調光補正量の設定画面び表示されますので、 
内蔵フラッシュの調光補正量を、1/3段ス 
テッブで+3.日〜一 3.0 段の範囲の中から選 
択します。 

M 

内蔵フラッシュはマニュアル調光を巧いま 
す。発光量の選択画面び表示されますので、 
1/1(フル発光)、1/2、1/4、1/8、1/ 

16、1/32、 1/64. 1/128から選択しま 
す。 


撮影時に補助打のみ発光します。内蔵フラッ 
シュは本発光しませんび、撮影時はプ U 発光 
を行えるよう、フラッシュ n ック解除ボタン 
を巧して内蔵フラッシュをポップアップして 
<ださい。 


A GRP . ( A グループ）： 

A グループの補助灯の調光方式を設定します。 A グ 
ルーフに設定された、すべての補助なに設定び適用 
されます。 


TTL 

A グループの補助灯は、 i - TTL 調光を巧いま 
す。調光補正量の設定画面び表示されますの 
で、 A グループの補助打の調光補正量を、！/ 

3段ステップで +3.0 〜一 3.0 段の範囲の中か 
ら選択します。 

AA * 

A グループの補助灯は、絞り連動外部自動調 
光を巧います。調光補正量の設定画面び表示 
されますので、 A グループの補助灯の調光補 
正量を、1/3段ステップで+3.日〜一 3.0 段 
の範囲の中から遇択します。 

M 

A グループの補助口は、マニュアル調光を巧 
います。発光量の選択画面び表示されますの 
で、1/1(フル発光）、1/2、1/4、1/吕、 
1/16、1/32、1/64、1/128から選択し 
ます。 

— 

A グループの補助灯は発光しません。 





B GRP . ( B グループ）： 

巨グループの調光方式を設定します。日グループに 
設定された、ずべての補助巧に設定び適用されま 
す。 


TTL 

日グループの補助打は、 i - TTL 調光を巧いま 
す。調光補正量の設定画面び表示されますの 
で、 B グループの補助灯の調光補正量を、！/ 
3段ステップで +3.0- - — 3.0 段の範囲の中か 
ら選択します。 

A が 

己グループの補助打は、絞り連動外部自動調 
光を行います。調光補正量の設定画面び表示 
されますので、 B グループの補助なの調光補 
正量を、1/3段ステップで + 3.0 〜- 3.0 段 
の範囲の中から選巧します。 

M 

B グループの^甫助打は、マニュアル調光を巧 
います。発光量の選択画面び表示されますの 
で、1/1(フル発光）、1/2、1/4、1/8、 
1/16、1/32、 1/64. 1/12目から選択し 
ます。 

- 

B グループの巧助打は発光しません。 


CH (チヤンネル）： 

補助'なと通信を行ラためのチヤンネルを、1、2、 

3、4から選択します。ここで設定されたチヤンネ 
ルと同じチヤンネルを、使用するすべての補助'なで 
を設定する必要びありまず。 

* "冉冉"に設定して補助なに S 曰-巨00、 SB - R 200を 
使用した場合は、発光しません。 


セットアップメニューの設定（一13已ぺージ) 


⑤手順⑤〜④を繰り返し、各頃目の設定を変更しま 
す。 


©) 


⑥ " MENU /0 K ' ボタンを押して決定しま 
す。 
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カメラの設定を変える一画セットアップ（つづき） 


©撮影ずる 

①構図をミ央め、力方ラと補助な（ニコン製のスピード 
ライト）を配置します。 

-補助巧は次の範囲内に配置して<ださい。 



補助巧のワイヤレス U モートセンヴー窓をカメラ側 

に向けて設定してください。 

•カメラの内蔵フラッシュと補助なの距離は、力方ラ 
の対向正面〔左右各 3 Cr 刚で約] Om まで、 

両サイド（左ち各巨 cr な内）で約巳 m までび目安 
です。ただし、周辺環境により、この距離はをみ変 
化します。 

這)使用するすべての補助巧の電源を ON にし、グループ 

( A または臣）とチヤンネルを設定します。 

-補助巧の設定方法については、スピードライトの使 
用説明書をご覧ください。 

•補助なのチヤンネルは、必ずカメラで設定したをの 
と同じチヤンネル (1-4) に設定してください。 
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セットアップメニューの設定（一13已ぺージ) 


感フラッシュポップアップボタンを押して、内蔵フ 
ラッシュをポップアップさせます。 

-"内蔵 V ’の"発光モード"を「一」に設定した場 
合わ、プ I 」発光を行ラためにの蔵フラッシュをポッ 
フアッフさせます。 



④カメラのファインダー内表示とすべての補助なでレ 
デイーライトび点なしていることを確認し、ピント 
を合わせて撮影します。 

•撮影前にプレビューボタンを押ずと、使用するずベ 
てのフラッシュのモデ U ング発光び行われるので、 
照射光の効果を簡単に確認することびでさます 
(セットアップの " H フラッシュ•巨 KT の"モ 
デ U ング発光"（一1巨巨ページ）び " ON " に設定 
されている場合のみ)。 

•コマンダーモードは FV □ック（一82ページ）と組 
み合わせて撮影することわ巧能です。 




むメモ 

-巧蔵4を " TTL " にして調光補正量をがに設定す 
ると、表示パネルとファインダー巧表示に02調光捕 
正 マークが 点巧します。 

-巧蔵4を" M " に設定すると、表ちパネルとファイン 
ダー内表示に03調光補正マークが点ミ威します。 

-内蔵4の"発光モード"を"一"に設定した場合で、 
内蔵フラッシュがポップアップした状態では、表示パ 
ネルのフラッシュシンク□モード表示から4が消灯し 
ます。 


P の记 S r I 

i 山て一™ 


セットアップメニューの設定（一13已ぺージ) 


① コマジターモード時のごま 意 

•補助むは、内蔵フラッシュのプリ発光の光がセンサー 
窓に入る位置（通常はカメラより被写体に近い位置） 

に置きます。特に、手持ちで撮影ずる場合、プリ発光 
の光が確実にセンサー窓に入るよラに、補助なはカメ 
ラより前に構えてください。 

-補助口の直接光または強い反が光が、カメラの撮影レ 
ンズ （" TTL " 設定時）や他の補助なのが部自動調光 
用受光窓 （" AA " 設定時）に入らないよラにしてくだ 
さい。光が入ると、適正露出が得られません。 

-同時に使用で走る補助灯の台数に制限はありません。 
しかし、センサーに他の補助打の強い光が入ると、正 
常動作でさない場合があるため、実用上は3台程度が 
限度でず。 

-"内蔵 V ’の"発光モード—を"一"に設定した場合で 
ち、補助'なの発光タイミングを合わせるため、プリ発 
光とは別に、撮影中に內蔵フラッシュがか量発光を巧 
います。近距離撮影を巧ラ場合、この少量発光が画像 
に写り込む場合があります。画像への影響を防ぐに 
は、ほい旧0感度、またはルさい絞り（大きい絞り値） 
に設定して撮影するか、ニコン製内蔵フラッシュ用ホ 
がパネル SG -3 旧を使用してください。少量発光の光 
量が大きくなる後幕シンク□撮影では、内蔵フラッ 
シュ用ホがパネル SG -3 旧を使用してください。 

-撮影華備と配置が終わった曰、おずテスト撮影を行っ 
て、画像を確認してください。 


カメラの設定を変える 
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カメラの設定を変える 一画 セットアップ（つづき） 


モデリング発光_ 

初期設定では、内蔵フラッシュ、ニコン製スピードライ 
卜 SB - 800、 SB -600. SB - R 200使用日寺にカメラのプ 
レビューボタンを押すと、影の状況をお握するためのモ 
デリング発光び行われますび、行われないよラに蜜要す 
ることびでさます 

ON : 

モデ U ング発光を行いまず。 

OFF : 

モデ U ング発光を行いません。 


オート日 KT のセット 

オートブラケティングセット時の内容を下記の中から選 
択できます。 

AE4:AE • フラッシュ BKT : 

AE ブラケティングとフラッシュブラケティングを同 
時に行います。 

AE:AE BKT : 

AE プラケティングを行いまず。 

4: フラッシュ BKT : 

フラッシュブラケティングを行います。 
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セットアップメニューの設定（一13已ぺージ) 


目 KT 変化要素 ( M モード）_ 

麗出モードを nc マニュアル）にセットして冉 E - フラッ 
シュプラケティング、 AE ブラケテイング、フラッシュ 
ブラケティングを行った場合に、変化させる内容を下の 
表のよラに設定することびできまず。 

■オートプラケティング時に変化する内容は、セット 
アップメニューの " H フラッシュ ‘ BKT " の"才ート 
BKT のセット"の設定との組み合わせによってなのよ 
ラになります。 


巨 KT 変化要 
素 ( M モード） 

才ート巨 KT のセット 

AE •フラツ 
シユ BKT 

AE BKT .1 

フフッシユ 

日が 

文 Tv 

i (調光レべ 
ル）で / TV 

Tv 

文 （調光レべ 
ル）で 

け v . Av 

i (調光レべ 
ル）つ 
/ Tv/Av 

Tv/Av 

i (調光レべ 
ル）で 

文 Av 

i (調光レべ 
ル）で / Av 

Av 

4 (調光レべ 
ル）で 

女フラッシュ 

i (調光レべ 
ル）で 

— 

文 （調光レべ 
ル）で 


‘1セットアッフメニューから"因露出"の"感度自動 
制御"の"感度自動制御設定"び " ON " に設定さ 
れ、かつフラッシュび使用されていない場合 、 "BKT 
変化要素 ( M モード)"の設定にかかわらずに0感度の 
みび変化しまず。 

でフラッシュ調光レベルは、 i - TTL 調光時または絞り連 
動外部自動調光時のみ変化します。 
















BKT 補正順序 


オートブラケティングの補正順序を変更でをまず。 

N : 初期設定の順； 

オートプラケティングの補正順序は、初期設定の順 
(- P .104) になりまず。 

田:一側か S + 測へ： 

オートプラケティングの補正順序は、マイナス側か 
らフラス側になります。 


BKT 設定方法 


初期設定では、オートブラケティングは補正ステッフと 
撮影コマ数を別々にセットしますび、所定の組みをわせ 
の中から選択することで、まとめてセットでさるよラに 
変更でをます。 

巧正値/コマ数単独： 

" BKT " ボタンを押しなびら六インコマンドダイヤ 
ルを回して撮影コマ数を、サブコマンドダイヤルを 
回して補正ステップをセットします。 

おみさねせでの設定； 

■BKT ボタンを押しなびら六インコマンドダイヤ 
ルを回してオートプラケティングの ON/OFF を設 
定し、サブコマンドダイヤルを回して撮影コマ数と 
補正ステッフの組み合わせを選択でをます。 


セットアップメニューの設定（一13已ぺージ) 


#国ボタン操作 


AE - L / AF - L ボタンの機能_ 

初期設定では、 " AE - L / AF - L " ボタンを巧すと AE □ッ 
クとフォーカス□ックが同時に行われますび、下記のよ 
ラに変更でをます。 

AE - L / AF-L : 

" AE - L / AF - L " ボタンを押すと AEQ ックとフォーカ 
ス□ックび同時に行われます。 

AE-L : 

" AE - L / AF - L " ボタンを押すと AE □ックのみび行わ 
れます。 

AE-L (レリーズでリセット）： 

" AE - L / AF - L " ボタンを押すと AEQ ック状態び維持 
され、シャッターををると AE □ックは辭除されま 
す。また、再度"冉 E - L / AF - L " ボタンを押してち、 
AE □ックは觸除されます。 

AE - L (ホールド）： 

" AE - L / AF - L " ボタンを押すと AEQ ック状態び維持 
され、シャッターををってち冉 E □ックは解除されま 
せん。再度 " AE - L / AF - L " ボタンを巧すと、 AE 
□ックは解除されまず。 

AF-L : 

" AE - L / AF - L " ボタンを押すとフォーカス□ックの 
みび行われます。 


ヵメラの設定を ？ S 
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カメラの設定を変える一画セットアップ（つづき） 


撮影時の中央ボタン_ 

初期設定では撮影時にマルチセレクターの中央部を押す 
と、中央のフオーカスエ U アを選択しますび、下の表の 
よラに変更することびでをます。 

AF エリア中央リセット： 

撮影時にマルチセレクターの中央部を押ずと、中央 
の冉 F エ I 」ア（グループダイナ S ック AF の場含は中 
央のフオーカスエ U アのグループ’）を選択しまず。 

選} RAF エリア表示： 

撮影時にマルチセレクターの中央部を押ずと、ファ 
インダー内で選択されているフオーカスエ U ア（グ 
ループダイナ S ック AF の場をはフオーカスエリアの 
グループ）のフレームび点なします。 

巧用しない： 

マルチセレクターの中央部は、撮影時には機能しま 
せん。 


* セットアップメニューから"田 AF " の"グループダ 
イナミック AF " で"パターン2:中央優先"または 
"パターン2:至近優先"を選おしている場含 
1已〇 ページ)、 中央のフ オーカ スエ I 」アのグループび 
選択されている状態でマルチセレクターの中央部を 
押すと中央]から中央2に切り換わります。 

むメモ 

フ オーカ スエリア□ックレ/く 一で フ オーカ スエリアを 
□ックしているとさは、動作しません。 
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セットアップメニューの設定（一13已ぺージ) 


マルチセレクターでの起動 


オートパワーセーブ機能び有効とな0、待機状態になっ 
たとをにマルチセレクターを操作して、待機状態から復 
帰（ウェイクアップ）する、またはオートフオーカスを 
起動するよラに変更することびでさます。 

ウェイクアップしない： 

待機状態のとをにマルチセレクターを操作してち、 
待機状態から復帰しません。 

ウェイクアップず る： 

待機状態のとをにマルチセレクターを操作すると、 
待機状態から復帰しまず。 

AF 起動ず る： 

マルチセレクターを押すと待機状態から復帰して、 
押し続けている間オートフオーカスび作動しまず 
(マニュアルフオーカス時を除さます）。 







ファンクシヨンボタンの機能_ 

初期設定ではファンクシヨンボタンを押すと、 FV ロッ 
ク（^83ぺージ）を行いますび、下記のよラに機能を 
変更ずることびでをます。 

BI : FV □ジク： 

内蔵フラッシュ、ニコン製スピードライト SB - 
8曰曰、 SB - 巨00、 S 己 - R 200使巧日寺は、ファンク 
シヨンボタンを押すと FV □ックを行い、再度巧すと 
解除しまず。 

FV □ック-レンズ情巧： 

内蔵フラッシュ、ニコン製スピードライト3巨- 
80曰、 SB - 巨00、 S 己 - R 200使巧日寺は、ファンク 
シヨンボタンを押すと FV □ックを行い、再度巧すと 
解除します。また、非 CPU レンズ装着時は、内蔵フ 
ラッシュび収納され、ニコン製スピードライト SB - 
800、 SB -600. ワイヤレススピードライトコマン 
ダー SU - 800びが装着またはオフの場含に、ファン 
クシヨンボタンを押しながら方インコマンドダイヤ 
ルを回すと焦点距離を、サブコマンドダイヤルを回 
ずと開放絞り値をそれぞれ設定でをまず（^122、 
123ぺージ')。 

Tv Av 1段選巧； 

麗出値のステッフ幅の設定にかかわらず、ファンク 
シヨンボタンを押しなびら方インコマンドダイヤ 
ル、ヴプコマンドダイヤルを回すことにより 、 S 
(シャッター優先オート )、 M (マニュアル）時は 
シャッタースピードを 、 A (絞り優先オート ）、 M 
(マニュアル）時は絞り値を1段ステップで設定する 
ことびでさます。 


セットアップメニューの設定（一13已ぺージ) 


AE - L / AF - L ポタンと同じ： 

ファンクシヨンボタンに " AE - L / AF - L " ボタンと同 
じ機能を設定します。 

つちツ々。巧が禁止： 

ファンクシヨンボタンを巧しなびらシャッターボタ 
ンを押すと、フラッシュを発光禁止にします。 

BKT 自動連写； 

オートプラケティング撮影時にファンクシヨンボタ 
ンを押しながらシャッターボタンを巧すと、レ I 」一 
ズモードび1コマ撮影に設定されていてち、設定し 
たコ7数まで自動的に撮影を行いまず。 

ほ速連続撮影/高速連続撮影の場合はファンクシヨ 
ンボタンを押しなびらシャッターボタンを押し続け 
ている間、同じオートブラケティングの設定で繰り 
返し撮影を行います。 

マルチパターン測巧簡易： 

ファンクシヨンボタンを巧している間、測光モード 
びマルチパターン測光に切り換わります。 

中央部重点簡易； 

ファンクシヨンボタンを巧している間、測光モード 
び中央部重点測光に切り換わりまず。 

スポット測巧簡易： 

ファンクシヨンボタンを巧している間、測光モード 
びスポット測光に切り鞭わります。 

フォーカスエリアフレーム切換え： 

ファンクシヨンボタンを巧しなびらサブコマンドダ 
イヤルを回すと、フ ォーカ スエ U アをノーマルフ 
レーム （1] 点）とワイドフレーム （7 就に切り換 
えます（一己3ぺージ)。 


ヵメラの設定を ？ S 
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カメラの設定を変える一画セットアップ（つづき） 


フアンクシヨンロック機能 


誤操作防止のために、コマンドダイヤルや撮影メ 
ニュー、セットアップ六ニューの設定を変更でをないよ 
ラ□ックでさます。 


□ック指定： 

□ック指定の内容を"全て□ック"、"機能別□ッ 
ク"、"基本機能□ック"の中から選択でをます。 


解除 

機能の n ックを解除します。 

全て n ック 

"基本機能□ック"と"機能別□ッ 
ク’で n ックできる機能をすべて 
変更できないよラに n ックします。 

機能別□ック 

指定した機能の設定を変更でさな 
いよラに n ックします。 n ックす 
る機能の指定は"機能別 n ック設 
定"で行います。機能別ロックを 
設定すると、基本機能ち n ックさ 
れます。 

基本機能 n ック 

機能別 n ックで指定できる機能政 
がの全ての機能を変更でさないよ 
ラに n ックします。 


機能別ロック設定： 

"□ック指定’で"機能別□ック"を選択したとを 
の、□ックする機能を指定します。 

おき1き号をを 

"□ック指定’で機能を□ックずるとをの、暗証蚕 
号を設定、変更します。 
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セットアップメニューの設定（一13已ぺージ) 


機能別□ックの内容 

フォーマット 
消ま 
絞り 

シャッター速度 
露出補正 
TONE / COLOR / 
SHARP 

□-RANGE 
色空間 

フイルムシ S ユレー 
シヨン 


-画質モード画素数 
-ホワイトバランス 
-に□感度 

-ノイズリダクション 
-露出モード 
-フラッシュ補正 
-メンテナンス 

-日時設定-時差設定 
-保を画像の情報設定 


■ 甚本機能□ックの内容 

-すべてのセットアップメニュー 

(フアンクシヨン□ック、フォーマットを除く） 
-オートブラケティング 
-ツーボタンリセット 


むメモ 

-フアンクシヨン□ツクを設定してち、 LiTF の機能は使 

-再生（"因"ボタン、" [ ぶ"ボタン） 

-レリーズ （" AF - ON " ボタン、 " AE - L / AF - L " ボタ 
ン） 

-"□ツク指定"の"機能別□ツク"を設定するとさは、 
"機能別□ツク設定"で□ツクずる機能を指定してか 
ら設定してください（一171ページ)。 











■ □ック指定の設定方法 




④"□ック指定’を選びます。 



③設定の変更に移ります。 



⑤□ック指定の内容を変更します。 



④設定の確認画面に移ります。 

"暗証番号入力"画面び表おされたとを 
は、暗証番号を入力して " MENU / OK " 
ボタンを押してください。 



( 5 ) " MENU / OK " ボタンを巧して決定しま 
す。 


むメモ 

フアンクシヨン□ック中は、□ックされたメニューは選 
択でさなくなります。 


セットアップメニューの設定（一13已ぺージ) 


■ 機能別□ック設定方法 


IrlMlmtKi.MTM 


MtBt 

mm 


m 」 . 

シヤ省夕一速度,1曲を 


①"機能別□ック設定’を選びます。 


>霞"機能別□ック設定"画面を表示します。 


③□ック指定する機能を選びます。 


④設定の変更に移ります。 


ヵメラの設定を ？ S 


じでページにつづ 


























カメラの設定を変える一画セットアップ（つづき） 



③手順⑤〜⑥を繰り返し、各頃目の設定を変更しま 
す。 


通" MENU / OK " ボタンを押して決定しま 
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セットアップメニューの設定（一13已ぺージ) 


■ 暗証番号の設定方法 


指西まち爱を 


•4 巧しいお阻が Hiaa 
0000は居西をろ巧定なし 


包田9やめる 



® "暗証番号変更"を選びます。 

③"暗証番号変更"画面を表おします。 

感設定ずる新しい暗証番号を入力します。 



④ " MENU /0 K ’ ボタンを押して決定しま 
す。 



⑥確認画面び表示されたら、 " MENU / OK " 
ボタンを押して終了します。 

イを押して、 "フアン クシ ヨン□ツ ク" 
設定画面に戻ることをでをます。 




















むメモ 

暗証巧号を巧更するには 

手順⑤で既に暗証番号が設定されているときは、下の画 
面が表示されます。 



現をの障曲さ9 Ba ニニ 


巧しい居面きち- .二 

0000は盾西ち号巧ちなし 


やめる 


既に設定している暗証番号と新しく設定する暗証番号を 
それぞれ入力して、暗証番号を変更してください。"新 
しい暗証番号"を"0000"に設定ずると、暗証番号設 
定が解除されます。 


セットアップメニューの設定（一13已ぺージ) 


コマンドダイヤル設定 

六インコマンドダイヤル、ヴプコマンドダイヤルに関す 
る設定を行います。 

回お方向： 

シャッタースピード、絞り値、プ□グラムシフト 
量、簡易露出お正、露出モード、露出補正量、オー 
トブラケティングの補正ステップおよびフラッシュ 
シンクロモードを操作ずるとをの、メインコマンド 
ダイヤル、サプコ7ンドダイヤルの回転方向を逆方 
向に変更でをます。 

項目選択してマルチセレクターの►を押し、 

で設定を変更します。 

ノーマル： 

メインつマンドダイヤル、 
ヴプコ7ンドダイヤルは 
通常どおりの回転操作と 
な0ます。 

逆方向： 

メインつマンドダイヤル、 
ヴブコ7ンドダイヤルと 
も逆回転操作となります。 
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をぺージにつづ 


へ 


カメラの設定を変える 





















カメラの設定を変える一画セットアップ（つづき） 


メインとサブの入れ替え： 

初期設定では、方インコマンドダイヤルでシャッ 
タースピードを、サブコマンドダイヤルで絞りを 
セットしますび、"六インとサブの入れ替え"を ON 
に設定すると、この機能を入れ換えることびできま 
す。 

項目選択してマルチセレクターの►を押し、 

で設定を変更します。 

ON : 

メインコマンドダイヤル 
で絞りを、サブコマンド 
ダイヤルでシャッタース 
ピードを設定します。 

OFF : 

メインコマンドダイヤル 
でシャッタースピード、 
サブコマンドダイヤルで 
絞りを設定します。 
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セットアップメニューの設定（一13已ぺージ) 


サブコマンドダイヤルでの絞0値設定： 

初期設定では、 CPU レンズを装着時に露出モード 
び月（絞り優先オート）、 n (マニュアル）の場合は、 
サブコマンドダイヤルで絞りをセットしますび、レ 
ンズの絞り U ングで絞りをセットずるよラに変更で 
をます。 

項目選択してマルチセレクターの►を押し、 


する： 

サブコマンドダイヤルで 
絞りをセツトします（"メ 
インとサブの入れ換え" 

を ’ ON ’ に設定した場 
合は、メインコマンドダ 
イヤルでセツトします）。 
しない（絞りリングでの 
設定）： 

レンズの絞りリングで絞 
りをセツトします。絞り 
U ングによる中間絞りの 
設定は可能ですび、絞り 
の表示は1段ステップに 
な0ます。 


むメモ 

-絞りリングのないレンズ （ G タイプレンズ）装着時は、 
この設定にかかわらず、絞りのセットはサブコマンド 
ダイヤルで行いまず。 

•非 CPU レンズを装着時は、この設定にかかわらず、絞 
りのセットはレンズの絞りリングで巧いまず。 




















再生/メニューモードでの巧用： 

再生時の表示画像の切0換えおよび画儘の選択、ま 
た方ニュー画面での項目の選択を方インコマンドダ 
イヤル、サブコマンドダイヤルを操作してわ行える 
よラに変更でさます。 

項目選択してマルチセレクターの►を押し、 

で設定を変更します。 



ON : 

再生モード、メニュー選 
択でも、コマンドダイヤ 
ルで操作でさるよラにし 
ます。 

OFF : 

再生モード、メニュー選 
択では、コマンドダイヤ 
ルで操作でさないよラに 
します。 


セットアップメニューの設定（一13已ぺージ) 


"□ N " に設定したときに、コマンドダイヤルで行え 
る操作は iU 下の通りです。 


• 再生時 


1コマ再生時 

メインコマンド 
ダイヤル 

再生ズームへの切り換えや画撒 
'睛報の表示ページの切り換えを 
巧います。 

サブコマンド 
ダイヤル 

撮影画像のコマ送りを巧いま 
す。 

マルチ再生時 

メインコマンド 
ダイヤル 

表示画面でカーソル（青色の 
枠）が上下に移動します。 

サブコマンド 
ダイヤル 

表を画面でカーソル（青色の 
枠）が左ちに移動します。 


-メニュー画面表示時 

メインコマンドダイヤルで選択項目を切り換え、サブ 
コマンドダイヤルを時計ち向に回してサブ^ニューに 
移動し、サブコマンドダイヤルを反時計ち向に回して 
前の画面に戻ります。 


ヵメラの設定を ？ S 
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カメラの設定を変える一画セットアップ（つづき） 


ボタンによる設定方法 


初期設定では、ボタンとメインコマンドダイヤル/ヴプ 
コマンドダイヤルを組み合わせて設定を行ラ場合、ボタ 
ンを押し続けている間のみ設定可能状態にな0ますび、 
ボタンを巧してから戻してち設定可能状態び維持され、 
同じボタンを押すか、シャッターボタンの半押しで設定 
可能状態び終了するよラに変更でをます。対象となるの 
はし U 下のボタンです。 


(M 加 E 、 

MODE (露出モード）ボタン 

の 

因 露出巧正ボタン 

© 

巨 KT (オートブラケティング）ボタン 

固 

4フラッシュシンク□モードボタン 

谷 

ISO (感度）ボタン 


日 UAL (クオリティー)ボタン 

み 

W 巨（ホワイトバランス）ボタン 


デフォルト 

ボタンを巧し続けている間のみ設定可能状態にな 
り、六インコマンドダイヤル/ヴプコマンドダイヤ 
ルにより設定び行えまず。 

ホールド： 

ボタンを巧すと設定可能状態びホールド（維持）さ 
れ、^インコマンドダイヤル/ヴプコマンドダイヤ 
ルにより設定び行えまず。再度ボタンを巧すか、 
シャッターボタンを半押しすると、設定可能状態び 
解除されます。また、初期設定では約20秒経過す 
ると設定可能状態び自動的に觸除されます。オート 
パワーセーブび OFF 設定では自動解除されません。 


セットアップメニューの設定（一13已ぺージ) 


テストレリーズ_ 

初期設定ではカメラに六モ U —カードを入れていない場 
合でちレ U —ズでをますび、レ U —ズでさないよラに変 
更できます。 

しなし、： 

力方ラに六 =EU —カードを入れていない場合、レ 
U —ズはでさません。 

ずる： 

力方ラに六 =EU —カードを入れていない場合でを、 

レ U —ズ可能となります。ただし、六モ U —カード 
び入っていないとをに撮影した画像は液晶モニター 
には表示されますび、保存はでをませんのでご注意 
<ださい。 













馨田船! 


レンズ情報手動設定_ 

詳しくは120ページをご参照ください。 


MB - D 200電池設定 


ニコン製マルチパワーバッテリーパック M 目 - D 200を装 
着し、電源に単3形電池 （6 本）を使用する場含の電池 
の種類を指定しまず。ただし、 NP -1 日0を使用してい 
る場合は設定する必要びありません。 


①ま意 

MB - D 200に付属の単3電池アダプタ MS - D 200 を使つ 
て単3電池で Fine 円 xS 己 Pro を使用した場合、電池残量 
管理がでさなくなり、撮影に失敗ずる可能性がありま 
ず。このため単3電池での使用は動作保証がとなります。 
また、次の電池は使用できません。 

-単3おマンガン電池 
-単3おニッカド電池 
-単3おリチウム電池 

充電式バッテリー NP -1 己0でのご使用をおすすめいた 
します。 


MB - D 200の AF -0 N ボタン 


ニコン製マルチパワーバッテリーパック M 目 - D 200の縦 
位置 AF - ON ボタンで行う機能を設定します。 


セットアップメニューの設定（一13已ぺージ) 


項目を選択してマルチセレクターの►を押し、 
▲ ▼で設定を変更しまず。 



OFF : 画像を切り抜さません。 

8 X 10 : 8:10のアスペクト比で切り扳をます 。 A 
切サイズの比率と同じでず。 

5 X 7 :己:7のアスぺクト比で切り损をまず。 2 L 
判サイズの比率と同じでず。 

1:1: 1:1のアスペクト比で切り抜さます。 
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をぺージにつづ 


へ 


保存画像の情報設定 


保存する画像をアフ U ケーシヨンソフトで利用する際に 
有効になる諸元（タグ情報など）を設定します。 

7スキジグ 

別売の;< V イノ くーユーティ U ティー HS - V 3 で表示す 
る際に、表おする画像の一部をマスクする事びでを 
ます。 

印刷範囲を想定した適切なアスぺクト比を選おし 
て、想定範囲外をマスク表おします。プレゼンテー 
シヨンで印刷範囲だけを表おしたいとをに有効で 
す。 


カメラの設定を変える 

















カメラの設定を変える一画セットアップ（つづき） 


D 円設定； 

画儘データを長さで定義する為に]インチ （ inch ) 
あたりのピクセル数を設定します。設定した情報は 
タグ情報に記録されます。3巨〜3曰00 dpi の範囲で 
設定可能でず。 

項目を選択してマルチセレクターの►•を押して、設 
定画面を表のします。 

▲ ▼で設定を変更します。 
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セットアップメニューの設定（一13已ぺージ) 


#因)メンテナンス 


電池チェック_ 

カメラに装着中の、充電式バッテ U — NP -1 已〇につい 
ての情報を表示します。 



攝影回数 

バッテリーび充電されてから、そのバッテ U —を使 
用してシャッターをきった回数を表おします。 

贈 量； 

現在の/ くッテ U —の残容量を1%単位で表示しま 
す。 

劣化度； 

バッテ U —の劣化度含いを己段階のバーグラフで表 
しま'5。 

•バーグラフび「日」をおしている場含は、バッテ 
U —は劣化していません。 

•バーグラフが「4」をおしている場合は、バッテ 
U —の寿命です。新しいバッテ U —と交換して< 
ださい。 


























むメモ 

-"撮影回数"に表示される回数は、シャッターをさつ 
た回数です。プリセットホワイトバランスのデータ取 
得など、実際に画像がメモリーカードに記録されない 
場合でち、シャッターをさるごとに1ずつ加算されま 
す。 

-充電直後のバッテ U —でち充電時や使用時の周囲温度 
の影響等により残容量100%にならない場合がありま 
す。 


ファームウ王アバージョン_ 

カメラのファームウェアバージヨンを表示しまず。 


シャッター動作回数/交換回数_ 

シャッターの動作回数とシャッターユニットの交換回数 
を表おします。"シャッター動作回数"は100回単位で 
繰り上び0表示されます。 


クリーニング S ラーアップ 


CCD の巧れを調べたり、ク U —ニングするために 、 S 
ラーをアップした状態に固定します。詳しくはに CD 
のク U —ニングについて」（一217ページ）をご覧<だ 
さし、。 


セットアップメニューの設定（一13已ぺージ) 


#四時囲-言語/ LANG . 


日時設定_ 

詳しくは38ページをご参照ください。 


巧巧時計_ 

旅行先で時差びある場をに、時差の設定びでさまず。撮 
影時間び設定した時間で記録されまず。 

〇時差設定を有効にずる。 


■ろ巧の巧 ■ 

[Emm , >1 


"なホーム"と"斗現地"を切り換えまず。 
時差を設定ずるとをは"斗現地"にしまず。 
。ホーム：お住まいの地域 
斗現地：旅行先 
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をぺージにつづ 


へ 


カメラの設定を変える 





















カメラの設定を変える 一画 セットアップ（つづき） 


©時差設定に移る。 



時差設定画面に移ります。 


©時差を設定ずる。 


時差巧を 


在)' 2007. 1.2010:00 Ml 
+ 2007. 1.20 10:00 AH 


ィ Q 扣： 00 




①変更する頃目 （+ か 一、 時、分）を選び 


ます。 



③設定を変更します。 
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セットアップメニューの設定（一13已ぺージ) 



⑤設定び終了したら、 " MENU / OK " ボタ 
ンを巧してミ央定します。 


ンチェック！ 

設定可能時間 

-23:4 己〜+23:4日 （1 己分単位) 


むメモ 

世界時計を設定すると、 
撮影モードにしたとを 
画面に、"斗"と日付が 
3砂間表示されます。 
そのとを日付表示は黄 
色に変わりまず。 


チェック！ 

旅行先から戻った5、世:巧時計の設定をおず"公ホー 
ム"に設定し直して、日時を再確認してください。 


I +20 a |. 1.20 11:阳 AM 


言語/ LANG . 


詳しくは38ページをご参照ください。 






















# El システム 


フオーマット 


メモ U — カードをカメラ用に初期化（フオーマット）し 
ます。 



フオーヌツト 0 K ? 


をてのデータび巧モされます 

.圏 

【〇け‘ぉゴ 



® "実行"を選びます。 

感 " MENU / OK " ボタンを押すと、方モ 
U —カードび初期化されます。 


①ミち意 

-フォーマット時に、プ□テクトされているものを含む 
ずべてのコマ（ファイル）が消去されまず。 
消去したくない重要なコマ（ファイル）は、パソコン 
などにコピーしてください。 

-フ ォー マット時は、バッテリーカバーやス□ットカ 
八"一を開けないでください。フォーマツトが中断され 
ます。 


セットアップメニューの設定（一13已ぺージ) 


USB 設定 


USB ケ ー：； ル （ mhi - B ) を使用してカメラとパソコン 
を接続する前に、 USB 通信方式を選択します。 

皿 MTP ( PTP ) : 

通萬はこちらを選おしまず 。 PC への 画像の取り込 
みやピクトブ U ッジで使ラ場合はこちらを選おしま 
ず。 

PC から取りがす際に取り外し操作を行わずに安全 
に取0がせます。 

が PC SHOOT 自動： 

US 目ケーブルでカメラを PC に接続すると、自動的 
にカメラ制御モードとなり、撮影した画像は PC の 
八ードディスクに保巧されます。 PC に接続してい 
ない場合は通常の力六ラとして機能し、撮影した画 
儘はカメラのメモ U —力ードに記録されます。 

* 撮影中に US 巨ケーブルび抜けてしまった場を、 

PC に未乾送の画像は失われてしまいます。 

か PC SHOOT 固定： 

US 目ケーブルでカメラを PC に接続すると、自動的 
に力^ラ制御モードとなり、撮影した画像は PC の 
ノ V - ドディスクに保巧されます。しわたん PC に接 
続すると、撮影中に US 日ケーブルび损けてしまった 
場合でち、撮影した画儘はカメラの本体メモ U に保 
持され、力六ラの電源を OFF にしない限り、あとか 
ら从ードディスクに転送することびでをます。ただ 
し、その状態で撮影した画像は、カメラのメモ I 」一 
カードには記録されません。 


ヵメラの設定を II た— 
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カメラの設定を変える一画セットアップ（つづき） 


コマ N 0.設定_ 

コマ N 0.の付けかたを設定します。 


燕 


♦ 


B 


く連番> 

<新規> 

0001 

0001 

0005 

000日 

0006 

0001 

0010 

000日 


* A 、 已とちにフォーマットされた 
メモリーカードを使用した場合 


連番； 最渡に使用したメモ U —カードの最終ファイル 
Na から続けて記歸します。 

新規： メモリーカードごとにファイル NO . は0001か 
ら記緑び開始されます。 

メモ U —カード内の画像を消去したとさは、最 
後に記録されたファイル N 0.から続けて記録し 
まず。全コマ消去してもファイル N 0.は0001 
にはなりません。 


182 


セットアップメニューの設定（一13已ぺージ) 


ンチェック！ 





の .100:^001. 

夕の数字のラち下4ケタが 


フオルダ N 0.~^ で 

ファイル N 0.で上3ケタは 


ファイル N 0. 

フォルダ N 0.でず。 


コ如 0 . 



むメモ 

-"連番"はパソコンなどに画像を取り込んだとさに 
ファイル名が重複しないので、ファイルの管理に便利 
です。 

-"巧システム"の"セットアップリセット"卜183 
ぺージ）を実行した場合、コマ NO . 設定は"連番"に 
なりまずが、コマ N 0.自体は"日 001" に戻りません。 

-"連番"でメモリーカードを交換したとき、最後に記 
憶したファイル N 0.よりも大きいファイル N 0.の画像 
があった場合、大舌いファイル N 0.に続け日れまず。 

-他のカメラで撮影した画像は、コマ N 0.表示が異なる 
場合がありまず。 

-1フォルダのファイル数が100日ファイルを超えると、 
新フォルダが作成されます。 
























オートパワーセーブ 


設定した時間 （ 1己秒/30秒/1分/2分/已分/10 
分）操作しないと自動的に待機状態になります。待機状 
態になると、表示パネルのシャッタースピード/絞り値 
表示とファインダー内表示び消なします。バッテリーを 
長持ちさせたいとさに使用します。 


①ミち意 

スライド シヨー(一 132ぺー ジ)、 プリンターやパソコ 
ンとの接続（一18已、204ぺージ)、 AC パワーアダプ 
ター接続時はオートノ ':ワーセーブになりません。 


むメモ 

f 寺機状態か5復帰するには、シャッターボタンを半押し 
するか、"囚"ボタンを押します。 


セットアップメニューの設定（一13已ぺージ) 


ビープ 音量_ 

セルフタイマー使用時やピントびあつたとをのビープ音 
を高音にしたり、鳴らないよラに変更でをます。 

LOW : 

低音のビープ音び鳴りまず。 

HIGH ； 

高音のビープ宣び鳴りまず。 

OFF : 

ビープ音は鳴りません。 

むメモ 

" LOW " または " HIGH " に設定した場合、表示パネル 
に電子音マークが表示されます。 


ビデオ出力_ 

ビデオ出力を NTSC にするか PAL にするかを選択しま 
す。 

日本国内で使用する場合は NTSC を選択してください。 


セツトアップリセット 


フ U セットカスタム WB 設定、日時設定、言語/ LANG 、 
ビデオ出力し U がのすべての設定を工場出荷設定に U セッ 
卜します。 


ヵメラの設定を ？ S 
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テレビに接続する 


テレビに接続すると大画面で写真を見ることがでをます。「スライドショー （-n 32ページ)」を使用する 
と、パーティーなどで楽しめます。 



① 注意 

6 メモ 

-専用ビデオケーブル、 AC パワーアダプターは、接続 


-専用ビデオケーブルをテレビに接続ずるとカメラの画 

端子に奥までしっか 0 と差し込んで<ださい。 


面表术か消えまず。 

- AC パワーアダプターについてのごミま意は、吕 23 ペー 


-長時間、テレビに接続する場合は AC パワーアダブ 

ジをご参照ください。 


夕一 AC -13 己 VN (別売）のご使巧をおすすめしまず。 
























プリンターに接続してプリントする一 PictBridge 機能 


PictBridge (ピクトブリッジ）対応のプリンターびあれば、パソコンを使わないでカメラとプリ 
ンターを直接つないでプ U ントでさます。 


#プ U ンターに巧続ずる前に 



①セットアップ六ニューから‘囚システム"の "USB 
設定"で"皿 MTP ( PTP )" に設定する。 
セットアップメニューの操作方法（一13巳ページ） 
感電源スイッチを " OFF " にをわせて電源を切ります。 


r( 

PictBridge 

#プリンターに巧続ずる 

〇付属の USB ケーブル （ mini - B ) でカメラとプ 
リン ターを 接続しまず。 



むメモ 

プリン ターに 接続する場合は AC ; (ワーアダプター AC - 
135 VN (別売）のご使用をおすすめします。 
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をぺージにつづ 


K 


プリンタ—などに接続する 






































プリンターに接続してプリントする一 PictBridge 機能（つづき） 


0接続した6、プリンターの電源を入れ、その 
あと電源スイッチを " ON " に合わせてカメ 
ラの電源を入れまず。 



電源を入れると接続確認の画 
面び表示されます。 


〇しば5くずると次の画面が表示されまず。 

コマを}旨定してプ U ントずる 
一186ぺージへ 
プリント予約 (DPOF) した画 
像をプリントずる 
一188ぺージへ 


MLil 巧 


一が-巧！ 
Kok 】 ; の MDISP 】 . 徊 < 


6 メモ 

プ IJ ンターによっては使えない機能があ日ます。 


#コマを指定してプリントする（日付 
ありプリント、日付なしプリント） 


へ ビクトプリッジ 


卜ータル:00002 


板 


mm 


a 



①プ u ントするコマ（ファイル）を選びま 
す。 



⑤プ U ント枚数を設定します。 
最大99枚まで設定でさます。 


続けて設定するには①、⑤の操作を繰り返します。 



感 " MENU / OK " ボタンを押して、確認画 
面を表示します。 



























④わう一度 " MENU / 日 K " ボタンを押すと 
データが転送され、指定された枚数びプ 
リントされます。 


むメモ 

合計（ I タル）枚数が 0 枚のときに " MENU / OK " ボ 
タンを押ずと、表示画面を1枚プリントずる確認画面が 
表示されます。もラー度、 " MENU / OK — ボタンを押す 
と、プ U ントされます。 


& メモ日付を入れてプリントずる 

① " DISP / 巨 ACK " ボタ 
ンを押して設定画面を 
表おします。 

感"日付ありプリント取’ 
を選びます。 

③ " MENU / OK " ボタン 
を押して決定しまず。 



のま意 

日付プリントに対応していないプリンターに接続し 
た場合は、"日付ありプリント巧"が選べません。 





プリンタ—などに接続する 
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プリンターに接続してプリントずる一 PictBrid 邑 e 機能（つづき） 

馨プリントモ約 ( DPOF ) 設定でプリ I 

ントずる(〇モ約プリント） 




® " DISP / BACK " ボタンを押して、；>< 
ニューを表示します。 



③ " a 予約フリント"を選びます。 



©" MENU / OK " ボタンを押して、確認画 
面を表示します。 


ザ a モ約プ y ントしまず 
卜ータル:19« 


(^9 やめる 



④もう一度 " MENU / 日 K " ボタンを押すと 
データび転送され、プ U ント予約したコ 
マび連続してフ U ントされます。 


ンチェック！ 

" a 予約プリント"をする場合は、あらかじめ126ペー 
ジを参照してプリント予約をしてください。 


①ま意 

プリント予約（一12目ぺージ）で"日付あり設定巧- 
に してち、 曰付プリントに夕す応していないプリンターの 
場合、日付び印字されません。 
















b メモ 


がプリント中 
巧 


■ BA なで巧 ■ 


プリント中に " DISP / 日 ACK " ボタンを巧すとプリント 
を中止でをます。プリンターによってはすぐにプリント 
を中止でをない場合や、プリントの途中で停止する場合 
があります。 

動作の途中で動かなくなった場合は、カメラの電源を 
いったん切って、ちラー度入れ直してください。 


プリンターと接続を切るには 

①カメラの画面に"プ U ント中"と表示されていないこ 
とを確認します。 

③カメラの電源を切り、 USB ケーブル （ mini - B ) を取 
り外します。 


①ま意 

-円 ctBrid 呂 e 機能は、カメラで撮影した画像似列ではプ 
リントでをない場合があります。 

-本機では巧紙サイズ設定や印字品質などプリンターの 
設定はで定ません。 

. カメラに AC パワーアダプター AC -13 已 VN (別売）を 
接続することをおずすめします。 

-本機でフォーマットしたメモリーカードをご使用くだ 
さし、。 

- CCD-RAW はプリントでをません。 

-本機！;^外で撮影した画像はプリントできない場合があ 
ります。 

. セットアップメニューから"囚撮穀"の"高速表示用 
データ付加"で"する"に設定していると正しくプリ 
ントでをない場合があ0ます。 


プリンタ—などに接続する 
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パソコンと接続する 


パソコンと接続することで、画像データを保をしたり、 
など様々なことびでさます。 

#パソコンと接続ずる前に 

力;><ラをパソコンに初めて接続ずる隙は、接続前に、必 
ず付属の CD - R 曰1\/1を使ってすべてのソフトウ王アをパ 
ソコンにインス I -ールしてください。 

インス!-ール前に力六ラをパソコンに接続すると、正常 
に接続でさなくなる場合びあります。 


ンチェック 

■ CD - ROM のパージョンについて 



CD - ROM のバージヨンは CD - ROM の盤面に下記のよう 
に書かれています。 

rOO Version xj 例 ） CX Version 已 .3 呂 

00 :大文字アルファベットニ文字 
:数字 

X :ル文字アルファベット 


専用ソフト " FinePixViewer " を使って閲覧や管理 


①ま意 

-本機は MTP/PTP 対応カメラでず。 

MTP/PTP 対応カメラとはパソコンやプリンターを自 
動認識し、簡単に接続できるカメラです。 

• AC パワーアダプター AC -13 已 VN (別売）を使った接 
続をおずすめしまず。通信中に電源が切れるとメモ 
リーカード内のファイルを破壊ずる可能性がありまず。 

-通信中は USB ケーブル （ mini - 巨）を取りがさないで 
ください。通信中に接続が切れると、メモリーカード 
内のファイルを破壊する可能性があります。 

- MacOSX では、初回接続時に自動起動の設定が必要 
です。 

- USB ケーブル Cmini - B ) は向きに気をつけて、接続 
端テに奥までしっかりと差し込んでください。 

-カメラを取りがずとき、電源を切るときは必ず所定の 
手順で行ってください（一20目ページ)。 

-パソコンとの接続時は才ートパワーセーブになりませ 
ん /。 

-メモリーカードの交換は、必ず208ページの手順で力 
メラとパソコンの接続を切ったあとに行ってください。 

-パソコンで"コピー中"の表示が消えても、カメラと 
通信中の場合があります。於ずカメラのアクセスラン 
プが消なしていることを確認してください。 

. 撮影メニューの"固クオリティー"(一91ぺージ)で 
RAW に設定して撮影した画鋭ま、必ず FinePixViewer 
を使ってパソコンに転送してください。 










FinePixViewer ででをること 


■ I 画像を印刷するープ U ントウィヴードを使って印刷する画像を選択したり、レイアウトのプレビューを見なびら、画像 
の印刷び簡単に行えます。また動画から達続写真を作成し、印刷することびでをまず。連続写真は複数の静止画像ファ 
イルとして一巧して保存することちでをまず。 

HE メールに画撒を添付するーメールを信に適した画像サイズに変換して E メールへ画像を添付でをます。 

■他にを充実した機能びいろいろ一 FinePix CD アルバムの作成、動画編集などのほか、 CCD - RAW ファイルに対応した 
カメラのデータを現像したり、またインターネット接続環境では、ネットプ U ント注艾を行ったり （ Windows のみ)、 
サポート情報の取得など、たいへん便利な画像ネットサービス円 ctureTheFuture を利用できます（一部有料)。 
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FinePixViewer は、デジタルカメラで記録した静止画/動画/音声ファイルをパソコンに保存し、整理、カロ 

王、印刷などを行ラためのソフトウェアです。ここでは簡単にその機能をご紹介します。 

■力^ラのデータをパソコンに保存するーカ^ラをパソコンに接続すると自動的に FinePixViewer び起動して、簡単な操 
作でパソコンにデータを保存でさます。接続方法は204ページをご覧<ださい。 

■ファイル/フオルダを閲覧-整理する一静止画/動画/音声などの各ファイルおよびフオルダを、サムネイル表示でわ 
かりやすく確認でをます。ファイルは名前の変更、移動やコピーなどびでをます。フオルダは新規に作成したり名前の 
蜜要、移動やコピーなどびでさます。 

■画像ファイルを加工する一画像の切0掠を、文字入れ、セピア/白黒画像への変換、自動画質調整、赤目修正、画像サ 
イズの変更、回転など、画像処理機能を利用でさます。 

■動画を加工する （ Windows のみ）一不要な部分の削除、セピア/白黒画像への蜜換、自動画質調整、サイズの変換、縦 
横回転などび行えます。 

■一巧で処理を行ラー画像の回転/画像のサイズ変更/ファイル名の変更/保巧形式の変換といった姐理を、複数のファ 
イルに対して一括で行えます。 


I スライドショーを行ラー BGM を付けて撮影曰などをき幕のよラに表示しなびらスライドショーを再生でさます。 


ソフトゥ H アを使ラ 


[夕ぺージにつづ 






FinePixViewer でできること（つづき） 


①ま意 

インターネットを利用する原のごま意 

インターネットに接続する際に発生する通話料金、プ□バイダ接続料をなどはお客様のご負担となります。 

ネットワークサーバ上の画像ファイルのご利用について 

Fine 円 xViewer でネットワークサーバ上に画像ファイルを保巧してご利巧いただく場合、スタンドア□—ン（単独）のパソコン 
のよラにご利用になれないことがあります。 
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WindowsI こインストールする 


この章では、 Windows パソコンでのインス I -ールち法-設定を説明しています。 

〇インス I -ール前にお確かめください 


■ 動作環境 

本ソフトウエアをお使いいただ<には、 UTF の条件び揃っていることび必要です。 

お使いのパソコン、ご使用環境び動作条件に合ラか、インストールを始める前にお確かめ<ださい。 


0 S *1 

Windows 98 SE 日本語版 

Windows Millennium Edition (Windows Me ) 日本語版 

Windows 2000 Professional 日本語版*吕 *3 

Windows XP Home Edition 日本語版* 2 

Windows XP Professional 日本語版*吕 

CPU *4 

Pentium 200 MHz じ(上 

(Windows XP の場合は 、 Pentiumin 800 MHzi ； Ui ) 

メモ IJ 

目 4 M 日 iU 上 （Windows XP の場创ホ 128 M 日政上） 

( CCD - RAW ファイル変換機能使用時 . 

.768 M 巨切上） 


インストールに必要な容量 . 

. 4已白 M 巨 iU 上 

A —ドディスク空さ容量 

動作に必要な容量 . 

( Ima 呂 eMixer VCD 2 LE for FinePix 使用時 . 

( CCD - RAW ファイル変換機能使用時 . 

(日 S の仮想メモ U ■ページングファイルに設定必要） 

. 邑〇 OMB な上 

.2 GBIU 上） 

.2 G 日切上） 

ディスプレイ 

800 X 60日ドットじし L 16ビットカラー政上 

( Ima 呂 eMixer VCD 2 LE for FinePix 使用時 . 

. 1日 24 X 768 ドットな上） 

インターネット接続ぶ 

•画像ネットサービス、；><ール添付機能使用時 
インターネットに接続し、メールの送受信びでさる環境 
•通信速度已 Skbps な上推賓 

外部接続端子 

本体標準の USB ポート 


*1 上記の OS びプ U インストールされたモデル。 

インス!ルするときには、コンピュータの管理ちアカウント（例えば、 " Administrator "） で□グインしてください。 
* dCCD - RAW ファイル変換機能を使用する場合 、 Service Pack 4 び必要です。 
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をぺージにつづ 


へ 


ソフトゥ H アを使ラ 




















Windows にインストールずる（つづを） 


パソコンで動画を再生する場をはパソコンの性能によっては滑らかに再生されない場をびありまず。動画をパソコン上 
で再生する場をのご注意は「トラプルシューティング （ Windows 編)」（一210ぺージ）をご覧ください。 

*5 画儘ネットサービスの使用時に必要です。インターネット接続でをない場合でも、ソフトウエアのインス I -ールは可能 
です。 


■ 推奨環境 


0 S 

Windows XP 

CPU 

Pentium 4 2 GHziU 上 

メモ I 」 

日 12 M 巨に(上 

A —ドディスク 
空さ容量 

2 GB 政上 

ディスプレイ 

1日 24 X 7 白 S ドットな上フルカラー 

インターネット接続 

通信速度ブ□-ドバンド （ ADSL 、 FTTH 、 CATV など） 


①ミち意 

•パソコンとカメラは、 USB ケーブル （ mini - 巨）で直接、接続してください。延長ケーブルを接続したり、 USBA ブを経由ず 
ると、正常に動作しない場合があります。 

-パソコンに USB ポートが2つ L ソ上ある場合は、どのポートに接続してちかまいません。 

-増設 USB インターフェースボードを使用した場合の動作保話はいたしません。 

• Windows 9己 、 Windows 98 、 Windows NT では使用できません。 

-自作パソコンや、 0 S をアップデートしたパソコンは、動作保証外です。 

- FineRxViewer を再インス I ルまたは削除ずると、画像ネットサービスのユーザー ID ■ パスワード-インターネットメ 
ニューがパソコンから消去されます。 r 今すぐ登録」ボタンをクリックして、登録済みのユーザーの•パスワードを入力して、 
メニューを再ダウン□ードしてください。 
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0CD-ROM をパソコンにセツトずる 

①パソコンの電源を入れて、 Windows を起動します。 
既に電源を入れて作業をしていた場合は、再起動し 
て < ださい。 


①ミち意 

-ソフトウェアのインス!ルが完了するまで、カメラ 
を接続しないでください。 

• Windows 2000 Professional または Windows XP 
をお使いの場合は、コンピュータの管理者アカウント 
(例えば、 " Administrator ") で□グオンしてくださ 
し、。 


③タスクノ く 一上 からアプ U ケーシヨ ンの表示げなくな 
るまで、他のアプ I 」ケーシヨンを終了させてくださ 
し、。 


<タスクバー〉 



終了すべさアプ U ケーシヨン(表示は実行されている 
アプ U ケーシヨンによって異なります） 


しタスクバー上のアプ U ケーシヨンの表示の上でマ 
ウスのちボタンをク U ックします。 
ii . 開いたメニューの「閉じる」をク I 」ックします。 
詳しくは、パソコンの使用説明書、アプ U ケー 
シヨンの使用説明書をご参照ください。 


⑤同捆の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトする 
と、インス!-ーラーび自動的に起動しまず。 


むメモインス!ラーを手動で起動ずるには 

①「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリック 
して開をます。 

Windows XP をお使いの場合は、「スタート」方 
ニュ ー- -「マイコンピュータ」をク IJ ックしま 
ず。 

感「マイコンピュータ」ウィンドウの 「 FINEPIX 」 
の巳 D - R 日 M アイコン上でちク U ックして「開く」 
を選択します。 

③ CD - R 日 M の中の 「 SETUP 」 または 
「 SETUP . exe 」 をダブルクリックします。 


を 


な 

SETUP 


SETUP.exe 


ソフトゥ H アを使ぅ 


% 
















Windows にインストールずる（つづを） 


©Fine 円 xViewer をインストールずる 

①セットアップ画面び表示されます。 

「 FinePixViewer のインストール」をクリックしてく 
ださい。 



むメモ 

インス!-ール巧容について詳しく知りたいと去は、「は 
じめにお読みください」をクリックします。 

感インストール前のチェックび開始されます。「注意」画 
面び表示された場合は、その指示に従ってください。 
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むメモ 

「新しいバードウェアの追加ウイザード」が表示された 
場合は、カメラが接続されていまず。「キャンセル」ボ 
タンをクリックして、カメラを取りがしてください。 

















⑤インス I -ールの続行を確認する画面び表示されます。 
「0 K 」 ボタンをク U ックします。 



[ " り 'ノか- J14 •止 


( Dr ソフトウェア使用許諾舆約」び表示されます。内容 
をよ < お読みの上、 

同意される場合^「同意しまず」ボタン 
同意しない場合^「同意しません」ボタン 
をク I 」ックして < ださい。 

「同意しません」ボタンをク U ックすると、インス 
トールされません。 


?ん 


■抑;ホな瓜を•なも，.；‘、 

‘ "• : A •' パ **-"*. 


巾■が ■ 

*一》•■け..-，•一-.、.‘ "，" I 
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1|*1 If. 
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| Mi »« Plli * n * It **- 

け 

I . ■ 、-» ■ trr *— •»■♦.•■ rft . 、' 

.41411 い >.I lx-- 、 Lfl * ■ ホ ' -• r MM* 

， •If. 

■ kA.i * -‘ ィ ■ か … INL 
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⑤ソフトウェアのバージヨンチェックび行われます。 
下の画面び表おされた場台は、 「 OK 」 ボタンをク 
U ックし、じ(前のバージヨンのソフトウェアをアン 
インストールしてください。 


み 


. .来5ンを巧すと、じ(がのバーン、ンのVフトウ： L アぞ自做うに 

軟 aii 盛稱滋途お離をます。 


り [: ' ——m. む キ * ンたル J 


⑥「国/地域の選択」画面び表示されます。お住まいの 
地域を選おして、 roK 」 ボタンをクリックしてくだ 
さい。 

© USB ドライバをインス I -ールします。 
( DFinePixViewer をインストールします。 

i . 下の画面び表示される場合びあります。設定を引 
を継ぐとさは「はい」ボタンをク I 」ックしてくだ 
さし、。 


み 


これまでおほしの FinePixViewer の 
設ミおよびインターネットにュー 
ぞ巧しし 、FinePixView がに弓|き端ぎ 
ますか？ 


…はい 


7) uua I 


巧夏 


g 置 


ソフトウ H アを使う 


5 ^ 

1 人 


[夕ぺージにつづ 



































Windows にインストールずる（つづを） 


i し Rne 円 xViewer のインストールび始まり、を意 • 
警吉画面び表示されまず。確認したら、「次へ」ボ 
タンをク I 」ックしてください。 
in. インス!ル先のフオルダを確認して、「;欠へ」ボ 
タンをク1」ックしてください。 

感画面の指示に従って 、 ImageMixer VCD 2 LE for 
円 ne 円 X をインス!-ールしまず。 
i. 「使用許諾契約」画面では、「はい」をク U ックし 
ます。 



腫端画致網筋‘も 

iMK?? え诚が が" 


■it’G {ム —) 1 

ii .「 Readme 」 画面では、ち上にある0をクリック 
して閉じます。 
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通)画面の指示に従って 、 Windows Media Player をイ 
ンス I -ールし、再起動します。 

i . この画面では、「プライバシについての説明を読み 
終わりました」にチェックマークを入れ、「次へ」 
ボタンをク U ックします。 



ii . 「完了」ボタンをクリックすると、パソコンび再起 
動します。 


むメモ 

既に最新版がインス!ルされている場合は、このイン 
ストールは行われません。次の手順へ進んでください。 


論^臟 I しました。方ビュータぞ 


巧巧 


































⑩画面の指示に従って、 DirectX をインストールし、 
再起動します。 


①ミち意 

既に最新のバージヨンがインス I 'ールされている場合、 
この画面は表示されません。 


⑩再起動後、 「 FinePixViewer のインストールび完了し 
ました」といラ画面び表示されます。 



⑩「今すぐ起動」ボタンをクリックして Fine 円 xViewer 
を起動します。 

風インターネットに接続でをる環境でお使いの方は 
「今すぐ登録」ボタンをク U ックしてユーザー登録す 
ることをおすすめします。 


これでインストールはずべて終了しました。 

続いて、204ページの「カメラとパソコンを接続す 
る」に進んでください。 

CD - ROM は再インストール時に必要となりますの 
で、パソコンから取0出したあと、湿気びな<、光 
び当たらないところに大切に保管してください。 


ソフトゥ H アを使ぅ 


% 














Mac OS X にインス I ルする 


この章では 、 Mac OS X でのインス I -ールち法-設定を説明しています。 

〇インスI-ール前にお確かめください 


■ 動作環境 

本ソフトウエアをお使いいただくには、の条件び揃っていることび必要です。 

お使いのパソコン、ご使用環境び動作条件に合ラか、インストールを始める前にお確かめください。 


対応機種* 1 

Power Mac 白 3 *气 Power 日 00 k 白3*^、 

Power Mac G 4、 iMac 、 iBook 、 

Power Mac G 4 Cube 、 Power 己 00 k G 4、 

Power Mac G 巳 

Mac 巨 00 k 、 Mac 己 00 k Pro、Mac mini 

OS 

MacOSX*3 (八"ージョン 1 日 . 3.9 〜 1 日 . 4.8 対応 2 日日 7 年 1 月現在*勺 

方モ IJ 

192M 日が上 

に CD - RAW ファイル変換機能使用時 . 

.768 MBiU ±) 


インス!ルに必要な容量 . 

. 2001 viat ソ上 

从ードディスク空さ容量 

動作に必要な容量 . 

( Ima 呂 eMixer VCD 2 LE for FinePix 使用時 . 

に CD - RAW ファイル変換機能使用時 . 

(システムディスク上に必要） 

. 400 MB が上 

.2 G 己似上） 

. 2 白 EL ソ上 

ディスプレイ 

800 X 600 ドット上、約 32, 白 0 白色 m 上 

( Ima 昼 eMixer VCD 吕 LE for FinePix 使用時 . 

. 1024 X 768 ドットな上） 

インターネット接続* 5 

♦画像ネットサービス、メール添付機能使用時 
インターネットに接続し、メールの送受信びでさる環境 
♦通信速度 
巳目 kbps 似上推奨 


*1 Power PC、Intel Processor 搭載機 
*2 US 日ポートが標準装備されている機種 

インス I -ールするとをには、コンピュータの管理者アカウントで□グインしてください。 

対応曰 S については下記のホームページをご覽ください。 
http :// fujifilm . jp / 

画像ネットサービスの使用時に必要です。インターネット接続でをない場台でを、ソフトウェアのインスI-ールは可能 
200 です。 









①注意 

• Macintosh とカメラは、 US 日ケーブル （mini- 日）で 
直接、接続してください。延長ケーブルを接続した 
り、 USB 八ブを経由すると、正常に動作しない場合が 
あります。 

- US 巨コネクターは奥まで差し込んで、確実に接続して 
ください。正しく接続されていない場合は正常に動作 
しません。 

-増設 USB インターフェースボードを使用した場合の動 
作保記はいたしません。 


© Fine 円 xViewer をインストールずる 

① Macintosh の電源を入れて、 Mac 0S Xを起動しま 
ず。他のアプI」ケーシヨンは起動しないで<ださい。 

感同おの CD-ROM を CD-R 日 M ドライブにセツトすると 
「FinePix」 アイコンび表示されます。 「FinePix」 ア 
イコンをダブルクI」ックすると、 「FinePix」 ボ 
U ユームび開さます。 


⑤ 「Installer fDr MacOSX」 をダブルクリックして起 
動します。 


④インスI-ーラーのセツトアツフ画面び表示されます。 
「Fine 円 xViewer のインストール」をクリックしてく 
ださい。 



むメモ 


インストール內容について詳しく知りたいとさは、「は 
じめにお読みください」をクリックします。 

霞「認証」画面び表示されます。管理者のアカウントの 
名前とパスワードを入力し、 roK」 ボタンをクリッ 
クします。 


み 


巧， 

'? 
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ソフトミァを？ 


[夕ぺージにつづ 

















Mac OS X にインストールずる（つづを） 


①ま意 

管理者のアカウントは Mac 0 S XをインスIルしたア 
カウント、ちしくはシステム環境設定のアカウントを開 
いたとさ、タイプが管理者となっているアカウントで 
ず。 


® 「ライセンス」画面び表示されまず。 

内容をよくお読みの上、同意される場合は「同意」 
ボタンをク IJ ックしてください。 

「同意しない」ボタンをク U ックするとインス!-ール 
はされません。 



③「お読み < ださい」画面び表示されます。 

「続ける」ボタンをク I 」ックしまず。 

®「 Fine 円 xInstallOSX 」 画面び表示されます。 
「インス!ル」ボタンをク U ックずると、 

Fine 円 xViewer びインストールされまず。 

感 Ima 旨 eMixer VCD 2 LE for Fine 円 x のインストーラ 
び起動され、進^号状況を示す画面び表示されます 
(数分かかる場をびあります)。 
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⑩再起動後、 「 FinePixViewer のインストールび完了し 
ました。」といラ画面び表示されまず。 

FinePixViewer のインストールが充7しました. 


こ n n " が—^ ■ 7 * 二1 ■ > も*) 

片口出 Tst«*TI*T, 













①ま意 

Web ブラウザに Safari をご使用の場合、 CD - ROM を取 
り出す際に、「ディスク"円 nePix " は使巧中のため取り 
出せませんでした。」のメッセージが表示されることが 
あ0ます。 

その場合は、 Dock 内にある Safari のアイコンをクリッ 
クして起動し、に3ず311」 一「 Safari を終了」メニュ ー 
を選択して終了させてください。 


むメモ 



カメラを接続したとき、 Fine 円 xViewer を自動起動させ 
るには 

①「アプリケーション」フオルダから「イ六ージ 
キトプチヤ （Image Capture )」 を起動します。 

感「イ六ージキヤプチヤ」方ニューより「環境設定」 
を選択します。 


③「カメラを接続したとさに起動する項目」から 
「その他」を選択します。 

アプリケーシヨン」フオルダの 
「 Fine 円 xViewer 」 フオルダから 「 FPV 巨 rid 呂己」 
を選択し、「開く」ボタンをク U ックします。 
感イ;ージキヤプチヤを終了しまず。 


これでインストールはずべて終了しました。 

続いて、204ページの「カメラとパソコンを接続す 
る」に進んでください。 

CD - ROM は再インストール時に必要となりますの 
で、パソコンから取り出したあと、湿気びな<、光 
び当たらないところに大切に保管してください。 











カメラとパソコンを接続する 


〇初回接続時に巧ってください 

実隙にカメラをパソコンと接続し、正常に動作することを確認します。 


ンチェック！ 

Windows パソコンをお使いのちは、 Windows の CD - ROM が必要となる場合がありますので、あ5かじめご用意ください。パ 
ソコンに Windows の CD - ROM が付属していない場合は、パソコンの使巧説明書を見るか、パソコンのメーカーへお問い合わせ 
<ださい。 


むメモ 

AC パワーアダプター AC -13 己 VN (別売）のご使用を強くおすすめします。データ通信中に電源が切れると、正常なデータの 
乾送ができません。使用可能な AC パワーアダプターについては、 http :// fujifilm . jp / をご参照ください。 


①画像撮影済みのメモ U —カードをカメラにセットし 
ます(一3己ページ)。 


①ま意 

-カメラ内のメモリーカードをパソコンでフオーマット 
しないで<ださい。 

撮影でさなくなることがあ0ます。 

-メモリーカードは弊社デジタルカメラで撮穀したちの 
をお使い < ださい。 

•カメラとパソコンを接続するとき、メモリーカード內 
に大量の静止画がある場合は、接続や転送に時間がか 
かつたり、画像が保存でさないことがあ0まず。 


③電源スイッチを " ON " に合わせて電源を入れます。 


⑤セットアップメニューから"囚システム"の "USB 
設定"で "MTP CPTP )" に設定する。 

セットアツフメニューの操作方法（一13已ぺージ） 



④電源スイッチを " OFF " に合わせて電源を切ります。 
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⑥ USB ケープル ( mini - B ) で接続します。 



パソコンとの通信び正常に行われると、表示パネル 
の絞0値表示部、ファインダー内の記録可能コマ数 
表示部分に 「 P 〔」 といラ文字び表おされます。こ 
の状態では、付属ソフトウェアを使用して方モ I 」一 
カード内にある撮影済み画像の乾送び可能にな0ま 


す。 



むメモ 

. Windows パソコンをお使いの場合、インス!ルが 
完了していると、ドライバの設定が自動的に巧われま 
すので、そのままお待ちください。 

付属ソフトウてアの詳しい説明については、ソフト 
ウェアの使用説明書をご覧ください。 


①ま意 

- USB コネクターは奥まで差し込んで、確実に接続して 
<ださい。 

正し<接続されていない場合は正常に動作しません。 

-カメラとパソコンを接続しているときは、 L ソ下の操作 
は巧わないで < ださい。 

メモリーカード内のデータカ X 破壊されることがち0ま 
ず。 

USB ケーブル （ mini - B ) を抜く/カメラ（電源ス 
イッチ、操作ボタンなど）に触れる。 


ソフトウ H アを使う 


5 






























カメラとパソコンを接続ずる（つづき） 

■ 降の手順は、パソコンの 0 S によって違い 
まず。 

Windows 98 SE / Me / 2000 



円 nePixViewer び自動的に起動し、画像の保存ウィ 
ヴード画面び表示されます。ここで画像を保存する場合 
は画面の指示に従って画像を保存します。保存しない場 
合は「キャンセル」ボタンをク U ックします。 

むメモ 

• FinePixViewer では保をした画像だけしか見ることが 
できません。必ずパソコンに画像を保をずることをお 
すすめしまず。 

-「キャンセル」ボタンをクリックして保ちを止めた場 
合は、必ず電源スイッチを " OFF " に合わせて電源を 
切ってからカメラを取りかしてください。 


208ページの「カメラの取りがしかた」へ進んでく 
ださい。 
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Windows XP 


①「新しい八ードウエアび見つかりました」といラヒン 
卜び、画面ち下に表示されまず。設定び終わると消 
えますので、そのままお待ちください。 

次回降の接続では、この手順は必要あ D ません。 



③ FinePixViewer び自動的に起動し、「画像の保存ウィ 
ヴード」画面び表示されまず。 

ここで画像を保存する場合は画面の指示に従って画 
像を保存します。保存しない場合は「キャンセル」 
ボタンをク U ックします。 

6 メモ 

• Fine 円 xViewer では保をした画像だけしか見ることがで 
きません。必ず八’ソコンに画像を保存することをおすす 
めします。 

-「キャンセル」ボタンをクリックして保をを止めた場 
合は、あ、ず電源スイッチを " OFF " に合わせて電源を 
切ってからカメラを取り列してください。 

-円 nePixViewer とともにインス I ルされる Exif 
Launcher の機能により、カメラ接続時に 
FinePixViewer が自動起動します。 


208ページの「カメラの取りがしかた」へ進んでく 
ださい。 




















Mac OS X 


f 、 カメラ/乂ディアに西巧げ見つか 0 ました。巧0込み 
ご J を巧いますか？ 


( キ トンセル) f OK —^ 

FinePixViewer び自動的に起動し、画儘の保存ダイア 
□グび表示されます。 

ここで画像を保存ずる場台は 「 QK 」 ボタンをクリック 
します。保存しない場台は「キャンセル」ボタンをク 
U ックします。 

メモ 

• Fine 円 xViewer では保をした画像だけしか見ることがで 
きません。必ずノくソコンに画像を保存することをおすず 
めします。 

-「キャンセル」ボタンをクリックして保ちを止めた場 
合は、必ず電源スイッチを " OFF " に合わせて電源を 
切ってからカメラを取りかしてください。 


208ページの「カメラの取りがしかた」へ進んでく 
ださい。 


①注意 

Fine 円 xViewer が自動起動しない場合は、ソフトウエア 
が正しくインストールされていません。カメラを取りが 
してからパソコンを再起動し、再インストールしたあ 
と、203ページの「カメラを接続したとき、 

Fine 円 xViewer を自動起動さをるには」を参照して再設 
定してください。 


ソフトゥ H アを使ぅ 



















カメラとパソコンを接続ずる（つづき） 
©カメラの取りがしかた 


Windows 


①画像の保存び終了すると、カメラ/メディアの取りが 
し画面び表示されます。 

力六ラを取り外す場合は、「取り外す」ボタンをク 
U ックしてください。 



③「安全に取 D がすことびでをます」と表示されたら、 
「 OK 」 ポタンをク U ックしてカメラを取り列してく 
ださい。 


Mac OS X 


①画像の保存び終了すると、カメラ/メディアの取りが 
し画面び表示されます。 

力六ラを取り外す場合は、 「 OK 」 ポタンをクリック 
して < ださい。 



のし X した • 




③「日 K 」 ボタンをクリックしてカメラを取りがしてく 
ださい。 

感力六ラの電源を切ります。 


⑤カメラの電源を切ります。 


①ま意 

-必ずカメラ内のファイルをすべて閉じて、「カメラとパソコンが通信中でないこと」を確認してください。 

.パソコンの"コピーしています"という表示が消えてすぐ、カメラを取り外したり、 US 巨ケーブル （ mini - B ) を抜いたりしな 
いでください。大をなサイズのデータをコピーした場合、パソコンの表示が消えても、カメラのアクセスがしばらく巧われて 
いる場合があ0ます。 
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ソフトウェアを削除する 

インス!-ールしたソフトウエアが不要になったとをのみ行ってください。 


Windows 


①カメラび接続中でないことを確認します。 

感すべてのアプ U ケーシヨンを終了します。 

感「マイコンピュータ」を開を、コント□ールパネルの 
「アプ U ケーシヨンの追加と削除 」 (Windows XP を 
お使いの場合は、「プ□グラムの追加と削除」）をダ 
ブルク U ックしまず。 

( Dr アプ U ケーシヨンの追加と削隙」のプ□パティ 
(Windows XP をお使いの場をは、「プ□グラムの追 
加と削除」のプ□パティ）び表示されまずので、削 
除したいソフトウエア （ Fine 円 xViewer またはドラ 
イノ0を選択して、 r 追加と削除」ボタンをクリック 
します。 


感確認画面び表示されますので、 「0 K 」 ボタンをク 
U ックしまず。実行すると取り消すことはでさない 
ので、慎重に行ってください。 

® 自動的にアンインストール作業び開始されます。 
アンインス!-ール作業び終了したら、 「 OK 」 ボタン 
をク U ックします。 


Mac OS X 


FinePixViewer を終了したあと、インストールした 
Fine 円 xViewer のフオルダを「コミ箱」に入れ、 
FFinderJ メニユーの「コミ箱を空にする…」を選択し 
て < ださし)。 


ソフトウ H アを使う 


三一 


ク齡をた執蟲 
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トラブルシユーテイング （ Windows 編) 


正常に動作せず、トラブルび発生したとさにはまず、お使いのパソコンび動作環境にあてはまるか確認して 
ください0193ページ)。動作環境にあてはまるにわかかわ5ず動作しない場合は、「トラスレシュー 
ティング」をご覧になり対烟してくださし、「トラブルシューティング」をご覧になるには、下記の手順を 
ご参照 < ださい。 


Windows 


■ 「ヘルプ」メニューの「トラブルシューティング」を選択しまず。 


分類 

症状 


自動起動の設定を蜜更したい。 


初回接続時に " WINDOWS " のラベルの付いたディスクを要巧されました。 


カメラをパソコンに接続したとき、 r 新しい A - ドウエアの追加ウィザード」び表示されました。 

パソコンびカメラを認識しません（パソコンでカメラを利用でさません)。 


円 nePixViewer び自動起動するまで時間び掛かります。 


メディアのアクセスの際、パソコンび八ングアップします。 


r 画像ネットサービス」に□グインでさません。 

そ 

の 

他 

r 画像ネットヴービス」にユーヴー登録でさません。 

パソコンび正常終了しません。 

カメラび画像ファイルを再生でさなくなりました。 

Windows Media Player で AVI ファイルを再生できません。 


AVI 形式の動画ファイルをパソコン上で再をする場合のご注意。 
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トラブルシューテインク （ Macintosh 編） 


正常に動作せず、トラブルび発生したとさにはまず、お使いのパソコンが動作環境にあてはまるか確認して 
<ださし、 (一 200ぺージ)。 

動作環境にあてはまるにもかかわらず動作しない場合は、「トラブルシューティング」をご覧にな0対処し 
て < ださい。 

「トラブルシューティング」をご覧になるには、下記の手順をご参照ください。 


Mac OS X 


■ 「ヘルプ J メニューの 「 FinePixViewer の使い方」を選択しまず。 


分類 


症状 


US 己接続したときに、 Mac 日 S の「ディスクの初期化」び表示されました。 


r 画像ネットサービス」に□グインでさません。 


r 画像ネットサービス」にユープー登録できません。 


インターネットメニューび正しく更新でさません（ボタンびされいにがびません)。 


— 

国 


I ネットサービスミ主文サイトへの画像アップ n —ド中に通信エラーび出ます。 
h ま文する画像の確認画面で画像び正し<表示されません。 


カメラが画像ファイルを再生でさなくなりました。 


FinePixViewer が自動的に起動するのを止めたいのですび。 


AVI 巧式の動画ファイルをパソコン上で再生する場合のごを意。 


ソフトミァを使ぅ 


接続•画像閲覧インタ—ネ 
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システムアップ機器 


【平ぶ19年1月現枉) 


別売のアクセサリー製品と組み合わせることにより、様々な用途向けにシステムアップすることびでさます。 



ピクトプ U ツジ対応 
—J\ I ン々一 *** 


FUJICOLOR 

yiinjuuiji 
デジタルカタラ 
J フ U ントサービス 
l ( FDi サービス）西狂由 




手軽に高函質フ U ントびでさる 
フジカラーデジカメフリントサービス （ FDi ヴービス） 
詳細は hUp 州 ujicolorprint . jp をご篇ください。 


~f\ \ '/々一 


日 


ストレージメディア • ソフトウエア 


コンパクト PC カードアダフター/ 

フラッシュ***/ ~マイク□ドライ ブ- 
イクロ ドライプ*** アダフター*** 

- ►USB ケー ブル. -バーソナル 

コンピューター**: 

A イパーユーテイ U テイ HS - V 3* I 

从イバーユーテイ U テイ HS - V 3 UP * 




* は Fine 円 X S 已 Pro 付属品または当社製別売品です。 


は他社製品です。 
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■ 使用可能なニコン製アクセサリー 


スピードライト 

スピードライト S 日-80 
スピードライト SB - 600** — 

ニコンク□-スアツフスピードライト^ 
コマンダーキツト R 1 C 1** 


こッコー ルレンズ* 


スタジオ用フラッシュ*^ 


スピードライト 
SB -800/ SB -600** ■ 


■ シンク□ケープル， 
■ SC -28/ SC -2 が* 


フアインダー用アクセヴ U — 

接眼補助レンス** 


マグニフアイヤー 
DG -2** ■ 


アイピースアダフター。 
マグニフアイングアイピース DK -21 M ** 
アイビースキヤツフ DK - 日’ 

接眼目当て DK -21** 

角窓巧変倍アングルフアインダー DR ぶ** 



10ピンタ ー S ナル用 
アクセサリー 


U モートコード MC -%** 
リモートコード MC -30** 
U モートコード MC -22** 
延長〕ード MC -21** — MC -22/ MC -30/ MC -36 
接続コード MC -23** 
ルミコント□—ルセツト ML -3** 
変換コード MC -2 が* 

QPS 蜜換コード'パーコードリーダー*** 
MC -35** 1 GPS ユニット*** 


電源 V 


マルチノ の 一 J いンテリーバック MB - D 200** ま） 

を）付属の単3ホルダー MS - D 200 については動作 
巧詔外です。 


* はニコン製品です。 


は他社製品です。 


取巧上のま意など 


リ 



























































別売アクセサリーの紹か 


【平ぶ19年1月現枉) 


使いかたについては、お使いになるアクセサリーの「使巧説明書 J をご覧ください。 

※最新情報は富±フイルムホームページをご覧<ださい。 

http :// fujifilm . jp / 

《価格は方一力一巧望ル売価格です。 
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♦ ノバ/ v "- ユーティ U ティー HS - V 3 

-デジタルカメラで撮影した画像をバソコン上で「閲覧(フェースズーム機能*1含む)」、「2画面比較」、「マーカー機能による分類■整 
巧」、「ヒストグラム/八イライト警告表示による画像の解析」をすることびでをます。（*1 FinePixS 己 Pro 撮影画像のみ） 

- CCD-RAW ファイルを展開条件指定（卜ーンカープ、ホワイトバランス、シャープネス、カラー、ダイナミックレンジ* 2 )、出力画像 
サイズ指定し、沉巧画像ファイル （1 日 bit/8bitTIFF、Exif-JPEG) に変換できます。 

(*2 Fine 円 X S 已 Pro/S3 Pro/S20 Pro/F710/F 700に対応） 

-カメラとパソコンを接続してパソコンからカメラを制御したり、カメラで}最影した画像を自動的にパソコンへ転送することびできます 
(PC 接続撮影機能)。対応カメラ： FinePix S 已 Pro/S3 Pro/S2 Pro/S20 Pro 
-その他プ U ント機能、コンタクトシートファイル作成機能、スライドショー機能など撮影データの利用に必要な機能を用途に応じて使 
巧でさます。 

-詳細仕様および動作環境については、製品のパッケージでご確認ください。 

《18,己00円（税込み1日,42己円） 

♦ ノパ/ v "- ユーティ U ティー HS - V 3 UP 

本製品はアップグレード専用バッケージです。 

インストールするためには、 HS-V2 または HS-S2 の CD-ROM び必票です。 

※日，800円（税込み7,14日円) 


取巧上のま意など 
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使用上のご注意 


ご使巧の前に、底ず別冊の「安全上のごミ主意 J をお読みの上、正しくご使用ください。 


■ 避けてがしい場所 _ 

次のよラな場所での本機の使用および保管は避けて<だ 
さし、。 

•雨天下、湿気や: d ' s 、 ほこりのをいところ 
-直射曰光の当たるところや夏場の密閉した自動車巧な 
ど、高温になるところ 
-極端に寒いところ 
-振動の激しいところ 
•油煙や漏気の当たるところ 

•強い磁場の発生ずるところ（放送塔、を電線、レー 
ダー、モーター、トランス、磁石のそばなど） 

-防虫剤などの薬品や3ム、ビニール製品に長時間接角虫 
するところ 

■ 冠水、浸水、砂かぶりにごま意 _ 

水や砂は本機の大敵です。海辺、水辺などでは、水や砂 
びかからないよラにしてください。また、水で破れた場 
所の上に、本機を置かないでください。水や砂び本機の 
内部に入りますと、故障の原因になるばかりか、修理で 
さな < なることちあ0ます。 

■ 結露（つゆつき）にごま意 _ 

本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだと 
きなどに、本機巧外部やレンズなどに水滴びつくこと 
(結露）びあります。このよラなとをは電源を切り、水 
滴がなくなってからお使いください。また、メモリー 
カードに水滴びつくことびあります。このよラなとさは 
メモ U —カードを取り出し、しばらくたつてからお使い 
<ださい。 


■ 長時間お使いにならないとさは _ 

本機を長時間お使いにならないときは、バッテ U —パッ 

ク、><モリーカードを取り外して保管してください。 

■ カメラのお手入れ _ 

-レンズ、液晶モニター表面やファインダーなどの巧れ 
はブ□アーブラシなどでほこりをもい、乾いた柔らか 
いちなどで軽くふいてください。それでち取れないと 
さは、フジフイルムのレンズク U —ニングペーパーに 
レンズク U —ニング U キッドを少量つけて軽<ふいて 
ください。 

-レンズ、液晶モニター表面やファインダーなどは傷つ 
さやすいので、固いちのでこすったりしないで<ださ 
い。 

-カメラ本体は、乾いた柔らかい巧などでふいて<ださ 
し1。シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性のも 
のをかけないで<ださい。変質、変形したり、塗料び 
はげるなどの原因になります。 

■ 海がで使うとさ _ 

-この力><ラは国内仕様です。付属している保証書は、 
国内に限られています。旅行先で万一、故障、不具合 
が生じた場台は、持ち帰ったあと国内の弊社サービス 
ステーションにご相談ください。 

-海外旅行などでチェックインする旅行カバンにカメラ 
を入れないでください。空港での荷扱いによっては、 

大をな衝撃を受けて、外観には変化びな<てち内部の 
部品の故障の原因になることびあります。 


CCD のクリーニンクにごいて 


本機には撮像素子として CCD び搭載されています。こ 
の CCD はシャッター幕の奧にあります。 

この CCD の表面にゴミなどび付着することびあり、そ 
のまま撮影を行ラと撮影条件や被写体によってはこのゴ 
S び画儘に写り込むことびありまず。この場を 、 CCD 
のク I 」一ニングび必要となりまず。 CCD の表面はとて 
ち傷つをやすいので、ク U —ニングび必要なとさはでを 
るだけ弊社サービスステーションにお申し付け<ださい 
(有償)。万一、ク U —ニング作業中に CCD に傷を付け 
たり、破損した場を、弊社サービスステーションでの 
(交換）修理は有償（高額）となりますので、十分ご注 
意ください。 




CCD にコ‘5やほこりを付着させないために 


レンズ交換は、ゴミゃほこりのかない場所で巧ってく 
ださい。 

レンズを列したときは、必ず付属のボディキヤップを 
装着して<ださい。このとさレンズやボディキャップ 
にゴミやほこりが付着していないことを確認してくだ 
さい。 


# CCD 表面の巧態をチェックずる 

® セットアップ方ニューから"巧方ンテナンス"の 
"ク I 」一ニング S ラーアッフ"を選びまず。 

セットアツフメニューの操作方法（一13已ページ) 


クリーニング5ラーアップ 0K? 


;OK の 


霞"実行’を選びまず。 

③ " MENU / OK " ボタンを押してま定しま 
す。 

ク I 」一ニング S ラーアップ待機状態にな 

りまず。表示パネルに"- " 

び表示されます。 



取巧上のま意など 


7 

リ 

人 


[夕ぺージにつづ 






















CCD のクリーニングについて（つづき） 



④シャッターボタンを下まで押し込みます。 
S ラーびアップし、表示パネルの"ーー 
- " び点滅します。 


⑤ CCD に光び当たるようにカメラを持って、表面を 
チェックします。 



⑥ゴミび付着していない場合は、カメラの電源スイッ 
チを " OFF " にをわせて電源を切ります。 

ゴミび付着している場苗ま、弊社サービスステー 
シ ヨンに CCD ク U —ニングを依頼するか、 ご自分で 
ク U —ニングする手順（一 2] 日ページ）に進んで< 
ださい。 
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①ま意 

-バッテリー残量表示が下の場合やを重露出に 
よる撮彰中はこのメニュー項目は操作でさません。 

. 作業中のバッテ IJ 一切れを防ぐために、フル充電した 
バッテリー、または別売の AC アダプター13己 VN を 
ご使用ください。 

-吉ラーアップ中にバッテリーの残量がみな<なった場 
合、電子音が鳴り、 AF 補助光が点滅してお知6せしま 
す。約2分経過するとシャッター幕び閉じてミラーが 
ダウンしますので、ただちに作業を終了してくださ 
し、。 


むメモ 

クリーニング S ラーアップの待機状態をキヤンセルずる 
には、カメラの電源スイッチを " OFF " にしてくださ 
い。 







# CCD クリーニングを開始ずる 

クリーニング作業中に CCD に傷を付けたり、破損した 
場合、巧社サービスステーシヨンでの（交巧）修理は有 
償（高巧）とな0まずので、十分ごを意ください。 


① CCD の表面にあるをプ□アー（ブラシの付いて 
いないちの）で取り除をます。 



③ CCD 表面の Z 1 S び取り除けたか確認します。 

- を取り除くことがでさた（油脂や指紋などの巧 

れちない） 

—►電源を切り、力^ラにレンズまたはボディ 
キャップを装着しまず。 

-油脂や指紋などのブ□アーでは取り除けない巧れび 
残っている 
"►手順③へ 


①ま意 

電源を切ると同時に S ラーダウンします。シャッター幕 
が閉じますので、指などが挟まれないよラにま意してく 
ださい。 


クリーニング巧具をご用意<ださい 

-ク U - ニングスティック 

センサースワプ（フオトグラフィックソ U ューシヨ 
、/製 

* 曰本販売代理店：銀一株式尝社海外商品課 
TEL : 03-已已已 0- 已03巨 
http :// www . 固 mchi . com /) 

-ク I 」ーナー液 

無水エタノールまたは、エク U プス（フオトグラ 
フィックソ U ューシヨン製） 

* ェク IJ プスは劇薬扱いのため購入には、身分証明 
書の提示と巧印び必要となります。 
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をぺージにつづ 


へ 


取巧上のま意など 










CCD のクリーニングについて（つづき） 

感センサースワブの下辺から日 mm 程度の範囲にまんべ 
んな< クリーナーをしみ込ませます。 



ク U —ナー液をしみ込ませない状態での乾拭をは巧 
ねないで < ださい。 

( D センサースワブの片面で、1回だけ、 CCD の左端か 
らち端へゆつく D と拭をます。 



感センサースワブの反対側の面で、]回だけ CCD の左 
端からち端へゆっくりとちラー度なきます。使用済 
みのセンサースワブは、再使用しないで<ださい。 
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①ま意 

巧れが落ちない場合には，必ず新しいセンサースワブを 
使って、⑤〜⑤の手順を巧うか、弊社ヴービスステー 
シ ヨ ンにお問い合わせください。 


⑥電源を切り、カメラにレンズまたはボディキヤッフ 
を装着します。 


①ま意 

•電源を切ると同時に S ラーダウンします。シャッター 
幕が閉じますので、指などが挟まれないよラに注意し 
て < ださレ。 

- CCD のクリーニングは必ずこの操作手順で行い、絶巧 
にバルブ撮影モードでクリーニングを行わないで<だ 
さい。 

バルブ撮影モードは CCD に通電されており、故障の原 
因になります。 


















電源にごいてのご注意 


リー NP -1 已〇についてのごミ主意 


本機は、充電式リチウムイオンバッテリー NP -1 日0を 
使巧しています。ご使用に際しては、じ(下の点にご注意 
ください。特に別冊の「安全上のご注意」をよ<お読み 
の上、正しくご使用ください。 

* NP -1 已〇は出荷時にはフル充電されていません。お 
使いになる前に必ず充電して<ださい。 

- NP -] 曰0を持ち運ぶときは、カメラに取り付けるか、 
付属のバッテ I 」一のキャップを装着して < ださい。 

■ バッテリーの特性 _ 

- NP -] 曰0は使わなくても、少、しずつ放電しています。 
撮影の直前 （1 〜2曰前）に充電した NP -1 日0を用意 
して < ださい。 

- NP -] 已〇を長く持たせるには、できるだけこまめに電 
源を切ることをおすすめします。 

• 寒冷地や低温時では撮影でをる枚数がみな < な0ま 
す。充電済みの予備 NP -1 巳0をご用意ください。ま 
た、使用時間を長くするために、 NP -1 巳0をポケット 
などに入れて温かくしておを、撮影の直前にカメラに 
取り付けて<ださい。カイ□をお使いになる場合は、 
直接 NP -1 日0に軸れないよラにご注意くださレ。低湿 
時に消耗した NP -1 已〇を使巧すると、力:ラび作動し 
ない場合びあります。 


■ 充電について _ 

-付属のバッテ U —チャージャー巨 C -1 日0を使用して 
充電びでをます。 

-充電は周囲の温度び0む〜+40での範囲で可能で 
す。使い切った NP -1 巳0の+23むでの充電時間は 
約2時間1曰分です。 

-充電は十10む〜+3己むの湿度範囲で行ってくだ 
さい。+10む〜+3日むの湿度範囲外で充電する 
場台、 NP -1 曰0の性能を劣化させないために充電 
時間び長くなることびあります。 

- NP -1 日0は充電の前に放電したり、使い切ったりする 
必要はありません。 

-充電び終わったあとや使用直後に、 NP -1 已〇び熱を持 
つことびありますび、異常ではありません。 

-充電び完了した NP -1 日0を再充電しないで<ださい。 

■ バッテリーの寿命について 

常温で使用した場合、約30日回繰り返して使えます。 
使用でをる時間び著しく短くなったときは、 NP -150 
の寿命です。新しい NP -1 50をお買い求めください。 


取巧上のま意など 
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電源についてのごま意（つづさ） 


保存上のごま意 


充電式リチウムイオンバッテリー NP -1 已日はル形で高 
容量のバッテ IJ 一ですび、充電された状態で長期間保存 
ずると特性び劣化することびあります。 

-しばらく使わない場合は、使い切った状態でイ呆巧して 
<ださい。 

-使用しないときはお、ずバッテリーを力方ラや、バッテ 
U —チャージャーから取り外してください。 

-涼しいところで保存してください。 

-周囲の温度が+1已で〜+2己でくらいの乾燥したところ 
をおすすめします。 

-暑いところや極端に寒いところは避けてください。 


© を険でずので、：夕のことにご注意ください 

A 


A 

A 


バッテ IJ 一の金属部分に、他の金属が觸れないよ 
ラにして < ださい。 


乂気に近づけたり、乂の中に投げ込んだりしない 
で < ださい。 

分解したり、改造した0しないでください。 


壊れたり、寿命が短くなったりしますので、巧のことに 
ごミち意ください 

•強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。 

-水にめらさないよラごま意ください。 

バッテ U —の特性に合わせて上手にお使いいただ<ため 
に、次のことにごま意ください 
-端子は常にされいにしておいてください。 

-温度が上がらない、乾燥した場所にイ呆管してください。長 
期間高温の場所に置いておくと寿命が短くなります。 

-外装ラベルを破ったり、はがしたりしないでください。 


長時間、バッテ U —で使用していると、カメラ本体やバッテ 
U —び熱を帯びますび、故障ではありません。長時間の撮 
影、再生には AC パワーアダプターをお使いください。 


■ 小お充電式電池のリサイクルについて 


ル形充電式電池 （ U チウムイオンバッテ U —など）は U 
サイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの電池は、 
端子を絶縁するためにセ□从ンテープなどをはるか、個 
別にポ1」袋に入れて最寄りの IJ サイクル協力店にある充 
電式電池回収日 0 X に入れてください。 



詳細は、「有限責任中間法人 J 巨 RC 」 の 
ホームページをご参照ください。 
[ホームページ] 
http://www.jDrc.net/hp/ 


付属の NP - 150のまな仕様 


公称電圧 
公称容量 
使用温度 
本体が形寸法 

質量 


7.2V 

1巳日白 mAh 
日で〜+4日で 

39.己 mm X已已 .8mm X 2日.日 mm 
(幅X高さX厚み） 

約8日巨 












AC パワーアダプターについてのごま意 



必ず専用の AC ノ ':ワーアダプター 
AC -135 VN (別売、 J 曰 TA 規 
格、極性統一あプラグ付さ）を 
お使いください。 

弊社専用品 L ソがの AC ノ （ ワーアダ 
プターをお使いになるとカメラ 
び故障する原因となることびあ 
0ます。 


• 室内専用です。 

• カメラの DC 入力端テへ、接続コードのプラグをしっかり 
差し込んで < ださい。 

•カメラの DC 入力端テから接続コードを抜くとさは、カメ 
ラの電源を切って、プラグを持って巧いてください（コー 
ドを引っ張らないでください)。 

• AC パワーアダプターは、指定の機器む外には使巧しない 
でくださし、。 

• 使用中、 AC パワーアダプターび熱<なるとさびあります 
び故障ではありません。 

• 分解したりしないでください。を険です。 

• 高温を湿のところでは使用しないで<ださい。 

•落としたり、強いショックを与えないでください。 

• 内部で発 f 言音がずることびありますび、異常ではありませ 

• ラジオの近くで使用すると、雑音び入る場合びありますの 
で、離してお使いください。 


むメモ 

使巧可能な AC パワーアダプターについては、 http :// 
fujifilm . jp / をご参照ください。 


取巧上のま意など 









メモ u — 力ードについてのごま意 


■ ファイル保持について_ 

切下の攝合、記緑したファイルび消滅（破壊）すること 
びありまず。記録したファイルの消滅（破壊）について 
は、弊社は一切その責任を負いませんのであらかじめご 
了承 < ださい。 

* お客様または第王者びメモ U —力ードの使いかたを 
誤ったとを 

* 力六ラやパソコンなどから六モ I 」ーカードへアクセ 
ス中（データ通信中など）にカードを取り出したり、 
機器の電源を切ったとを 
* その他、誤った使いかたをしたとを 


①ま意 

•大切なファイルは別のメディア （ M 0 ディスク、 CD - 
R 、 CD - RW 、 八ードディスクなど）にコピーして、 
バックアップ保存されることをおすずめしまず。 


■ メモリーカードに共通の取扱上のご注意 _ 

•メモリーカードをカメラに入れると走は、まっすぐに 
挿入してください。 

•六モ U —カードの記録中、消去（フォーマット）中 
は、絶対に方モ U —カードを取り出したり、機器の電 
源を切ったりしないでください。メモ U —力ードび破 
壊されることびあります。 

•六モ U —カードは精密電子機器です。曲げたり、強い 
力やショックを加えたり、落としたりしないでくださ 
い。 

•強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境でのご 
使用、保管は避けてください。 

-高温を湿の攝所、または腐食' I ホのある環境下でのご使 
用、保管は避けてください。 


■ メモリーカードをパソコンで使用ずる場合のご注意 

-パソコンで使用したあとのメモ I 」ーカードを使って撮 
影する場合、メモ U - カードのフォーマットは力六ラ 
で行ってください。 

•六モ I 」ーカードをカメラでフォーマットして撮影、記 
録すると、自動的にフォルダび作成されます。画像 
ファイルは、このフォルダ巧に記録されまず。 

•パソコンで^モ U - 力ードのフォルダ名、ファイル名 
の蜜要、消去などの操作を行わないでください。メモ 
U —力ードびカメラで使用でさな<なることがありま 
す。 

-モ U —カード上の画像ファイルの消去は力方ラで 
行ってください。 

-画徹ファイルを編集する場合は、画像ファイルをノ V — 
ドディスクなどにコピーし、コピーした画像ファイル 
を編集してください。 

■ コンパクトフラッシュの取扱上のご注意_ 

コンパクトフラッシュの機能、動作の詳細、動作環境な 

どについては、コンパクトフラッシュ^ーカーにご確認 

<ださい。 

FinePix S 日 Pr □の動作確認済みのメモ U —力ードにつ 

いては3日ページをご覧<ださい。またはヴポートセン 

ター（^裏表紙）にお問い合わせ<ださい。 

-力ラの使用直後はコンパクトフラッシュが熱くなっ 
ていることびありますので、取り扳いには十分注意し 
て < ださい。 

-端子部に手や金属を触れないでください。 

•未使用のコンパクトフラッシュは、フォーマットして 
から使用してください。 











警告表示 

#表示パネル、ファインダーに表示される警告表示 


表示バネル 

ファインダー 

警告内容 

処置 

fee 

fee 

レンズの絞りリングび最 d \絞りになって 

レンズの絞りリングを最ル絞りにしてく 

(点滅） 

(点滅) 

し、なし、。 

ださい。 

eni 


バッテ1」一残量び残0わずかしかなし、。 

バッテリー交換の準備をして<ださい。 

eni 


• バッテ1」一び消耗している。 

• バッテ1」一を交換してください。 

(点滅） 

(点滅） 

• バッテ1」一との情報通信がでさない。 

• このバッテ1」一は使用でさません。 

/IF 

JF 

開放絞りからの絞り段数が表示されてい 
る。非 CPU レンズび装着されているか、 
またはレンズが装着されていない状態で、 
レンズの開放絞り値び設定されていない。 

レンズの開放絞り値を設定すると、レン 
ズの絞り値び表示されます。 

— 

• 

オートフオーカスでピント合わせびでき 

マニュアル（手動）でピント合わせを 


(点滅） 

ない。 

巧ってください。 

H 1 

« 1 

被写体び明るすぎてカメラの制御範固を 
超スている。 

• IS 日10日よりち高感度の場合、に日感 
度を低感度に設定してください。 

• P モード時は ND (光量調節用フィル 
ター）を使用してください（占、只モー 
ド時に下記の操作を行ってち警告表示 
び消えない場合を同様に対応して<だ 
さい)。 

• 占モード時はシャッタースピードをよ 
り高速側にセットしてください。 

• 月 モード時はより大きい数値の絞りに 
して < ださい。 


取巧上のま意など 


















警告表示（つづさ） 


表示バネル 

ファインダー 

警告巧容 

処置 

L Q 

L 〇 

被写体び暗すぎて、カメラの制御嚴囲を 
超えている。 

• IS 日16日〇未满であれば、 IS 日感度を 
高感度に設定し直してください。 

• 户モード時はフラッシュを使用してく 
ださい（5、巧モード時に下記の操作を 
行ってち警告表示び消えない場合も同 
様に対応してください)。 

• 占モード時はシャッタースピードをよ 
りほ速側にセットしてください。 

• 巧モード時はよりルさい数値の絞りに 
して < ださし、。 

bu L b 
(点滅） 

bu L b 
(点滅） 

占モード時にシャッタースピードが 
buLb にセットされている。 

bulb 政がのシャッタースピードにセッ 
卜するか、 巧 モードにセットしてくださ 
い。 

□ 

(点滅） 

を 

(点滅） 

i-TTL 調光に対応していないニコン製ス 
ピードライトを TTL モードにセットして 
し、る。 

TTL モード政がのモードにセットしてく 
ださい。 

FuiL 

(点谅） 

F U L 

(点滅） 

• 画像を記録する空さ容量びない。 

• カメラび扱えるファイル数をオーバー 
してし'!る。 

• カードに記録されている画像を削除し 
て、カードに画像ファイルび保存可能 
な状態にして<ださい。必要な画像は 
パソコンなどに転送してバックアップ 
して < ださい。 

• 新しいカードに交換してください。 

(-£-) 

り 

(点減） 

(-£-1 

；>^モ1」ーカードび入っていないか、正し 
<セットされていない。 

方モ1」ーカードを正しくセットしてくだ 
さし、。 

Err 

(点滅） 

Err 

(点滅） 

撮影中に何らかの異常を検出しました。 

再度シャッターボタンを巧してください。 
この操作で警告表示び解除されなかった 
り、頻繁に警告び表示される場合は、弊 
社サービスステーシヨンに修理をご依頼 
<ださし、。 
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# 液晶モニターに表示される警告表示 


警告表示 

警告 内容 

処 置 

カードがあ 0 ません 

；>^モ|」ーカードが入っていなし、。 

メモリーカードをセットしてくださし、。 

フ オー マツ ト されて 
いません 

• メモ1」ーカードびフォーマット（初期化）され 
ていない。 

• 力;>< ラが故障している。 

• メモ1」一力ードをカメラでフオーマットしてくだ 
さい（一3入 1 S 1 ぺージ)。 

• 弊社サービスステーションに修理をご依頼くださ 
い。 

力ードエラー 

• メモ1」ーカードのフォーマットが異南。 

• メモ U —カードへのアクセス異常です。 

• フオーマットが必要な場合びあります（一37、 
181ページ)。それでち警告表示び消えない場合 
はメモ U —カードを交換してください。 

• 弊社サービスステーションにご達絡ください。 

空を容量がありません 

メモ1」ーカードに空さ容量がな<、これ政上記 
録、またはコピーできない。 

画像を消去する（一49、12已ページ）か、空き容 
量のある六モ U —カードを使用してください。 

記録でさませんでした 

• メモ1」ーカードと本体の接觸異常またはメモ 

U —力ードの異苗のため記録できない。 

• 撮影した画像がメモリーカードの空さ容量を超 
えて記録でさなし、。 

• メモ U —力ードがフォーマット（初期化）され 
ていない。 

• メモ1」ーカードを入れ直すか電源の日 N / 日ドドを 
繰り返してください。それでち復帰でさないとさ 
は、製社サービスステーションに修理をご依頼く 
ださい。 

• 新しいメモ U —カードを使用してください。 

• メモ U —カードをカメラでフオーマッ ト してくだ 
さい（一37、181ページ)。 

コマ N 0. の上限です 

コマ NCI が9目 9-9 目9目に達している。 

①フオーマットした六モ U —カードをカメラに 
セットします。 

③セットアップメニューで‘囚システム"の"コ 
マ NO . 設定"を「新規」にします（一182ぺ一 
ジ） 

③ 撮影します（コマ NO . び ri 日日-日日日1」より開 
始されます)。 

④ セットアップメニュー"囚システム■の"コマ 
N 0.設定"を「連番」にします。 


取巧上のま意など 
















警告表示（つづさ） 


警告表示 

警告内容 

処 置 

再をでをません 

• 正常に記録されていないファイルを再生しよラ 
とした。 

• 力;>< ラび故障している。 

• 再生することはでさません。 

• 弊社サービスステーションに修理をご依頼くださ 
い。 

• 再生することはでさません。 


• 本機攻外で記録した静止画を再生しよラとした。 

プ□テクトされています 

• ブ n テクトされているファイルを消去しようと 
した。 

• プ n テクトしたファイルは消去でさません。プ n 
テクトを解除してください（一13日ページ)。 

画像がありません 

メモ U —カードに画像がないとさに、メモリー 
カードの画像を再生しよラとした。 

再生する画像がないため、画像を再生することは 
でさません。 

〇 卜 U 吉ングでをません 
因 四トリ吉ングでさません 

23日 4 X 1 巳36ピクセルの画像、 RAW 設定で撮 
影した画撒を卜 U ミングしよラとした。 

卜 US ングはでさません。 

卜 U 吉ングでをません 

• 本機し;!外で撮影した画像を卜 US ングしよラと 
した。 

• 画像び壊れている。 

卜 US ングはでさません。 

これむ上予約 
でをません 

DP 日 F のコマ設定で1日日日コマな上のプリント指 
定をした。 

同ーメモ U - 力ード巧でプ U ント指定できるコマ 
数は999コマまでです。別のメモ U —カードにプ 

U ント予約したい画像をコピーして、プ U ント予 
約してください。 

設定でをません 

M 設定でをません 

プ1」ント予約でさない画像にプ1」ント予約しよラ 
とした。 

画像のお式上プ1」ント予約でさません。 

接続でさませんでした 

パソコンまたはプ1」ンターとの通信がでさなかつ 
た。 

• US 己ケーブル （ mini - 巨）の接続を確認してくだ 
さい。 

• プ1」ンターの電源び入っているか確認してください。 

プ U ン ターエラー 

円 ct 日 rid 巨 e に関する表示。 

• プ U ンターの用紙切れやインク切れがないか確認 
して < ださし、。 

• プ U ンターの電源をいったん切ってから、再び入 
れて < ださし、。 

• お使いのプ U ンターの使用説明書をお読みくださ 
い。 















警告表示 

警告内容 

処 置 

プリンターエラー 
再開しますか？ 

円 ct 日 rid 吕 e に関する表示。 

プ1」ンターの用紙切れやインク切れびないか確認、 
してください。プ U ンターエラーを解消すると 自 
動的に プ U ントび再開されます。確認、後ちエラー 
メッセージび消えない場合は "MENU/OK" ボタ 
ンを巧して、プ U ントを再開して<ださい。 

プリントで定ません 

円 ctBrid 巨 e に関する表示。 

• お使いのプ U ンターの使用説明書をご覧になり、 
プリンターが JFIF-JPEG、Exif-JPEG 形式の画 
像フオーマットに対応しているかご確認くださ 
し、。対応していない場合はプリントでさません。 

• 本機で撮影したデータですか？本機で撮影した 
データ外はプ U ントできないことがあります。 

プ U ントでさない 
コマです 

円 ctBrid 巨 e に関する表示。 

• RAW 画像はプリントでさません。 

• 本機で撮影したデータですか？本機で撮影した 
データし:■(がはプ U ントできないことがあります。 

現なの設定では 
使用でをません 

• ISO-AUTO に設定しているときに多重露出を 
設定しよラとした。 

• オートブラケティング設定をしているとさに多 
重露出を設定しよラとした。 

• オートブラケティングを設定しているとさにラ 
イブ画像表おにしよラとした。 

• セットアップメニューから"因露出"の"感度 
自動制御’の"感度自動制御設定"を "OFF" 
にしてください（一1日4ベージ)。 

•オートブラケティングを解除してから、多重露出 
を設定してください（一1日2ぺージ)。 

•オートブラケティングを解除してから、ライブ画 
像表示にして<ださい（一1日2ページ)。 

エラー 

セットアップ;ニューの"因撮影"の"バーコー 
ド U —ダー/ GPS 入力"の設定び "BCR 

1 SHOT " または "BCR CONTINUOUS " に 
なっているときに、 GPS 機器を接続しようとし 
た。 

いったん電源を OFF にして、セットアップメ 
ニューの"囚撮影，の■バーコードリーダー/ 
GPS 入力’を " GPS" に設定してから接続してく 
ださい。 


取巧上のま意など 
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困つたとをは 


故障とお考えになる前に、わラー度お調べください。処置を行ってわ改善されない場をは弊社サービスス 
テーシヨンに修理をご依頼ください。 


■ 準備中 


どこがおかしい 

蔭が兄湘談内容） 

チェック 

こ5してみて<ださい 

参-嗯ベージ 

バッテ U —、電源 
について 

電源スイッチを 
—ON’ に合わせても 
電源び入りません。 

バッテ U —ぴ消耗していませんか？ 

巧蜜するか充電ちみの/いッテ U —と交換して< 
ださい。 

31、33、 
221 

バッテ U— を正しい向をで入れていますか？ 

パ’ッテ U —を正しいち向で入れ直して < ださい。 

33 

"ッテ U ーカバ’一はをちんと閉まつていますか？ 

K ッテ U —カバーをしっかり閉めてください。 

33 

AC パワーアダプターは正しく接続されています 
か？ 

AC パワーアダプターの接続部分をよく確認し 
て、正しく接続して<ださい。 

223 

バッテ U —の減りび 
早いです。 

お常に寒いところでカメラを使っていませんか？ 

バッテ U- をポケットなどでミ豆めておいて、撮 
影の直前に取り付けてくだごい。 

31、34、 
221 

バッテ IJ 一の端テび巧れていませんか？ 

バッテ U —の端子部分を乾いたされいな巧でふ 
いて < ださい。 

31、221 

同じバッテ U —を長期間使っていませんか？ 

バッテ U —の寿命の可能性があ0ます。新品の 
バッテリーと交換してくだごい。 

33、34、 
221 

使用中に覃源ぴ切れ 
てしまいました。 

バッテ U —残量びかなくなっていませんか？ 

巧霉するか充霉済みの/てッテ U —と交換して< 
ださい。 

31、 33、 
221 

AC パワーアダプターの接続び巧れていません 
か？ 

AC バワーアダプターをつなざ直して<ださい。 

223 

使用でさない A’ ッテ1」一を入れていませんか？ 

本機専用の J (ッテ1」一をいれて < ださい。 

31、33 


■ メニューなどの設定時 


どこがおかしい 

蔭が兄湘談内容） 

タココ岩チェック 

こ5してみて<ださい 

参-喝ベージ 

液晶モニター表示 
について 

ゾニューび英語で表 
ホされています。 

セットアツフメニユーの"函時間.言語/ 

LANG.’ の‘言語/ LANG. •び ‘ENGUSH" に 
なっていませんか？ 

言 g 唐を‘日本語"にしてください。 

38 
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どこがおかしい 

蔭掀兄湘談内容） 

]] をチェック 

こラしてみて<ださい 

参-喝ベージ 

基本撮影について 

シャッターボタンを 

撮影可能枚数び日になっていませんか？ 

巧しいメモ U— カードを入〇るか、不堅なコマ 

3己、49、 


押してを撮影でさま 
せん。 


を消去してください。 

12己 


メモ U— カードはフォーマットされていますか？ 

カメラでフォーマットして<ださい。 

37、 





142、 





181 



AF-S でピントび合っていない（‘♦ピント表示’ 

AF □ックでピントを合わせ‘参ピント表示"を 

已0、已7 



なし）。 

確認してから撮影して < ださい。 



メモ U —力ードび入っていない。 

メモ U —カードを入れて < ださい。 

3己 



ピントを合わせられない。 

フォーカスモードを— M’ マニュアルにしてピ 
ントを合わせて撮影して<ださい。 

已色 



エラーび発生している。 

22己〜229ページの警告表示を参照して処置し 

22己〜 




て < ださい。 

22召 



バッテ U —残量ぴみなくなっていませんか？ 

充電するか充電ちみのバッテ IJ 一と交換して< 

31、33、 




ださい。 

221 



メモ U— カードび壊れている可能性びありまず。 

新しいメモ IJ— 力ードを入れてください。 

3己 



電源げ切れていませんか？ 

覃源を入れ直してください。 

38 

ピントについて 

ピントが合いにくい 

オートフォーカスの苦手な被写体（一已日ページ） 

フォーカス□ックをしてください。 

己7 


です。 

を撮影しよラとしていませんか？ 



■ 撮影時 


取巧上のま意など 























困ったときは（つづき） 


■ 撮影時 


どこがおかしい 

蔭が兄湘談内容） 

]] をチェック 

こラしてみて<ださい 

参-喝ベージ 

フラッシュについ 
て 

フラッシュび発光し 
ません。 

フラッシュ巧電中に撮影しませんでしたか？ 

フラッシュの充單ぴ完了してからシャッターボ 
タンを巧して < ださい。 

7 已 

フラッシュ発光禁止になつている（フラッシュび 
閉じている）。 

フラッシュをポップアップして<ださい。 

7 已 

バッテ U —残量びかなくなっていませんか？ 

巧霉するか充霉済みの/てッテ U —と交換して< 

だごい。 

31、 33、 
221 

フラッシュが発光し 
の1 し 撮影し； ■し 画像 
び暗いです。 

被写体から離れすざていませんか？ 

フラッシュ撮影可肯目距離内で撮影して < ださい。 

78 

フラッシュを指などで&さいでいませんか？ 

カメラを正しく構えてください。 

44 

握影した画像の異 
常について 

画像がぼやけていま 
す。 

レンズに巧れなどついていませんか？ 

レンズを清掃して<ださい。 

己 16 

絞 D すぎている。 

絞0をかし開いて撞該して < ださい。 

70 

撮影時にフォーカスモードを‘ M" (マニュアル 
フォーカス）に設定していませんでしたか？ 

フオーカスモードを —s’（AF-S ) かで’ (AF- 
C) に設定するか、しっかりとピントを合わせて 
から撮影して < ださい。 

己□、已曰 

撮影時にシャッタースピードび遅くなっていませ 
んでしたか？ 

手ブレの可能性があります。しっかりとカメラ 
を固定してください。 

- 

画像の記録につい 
て 

撮影した画像び記録 
さむません。 

カメラの霉源び入っているとさに AC パワーアダ 
プターの接続および取り外しをしませんでした 
か？ 

AC バワーアダプターの接続およぴ取 D 外しは力 
メラの電源び切れているとさに行って<ださい。 
メモ IJ ーカードの破損、バソコン接続時誤作動 
の原因にな0ます。 

223 
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■ 再生時 


どこがおかしい 

蔭掀兄湘談内容） 

]] をチェック 

こラしてみて<ださい 

参-喝ベージ 

消去について 

1コマ消去でコマび 
消せません。 

プ□テクトされてし'!ませんか？ 

プ□テクトを解除してください。 

130 

全コマ消去したのに 
画像が残っていま 
す。 

コマN0.について 

コマ NO.® 「連番」 

び機能しません。 

バッテ U —やメモ U —カードを交換するとさに電 
源を切らずにバッテ U —カバーを開けませんでし 
たか？ 

バッテ IJ- やメモ U —力ードを交換するとさは、 
おず電源を切って<ださい。電源を切らずに 
バッテリーカバーを開けると、コマN0.の連番び 
機能しないことびあります。 

38 


■ 接続時 


どこがおかしい 

症が■狀兄（相談内容） 

をチェック 

こ5してみてください 

参-嗯ベージ 

テレビとの接続に 
ついて 

テレビに画像び表示 
されません。 

カメラとテレビげ正し<接続でをていますか？ 

確認して正しく接続し直してください。 

184 

テレビの入力び「テレビ」になっていません 
か？ 

テレビの入力を「ビデオ」にして<ださい。 

- 

セットアップメニューの"囚システム"の"ビ 
デオ出力"び ‘PAL’ になっていませんか？ 

曰本国巧で使用する場合は ‘NTSC’ にしてくだ 
ごい。 

13已、 
142 

テレビの画橡ぴ黒白 
になってしまいまし 
た。 

セットアップメニューの‘囚システム’の‘ビ 
デオ出力"が "PAL’ になっていませんか？ 

曰本国巧で使用する場合は "NTSC’ にしてくだ 
さい。 

135、 

142 

バソコンとの接続 
について 

パソコンびカメラを 
認識しません。 

US 目ケーブル （mini-B) び正しく接続されてい 
ますか？ 

確認して正し < 接続し直してください。 

204 

フ U ンターとの接 
続について 

接続したのにプ U ン 
卜でさません。 

US 目ケープル （mini-B) び正しく接続されてい 
ますか？ 

確認して正し < 接続し直して < ださい。 

18已 

プ1」ンターの電源は入つていますか？ 

プ1」ンターの單源を入れて < ださい。 

- 


校ぺージにつづ 


取巧上のま意など 





























困ったときは（つづき） 


■ その他 


どこがおかしい 

症が ■ 兄（相談内容） 

ココを チェック 

こうしてみてくださレ 

参-嗯ぺージ 

力;< ラの動作など 
について 

カメラのボタンなど 
を操作してを動さま 
せん。 

一時的に誤作動を起こしている可能性がありま 
す。 

バッテリー、 AC パワーアダプターをいったん取り 
かして、再びおり付け直してから操作してくださ 
い。 

33、223 

バッテ1」一の消耗げ原因として考えられます。 

充電するか充電済みのバッテ U —と交換して < だ 
ごい。 

31、 33、 
221 

フアンクシヨン□ックされていませんか？ 

フアンクション□ックを解除してください。 

170 

カメラび正常に作動 
しなくなってしまい 
ました。 

一時的に誤作動を起こしている可能性がありま 
す。 

バッテリー、 AC パワーアダプターをいったん取り 
かして、再びお D 付け直してから操作して<ださ 
し I。 それでを復帰でさないとさは、弊社サービス 
ステーションに修理をご依頼くだごい。 

33、己23 
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主な仕様 


システム 1 

型番 

円 ne 円 X S 已 Pro 

有効画素数 

1234万画素 （ S 画素： 617万画素、 R 画素： 617万画素） 

撮像素子 

大型 （23 .日 mm X 1已.已 mm ) スーパー CCD ノ V ニカム SR Pro 原色フイルター採巧 
総画素数1290万画素 （ S 画素： 64日万画素、 R 画素64日万画素） 

記録メディア 

]ンパクトフラッシュ™力ード （Type 1/1阅応)、マイク□ドライブ™対応 

記録ち式 

画像： DCF 準拠 

圧縮 ： Exit Ver .2.2 JPEG 準拠/ DPOF 対応 
非圧縮： CCD-RAW ( RAF ) 

記録画素数（ピクセル） 

4256 X 2848/3024 X 2016/2304 X 1 巳3巨 

ファイルサイズ 

別表に記載（一238ページ） 

レンズ7ウント 

ニコン F マウント （ AF カップリング、 AF 接点付） 

撮影感度 

AUTO . ISO 10日/12已 / I 色日/2白0/2已0/320/40日/巳白0/640/800/ 

1〇己〇/12已己/16己0/200己/2已00/3200*2 (標準出力感度） 

測光ち式 

TTL 開放測光方式、 3 D - 1日〇已分割 R 白巨マルチパターン測光/中央部重点測光/スポット測光 

露出制御 

プ n グラム AE (‘ドモード時：プ n グラムシフト可能）/シャッター優先 AE / 絞り優先 AE / マニュア 
ル露出 

露出補正 

-已 EV 〜+已 EV 1/3、1/2、 1 EV ステップ 

シャッター 

電子制御上下走 f 子式フオーカルプレーンシャッター 

シャッタースピード 

30秒〜1/80日0秒（バルブ撮影可能）‘ 3 

オートブラケティング 

撮影コマ数： 2〜9〕マ、補正ステップ：1/3、1/2、2/3、1 EV ステップ 

フオーカス 

モード：シングル AF ヴーボ/コンテイニュアス AF サーボ/マニュアルフオーカス 

AF ち式： TTL 位相差検出方式、 AF 補助光付き 

AF フレーム選択：シングルエ U ア AF / ダイナミック AF / グループダイナミック AF / 至近優先ダイナ 

S ック AF 

ホワイトバランス 

シーン自動認識オート/晴れ/曰陰/壁光打 （1 〜巳）/電球/フラッシュ/色温度設定/プ U セットカスタ 
ム （1 〜己） 

* 微調整あ0 

セルフタイマー 

約2日秒/約1日秒/約已秒/約2秒 
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[夕ぺージにつづ 

























主な仕様（つづを） 


システム 1 

フラッシュ 

手動ポップアップ式 i - TTL - BL 調光/スタンダード i - TTL 調光/ガイドナンバ ー 12 ( IS 0100 - m ) 
同調シャッタースピード：1/2已日秒政下 

フラッシュ発光モード 

先幕シンク □/ ス□ーシンク □/ 後幕シンク □/ 赤目軽減/赤目軽減ス □- シンク □ 

アクセヴ1」ーシュー 

シンク n 接点、レディ信号接点、 TTL 調光ストップ信号接点、モニター信号接点、 GND 付さ 

シンク n 接点 

X 接点のみ、同調シャッタースピード：1/2已日駐 HiTF 

シンク n ター S ナル 

シンク□ター S ナル （ IS 日日 19) 標準装備、外れ防止ネジ付さ 

フアインダー 

アイレベル式ペンタフ U ズム使用（ネ見野率上下左ち約9巳％)、 

ネ見度調節機構付き、ファインダー倍率約日.94倍 

液晶モニター 

2.5 型低温ポ1」シ IJ コン TFT カラー液晶モニタ 
約33万画素（再生時視野率約1日日％) 

リモートレリーズ 

10ピンリモートレ U —ズ端モ装備 

撮震時機能 

カラースペース選択、ダイナ S ックレンジ選択、フィルムシ S ュレーションモード選択、格子線表 
示、コマ No . メモ U —、多重露出撮影、ライプ画像表示機能 

再を時機能 

トリ S ング、スライドショー、マルチ再を、ヒストグラム表示、高輝度警告表示 

その他の機能 

円 ctBrid 旨 白対応、 Exif Print 対応、 PRINT Ima 旨 e Matchin 呂 n 対応、 

言語設定（曰本語、英語)、世界時計（時差設定） 


1 入出力端子 1 

ビデオ出力 

N 下 SC / PAL 方式 

デジタル入出力 

USB 2.0 High - Speed . MTP / P 下 P 接続 

□ C 入力端子 

専用 AC バワーアダプター AC -13 已 VN (別売） 
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電源部、その他 1 

電源 

充電式バッテ U - NP -1 已日（付属） 

バッテ1」一作動可能枚数 
の目安（フル充電時） 

バッテリーの種類 撮影 枚数 

NP -1 已〇 (1 已白 OmAh ) 約4日日枚 

CIPA (力;:< ラ映像機器工業会 ： Camera & Imaging Products Association ) 規格によるバッテ 

U - 寿命測定方法（抜粋）：バッテ U - は付属のものを使用。レンズは AF 已 0 mm F 1. 4 □を使用。記 
録メディアはコンパクトフラッシュカードを使用。温度 （23 に）、30秒ごとに1回撮影。撮影ごとに 

AF を動作し、2回に1回フラッシュをフル発光、10回に1回電源日 FF /0 N して撮影。 

-ま意：バッテ U —の充電容量により撮影可能枚数の変動びおるため、ここにちすバッテ U —作動可能 
枚数を保証ずるわのではありません。低温時ではバッテリー作動巧能枚数びかなくなります。 

本体外巧寸法 

147 mnnx 1 13 mnnx 74 mnn (幅 x 高さ x 奥行き） * 突起部含まず 

本体質量 

約830旨（付属バッテ U -、 メモリーカード含まず） 

動作環境 

温度 日む〜 +4 日む 湿度8 日％ 政下（結露し ないこと） 


*1 CCD - RAW は Rne 円 X S 巳 Pro 専巧フォーマツトです。画儘の復元には、付属のソフトウエア 「 FinePixViewer 」、 また 
は別売の A イパーユーティリティー HS - V 3 び必要です。 

高感度撮影時には画像びヴラつく場合びあります。また、白点などのノイズび生じることびあります。 

長時間露光時には画像びヴラつく場合びあります。また、白点などのノイズび生じることびあります。 


[夕ぺージにつづ 















主な仕様（つづさ） 


■ 画像サイズ/記録可能/連続撮影可能コマ数 

撮影された画像のファイルサイズは、画質モード （因 クオ U ティー）と画像サイズ （巧 ピクセル）によって決定されまず。 
そのため、^モ U —力一问こ記録でをる画像のコマ数は画質モードと画像サイズの組み合わせによって変化しまず。1 G 巨 
の;><モ|」ーカードで記録でをるコマ数、および達続で撮影でをるコマ数は、それぞれの設定で U ■(下のよラになります（露出 
モード M 、 ISO 感度3日日、フオーカスモード M 、 撮影画像表示 OFF 、 高速表示巧データ付加する、 SanDisk 社製 SDCFX シ 
リーズ （ Extreme の）の場合')。 


" ISD - RANGE " び1000/〇の場合 


因クオ U ティー 

凸ピクセル 

1コマあた0の 
ファイルサイズ 

記録可能コマ数 

連続撮影可能〕マ数 

最短撮影間隔 

RAW + FINE 

L 

約 18‘1 M 日 

已已つス 

約2日コ7 



M 

約1日. 3 M 日 

巳1 ZI 7 

約2]コ7 



S 

約1已 .1 M 日 

日日 ZI 7 

約2]コ7 


RAW + N 0 RMAL 

L 

約]己. 7 M 目 

日 3 ZI 7 

約2]コ7 



M 

約 14.8 M 目 

日 7 ZI 7 

約2]コ7 



S 

約 14.2 M 目 

70=17 

約2]コ7 


RAW 

- 

約 12.8 M 日 

7扫3マ 

約24コマ 

約0.3砂 

FINE 

L 

約已 .3 M 巨 

1890 V 

約2日コマ 



M 

約3.已 MB 

28己〕マ 

約3日コマ 



S 

約 2.2 M 巨 

442コマ 

約己]コ7 


NORMAL 

L 

約2.日 MB 

34已〕マ 

約30コ7 



M 

約2.0 MB 

4日己〕マ 

約7]コ7 



S 

約 1.4 M 巨 

718 ZI 7 

約80コマ 
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"OD-RANGE" び WIDE (100 〇 / 〇なが）の場合 


0 クオ U ティー 

田ピクセル 

1コマあた0の 
ファイルサイズ 

記録可能コマ数 

連続撮影可能〕マ数 

最短撮影間隔 

RAW + FINE 

L 

約30.3 MB 

32コ7 

約8コマ 



M 

約28.日 MB 

3の7 

約扫コマ 



S 

約 27.3 M 目 

3巳 ZI 7 

約8コマ 


RAW + N 0 RMAL 

L 

約 28 'OM 目 

3已 ZI 7 

約扫コマ 



M 

約 27.1 MB 

3日 ZI 7 

約8コマ 



S 

約2巨.已 MB 

37117 

約8コマ 


RAW 

- 

約2已 .1 MB 

3日 ZI 7 

約10コマ 

約 0.6 砂 

FINE 

L 

約巳. 3 M 巨 

]8日 ZI 7 

約19コマ 



M 

約3.己 MB 

28己〕マ 

約73コマ 



S 

約 2.2 M 巨 

442コマ 

約100つマ 


NORMAL 

L 

約2.日 MB 

34已コマ 

約 1 日コマ 



M 

約2.0 MB 

4日己〕マ 

約日0コマ 



S 

約 1.4 M 巨 

718 ZI 7 

約100つマ 



むメモ 

-1コマあたりのファイルサイズは"高速表示用データ付加"を"しない"に設定すると減少し、記録可能コマ数と連続撮影巧 
能コマ数は記載の値と異なります。 

-記録巧能コマ数はメモリーカードの種類や撮影条件により、増減することがあります。 

-撮影画像表示を有効にすると、連続撮影可能コマ数がみな<なりまず。 


* 仕様、性能は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。使用説明書の記載の誤りなどについての铺償はご容赦 
<ださい。 

* 液晶モニターはが常に高精密度の技術で作5れておりますが、0.01%む下の画素で点灯しないちのや常時点なするちのがあ 
りますので、あらかじめご了承ください。また、記録される画像には影響ありません。 
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用語の解説 


EV 

Exit (イグジフ） 

ファイル形式 

JPEG (ジェイペグ） 

ス吾ア 

ホワイトバランス 

CCD-RAW 

色温度 

Adobe RGB (199 扫） 

カラースペース（色空間） 


:露出を表す数値で、被写体の明るさとフィルムや CCD などの感度によって決まります。被写体び巧るけ 
れば数値は大きくなり、暗ければ数値はルさくなります。デジタルカメラは被写体の明るさの変化に巧 
して、絞りやシャッター速度を調整することにより CCD に与える光量を一定にしています。 

CCD に与え5れる光量が2倍になると EV 値は+ 1 、 半分になると EV 値は 一 1変化します。 

: Exit (イグジフ）は、電モ情報技術産業協会 （ J 曰 TA ) にて承認されたデジタルスチルカメラ用のフル 
カラー静止画像フオーマットです。 TIFF や JPEG との互換性びあり、一般的な画像処理ソフトウェアで 
取り扱ラことびできます。サムネイル画像やカメラ情報の記録ち法も規定されています。さらにフオル 
ダ構造、フオルダ名についての規定を含めて、 DCF び J 曰 TA 規格になっています。 

: Joint Phot □旨 「aphic Expe け S Group の略で、もとは画像圧縮の標準化を推進している組織の名称。そ 
こで標準化したカラー画像を圧縮して保存するためのファイル巧式です。圧縮率び高<なるほど伸長 
(画像の復元）したとさの画質は劣化します。 

:撮影画面内に太陽やその反射光など非常に明るい輝点びあるときに、画像に白いスジび写る CC □特有の 
現象。 

:人間の目にはどんな照明のちとでち、白い被写体は白に見えるといラ順応性びあります。これに対して 
デジタルカメラなどでは、被写体周辺の照明光の色に合わせて調整を行って初めて、白い被写体び白< 
撮影されます。この調整をホワイトバランスを合わせるといいます。 

:信号処理 （ CCD から読み出されたデータを画像として再構成する作業）を巧ラ前のデータ。信号姐理を 
パソコンで行ラため、細かい制御び巧能です。 

※画像を再構成するには、パソコンに Fine 円 xViewer （同捆 CD - ROM )、 または、八イパーユーティ U 
ティー（別売）びインス!-ールされている必要びあります。 

:□ーソクの炎のよラな温度の低いちのはホみが強く、ガスコン□の炎のよラな温度の高いちのは青みび 
強くな0ます。この温度に対する光の色を色温度 （ K = ケルビン）で表します。よく晴れた正午頃の太 
陽の光は巳已〇 0 K と言われています。 

: Adobe Photoshop 已.日の作業用色空間として導入された色空間です。ほとんどの CMYK プリンタで再 
現される色を内包しており、まに印刷巧途に適しています。 

Adobe Photoshop 己.0の RGB 設定では、 「 SMPTE -240 E 」、6.0 な降のプロファイル指定では、 
「Adobe RGB (19 目8)」として導入されています。 

:カメラ-モニタ-プリンタなど各装置び表現でさる色を2次元または3次元の数値で表現した範囲をお 
します。 xy 色度図湖るさを除いた色巧を2次元で表現した座標空間）で sR 白 B 色空間と AdobeRGB 色 
空間を示します。この xy 色度図上で兰角で示した範囲び各色空間で表現でさる色の範囲を示していま 
す。 xy 色度図上では外側になるほど鮮やかな色になります。この色の表し方で全ての実在色を表すこと 
びでさます。 
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索引 


カメラ編 


【アイコン（抜粋)】詳細は本文をご参照くださぃ。 
アィつン 

HEHS 吟 FVn ックマーク（表示パネル） . 82 

01 卡 Fvn ックマーク（フアインタ’一） . 82 

m 今 GPS マーク . 14已 

PRE 今 PRESET CUSTOM (ホワイトバランス） ...... 94 

半*ィルミネ-夕- . 2曰 

囚卡色温度設定（ホワイトバランス） . 目3,日已 

回田今オートブラケティングマーク . 101 

[〇]今グループダイナミック AF モード . 已2 

舒今堂光：01(ホワイトバランス） . 93 

廣卡堂光灯2 (ホワイトバランス） . 93 

為'今壁光灯3 (ホワイトバランス） . 93 

销今堂光灯4 (ホワイトバランス） . 93 

烏'今壁光: n 己（ホワイトバランス） . 93 

因*再生モード . 46 

〔■〕卡至近優先ダイナミック AF モード . 已2 

ィ F * 絞0込み段数マーク . 70 

巧*絞0優先才ート . 7曰 

白今シャッター優先才ート . 69 

い】〕卡シンク V レエ IJ ア AF モード . 已1 

囚*スポット測光 . 64 

斗今世界時計 . 180 

励*セットアップ .] 3已 

阿今ダイナミック AF モード . 巳1 

网今中央部重点測光 . 64 

阻卡調光補正マーク . 扫] 

-冉-吟電球（ホワイトバランス） . 93 

buLh 今パ‘ J レブ . 71 


水今晴れ（ホワイトバランス） . 93 

田今ピクセ J レ L . 92 

〇今ピクセ JUVl . 92 

回今ピクセ JUS . 92 

巧*曰付ぁ〇プ I 」ント . 187 

[ぶ今フェイスズームイン . 4扫 

4今フラッシュ（ホワイトバランス） . 93 

a * プ U ント予約 . 126. 12扫 

巧今プレゼント . 46 

户今プログラムオート . 67 

本今プログラムシフトマーク . 68 

034•ホワイト J くランス . 93 

む卡マニュアル（露出） . 71 

図今マルチパターン測光 . 64 

4今レディーライト . 76 

囚吟露出補正 . 74 

团今一恨りわ、ら + t 則へ . 167 

[A 〜 L] 

AC パヮーアダプター . 223 

AE □ック . 6已 

AFUIU アモ ー K . 巳] 

AF 補助光 . 60 

A (ホワイトイくランス） . 93 

Bulb . 71 

巳 F (つン / C クトフラッシュ）カード . 3已 

COLOR . 112 

CPU レンズ . 24, 2巨 

DPI 設定今保を画像の情報設定 . 177 

DP 0 F 吟プ U ント予約 . 126 
































































索引（つづさ) 


D-RANGE . 111 

D タイプレンズ . 24, 26 

FVn ツク . 82 

GPS . 14巳 

G タイプレンズ . 24, 26 

ISO-AUTO . 1巳巳 

侶0感度 . 90 

i - TTL-BL 調光 . /巳 

i - TTL 調光 . 75 

K (色温度） . 93, 9巳 

K (記録可能コマ数の1日日日コマしん h 補助表示) . 23 

【 M 〜 X 】 

MTP/PTP ( US 巨通1言方式） . 181，18曰，204 

円 ct 曰 rid 邑 e 機旨自 . 18已 

PRE (プ U セツトカスタムホワイトバランス） ....... 93, 97 

RAW . 91 

R 白 B マルチパターン測光 . 64 

SHARPNESS . 113 

TONE . 112 

US 巨接続 . 18曰，204 

【数字】 

100巳分害り RG 曰センサー . 64, 7巳 

3 D - RGB マルチパターン測光 . 64 

脚 

赤目軽減ス□ーシンク n モード . 79 

赤目軽減モード . 79 

明るさ徊風 . 132 

後幕シンク□モード . 8曰 

アフターサービス（修理） . 248 

" M 2 イルニホーター . 


. 8已.1己8 
. 40. 183 

. 50 

101.166 


. 91 

. 217 

. 52 

... 38. 13巳 

. 147 

. 62 

13己，182 
1己9,162 

. 50 

... 3己. 224 


才ート FP 八イスピードシンク □....... 

オートパワーセーブ . 

オートフオーカス . 

オートブラケティング . 

协】 

開放 F 値 . 

開放絞0 . 

開放絞り値の設定 . 

拡大今"ズーム’をご覧ください.., 

画質今クオリティー . 

画像サイズ今ピクセル . 

画面（明るさの調節） . 

画面（表おの切0換え） . 

感度自動制御 . 

感度 0 S 日感度) . 

基準露出レベル調節 . 

切り抜き今トリ S ング . 

記録可能コマ数 . 

クオリティー . 

ク U - ニングミラーアップ . 

グループダイナ S ック AF モード ....... 

言語選択 . 

高速表示巧データ付加 . 

高速連続撮影 . 

コマ N 0.(コマナンバー） . 

コマンダーモード . 

コンティニユアス AF ヴーボ （ AF - C ) 
コンパクトフラッシュカード . 


色温度設定. 
を巧間 . 


. 93. 9已 
113 


2127122640738 
27249934己9己33 

1— _— _— 1— _— _—-じ 

• 〇 ， - - r r r •. 



























































に】 

最ル絞 D . 28 

再生ズーム . 47 

再生メニユー . 124,125 

再生モード . 46 

先幕シンク□モード . 79 

肖り除*消去 . 49. 12已 

撮影画像表示 . 13己，] 47 

撮影可能コマ数 . 238 

撮影可能枚数 . 238 

撮影メニュー . 107. 110 

サポート今裏表紙に記載 . 2巳2 

至近優先ダイナ S ック AF モード . 已2 

絞0優先才 一1-. 7曰 

シャープネス * SHARPNESS . 113 

シャッター優先才ート . 69 

修理 . 248 

焦点距離の設定 . 120. 121 

初期化今フォーマット . 37. 181 

シングル AF ヴーボ ( AF - S ). 巳0 

シングルエ U ア AF モード . 己] 

ズーム（再生時）今再生ズーム . 47 

スタンダー阿- TTL 調光 . 7已 

ストラップ . 4, 24 

スポット測光 . 64 

スライドシ3- . 132 

ス□ーシンク□モード . 80 

制御上限感度 . 154 

世界時計 . 13己，179 

セットアップ . 13巳 

測光モード . 64 


にこ】 

ダイナミック AF モード . 己] 

多重露出 . 114 

中央部重点測光 . 64 

中央重点測光嚴囲 . 157 

調光範囲 . 78 

長時間露出今バルブ . 71 

低速限界設定 . 1己巳 

あ速連続撮影 . 62 

デジカ^プリント . 129 

テストレ U _ ズ . 176 

テレビ接続 . 184 

電源 . 38 

同調シャッタースピード . 77,88,158 

トリミング . 133 

【な】 

曰時の再設定 . 41,135 

S 時の設定 . 38 

ノイズリダクション . 118 

ノーマルフレーム . 已3 

【は】 

バーコード U - ダー . 144 

パソコン接続 . 190, 204 

バッテ U -. 31,33,注222 

バルブ撮影 . 71 

きに PU レンズ . 26. 120 

ピクセ J レ . 92 

ピクトブ U ッジ今 Piet 己 rid 呂 e 機能 . 18巳 

被写界深度 . 61. 7曰 

ヒストグラム表示 . 22.46 



























































索引（つづを) 


曰付あり設定（プ IJ ント予約） . 127 

曰イゴありプリント （ Piet 己 ridge ). 186 

ビデオ出力 . 183 

ピントを合わせる . 44 

ファンクシヨン□ック機旨目 . 170 

フィルムシミュレーシヨン . 110 

フェイスズームイン機能 . 48 

フオーカスエイド . 己7 

フオーカスエ U アフレーム . 巳3 

フオーカスモード . 50 

フオーカス□ック . 己7 

フオーマッ!- . 37,181 

編品 . 4 

フラッシュシンク□モード . 79 

フラッシュプラケティング . 101 

フラッシュ（内威フラッシュ） . /巳 

プリセットカスタムホワイトバランス . 93, 97 

プ U ント予約 . 126 

プレゼント . 46 

プ n グラムオート . 67 

プ□グラムシフト . 68 

プ n グラム線図 . 68 

プ n テクト . 130 

な巧画像の情報設定 . 177 

ホワイトバランス . 93 

【ま】 

マイクロドライブ . 3己 

マスキング今保巧画像の情報設定 . 177 

マニュアル発光モード . 160 

マニュアルフオーカス . 50, 56 

マニュアル（ピント合わせ） . 己6 


マニュアル（露出） . 71 

マルチ再を . 49 

マルチパターン測光 . 64 

S ラーアップ撮影 . 62 

；><モ U _ 力ード . 3巳 

モニター明るさ . 132 

モニター発光 . 7己. 82 

【や】 

予測駆動フォーカス . 51 

【引 

撮影メニューリセット . 118 

ライブ画像表示 . 116 

リセット（撮影メニュ ー). 118 

U ピーティング発光モード . 1己9,160 

レティーライト . /曰 

レ U - ズモード . 62 

レンズ情報手動設定 . 120 

レンズ（装着可能なレンズ） . 26 

レンズ（装着ちま） . 24 

露出インジケーター . 72 

露出設定ステップ幅 . 156 

露出ディレーモード . 147 

露出補正 . 74 

露出巧正簡易補正 . 156. 157 

露出モード . 67 

露出-調光補正ステップ幅 . 156 

連続撮影 . 62 

【わ】 

ワイドフレーム . 巳3 



























































索引（つづさ) 


ソフトウエア編 


【 A 〜 Z 】 

仁 D - ROM の JV — ジ '3 ン . 1白白 

DirectX . 199 

Exit Launcher . 206 

Image Capture . 203 

Ima 居 e Mixer . 198、202 

Windows Media Player .198 


【お〜ん】 

アンインス!ル . 209 

画像のなをウィヴード . 206 

画像のなをダイア n グ . 207 

カメラの取り外し画面 . 208 

ご質問用紙 . 247 

自動起動設定 . 203 

動作環境 (Mac OS X ) . 200 

動作環境 （ Windows ). 193 

パソコンと接続する . 204 

ヘルプ . 210、211 
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ソフトウエアのお sa い合わせについて 


I お問い合わせの前にお確かめください。 

ソフトウェアのインス! -- ル、 FinePixViewer の使い方は使用説明書（本書）や 
FinePixViewer のヘルプから調べることができまず。 

Z 富±フイルム製品 Q&A • お問い合わせ 

( http :// fujifilm . jp / support / dc / index . html) X またはインターネットメニュー 
の「サポート登録変更」 から、 ホームページで調べてください。 

* 「サポート」をご利用いただ<には画像ネットサービスへのユーヴー登録び必要です。 

〇 裏表紙のお問い合わせ巧に FAX 、 電話でお問い合わせください。 

より早く正確な回答のために、247ぺージのご質問用紙にご記入の上、下記の情 
報ちご用意ください。 

-カメラの機種名 

- FinePixViewer のバージヨンまたは巳 D-R 日 M のタイトル 
• エラーメッセージ 

-どのよラなとさにトラブルび発生しますか？/トラブルび発をする直前の操作は？/力 ラのげ態は？/卜 
ラブルび諾生する頻度は？ 

ご質問によっては回答するまでに時間を要する場合ちありますので、あ5かじめご了承<ださい。 

* あらかじめ「アフターサービスについて」の項の r 個人情報の取巧について」をご確認ください。 


246 


■ ご質問用紙 

FAX でのお問い合わせは、この「ご質問巧紙」を冉4サイズにコピーして、質問事項および使巧環境を詳しくお書きくださ 
い。ボールペン、サインペンで楷書にてお書を<ださい。 


フ u ガナ 

お名前 



ご住所 

〒 一 

電話番号 

( ) 一 

ファクス番号 

C ) - 

E-mail 


ご記入曰 

年月 曰 

カメラの機種名 


FinePixViewer の•/ (—ジヨン 
または CD - R 日 M のタイトル 


コンピュータ機種名 


0 S パージヨン 


モリ容量 

MB 

A - ドディスク容量 

白曰 

接続機器名 


その他 


エラーメッセージなど 

ご質問内容 


Software for FinePix CX 己.5 



ア フターサー ビスについて 


保記書 


• 保証書はお買上げ店に所定き項を記入していたださ、大切 
に保存してください。 

• 保証期間中は、保証書の記載内容に基づいて無償修理をさ 
せていたださます。保証規定に基づ<修理をご依頼になる 
場合には、必ず保 fiE 書を添付してください。なお、お買上 
げ店またはサービスステーションにお届けいただく際の運 
賃などの諸費用は、お客様にてご負担願います。 


修理 


■ 調子が悪い時はまずチェックを 

本書の「困ったとさは」をご覧ください。 

使い方の問題か、故障か迷うときは、 FinePix サポートセン 

ターへお問い合わせください。電話番号び裏表紙に記載され 

ています。 

■ 故障と思われるときは 

富±フイルム修理サービスセンターまたは当社サービスス 

テーションに修理をご依頼<ださい。富±フイルム修理ヴー 

ビスセンター、サービスステーションのご案内び裏表紙にあ 

ります。依頼ち法は、次のページの中からお客様のご都合に 

よりお選びください。 

■ 修理ご依頼に際してのご注意 

• 本書巻末にある r 修理依頼票」をコピーしていただき、必 
要事項をご記入の上、製品に添付してください。 r 修理依 
頼票」は、故障箇所を正確に把握し、迅速な修理を行うた 
めの貴重な資料になります。 

• 修理料金の見積をご希望の場合には、 r 修理依頼票」の 
r 見積」欄にご記入ください。ご指定のないとさは、修巧 
を進めさせていたださます。なお、見積は有料とな0ま 
す。 

. 落下•衝撃、砂•おかぶり、冠水•浸水などにより、修理をし 
てち機能の維持が困難な場合には、修理をお断0する場合 
ちあります。 


■ 修理部品について 

• 本製品の補修用部品は、製造打ち切り後 S 年を目安に保有 
しておりますので、この期間中は原則として修理をお引さ 
受けいたします。ただしこの期間中であってち、部品都合 
等により、同等の製品に交換させていただく場合もありま 
す。 

• 本製品の f 度理の際には、環境に配慮し再生部品や再生部品 
を含む ユニッ トと交換させていただく場合びあります。交 
換した部品および ユニッ トは回収いたします。交換部品び 
必要な場合には、修理をご依頼されるとさにその旨をお伝 
え < ださい。 


個人情報の取扱について 


当社は、お客様の住所-氏名-電話番号等の個人情報を大切 
に保護するため、個人情報保護に関する法令を遵守するとと 
をに、電話問い合わせ時あるいは修理依頼時にご提供いただ 
いたお客様の個人情報を次のよラに取扱います。 

1. お客様の個人情報は、お客様のお問い合わせに対する当 
社からの回答、修理サービスの提供およびその後のユー 
ヴーヴポートの目的にのみ利巧いたします。 

2. 轉社指定の宅配業者、修理業務担当会社、その他の協力 
会社に当社び作業を委託する場合、委託作業実施のため 
に必要な範囲内でお客様の個人情報を開示することびご 
ざいます。開示にあたりましては、盗難•漏ミま等の事故 
を防止し、また当社より委託した作業政外の目的に使用 
しないよラ、適切な監督を行います。 

3. ご提供いただいたお客様の個人情報に関するお問い合わ 
せ等は、 FinePix ヴポートセンター等のお問合せ先、富 
±フイルム修理サービスセンターあるいは修理依頼先 
サービスステー ショ ン宛にお願いいたします。 



修理の依頼方法は、下記の中か5お客様のご都合に合わせてお選び<ださい。 


• Fine 円 X クイツクリペアヴービス 

「お預かり」- r 巧包」-「修理」‘「お届け」をワンパック 
にした、お預かりからお届けまでび最短3曰の宅配修理 
サービスです。 


申し込みは、下から選択してください。 

[クイック I 」ペア サービス 申し込み先] 

インターネット； 

http :// repairlt . fujifilm . co . jp / quick / index.php 
ナビダイヤ J レ： 〇已 70-00-9 已已己 
《受付時間：月〜± 9:00〜17:0日（曰•祝曰-年 
末年始を除く） 

《 PHS • IP 電話 • NTTiU 外の固定電話など、ナビ 
ダイヤルをご利用いただけない場合は、 「022 S - 
3已 -3 己86」に電話してください。 

ファクス： 〇已 70-06-0070 

申し込みに際し、248ページの r 個人情報の取扱につい 

て」をご確認ください。 

当社指定の宅配業者び、ご指定の曰時にお預かりに伺 
い、修理完了品をご自宅までお届けします。 

保記期間内がを問わず、全国一律のサービス料金び必 
要です。また有償修理の場合には、別途修理料金び必 

去し’ 9 〇 

修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業をに直接お 
ち払いください。 


•富±フイルム修理サービスセンターへの送 
付修理 


ご依頼の際「修理依頼票」を記載の上修理依頼品に添 
付してください。 

修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お 
ち仏いください。 


•円 ne 円 X 特急30分修理（持込修理） 

サービスステーシヨンに直接お越しいただいたお客様 
を対象とした、30分を目まにその場で修理を巧ラ持込 
修理サービスです。 


-下記サービスステーシヨンにて円 nePix 特急30分修 
理を実施しております。 


東京 

当社ホームページ 

大阪 

http :// fujifilm . jp / support / 

名古屋 

repairservice / servicestaiion / 

ネし幌 

index.ntml 

福岡 

をご覧ください。 


《仙台サービスステーシヨンでは 


Fine 円 X 特急30分修理は実施 


しておりません。 


その場で修理を行ラことびでをます。後曰引を取0わ 
でをます。 

特急修理のために特別なサービス料金は不要です。た 
だし有償修理の場合には、別途修理料金び必要です。 
修理料金は、お引取り時にサービスステーション窓 □ 
でおち仏い下さい。 

故障内容や部品在庫切れ等の場合に「特急修理」びで 
をない場合ちありますので、ご了承<ださい。 
FinePixSl Pro / S 2 Pro / S 3 Pro / 円 nePix S 已 Pro 
は、東京及び大阪の当社サービスステーションでのみ 
の扱いとなります。 


•お買上げ店への持込修理 


• 修理料金及びそのち化方法については、お持ちいただ 
いたお店にご確認下さい。 




アフターサービスについて（つづを） 


■ 修理に関ずる情報は 

-修理サービス Q&A 

http :// www . Tujifilm . co . jp / faq / after / index.html 

修理依頼方法、紛失した付属品の購入方法など修理に関するよ<ある質問と回答をまとめて掲載しています。 

-修理納期検索サービス 

http://repairlt.fujifilm.co.Jp/repair/certificate.jsp 

東京ちしくは大阪のサービスステーションおよび富±フイルム修理サービスセンターへ修理依頼品を送付、あるいは持ち 
込みされた場を、修理完了予定日を検索ずることびでをます。 

- Fine 円 X 修理概算見積サービス 
h 1: tp :// repairlt . fujifilm . co . jp / estimate / index.php 

当社サービスステーションに直接修理依頼された場合の目まの修理料金を算出でをます。 
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FinePix S 已 Pro 修理依頼票 


※予め248ページの r 個人情報の取扱について」をご確認< ださい。 

※本紙は}広大コピーしてお使いください。※下表の□は、該当する項目に チェック （|/)を入れてください。 


フ U ガナ 

お名前 


電話番号 



FAX 番号 


ご住所 

1〒 - 

ボディ番号（機ま） 

保証書あるいは本体底面に記載してある 8 巧の番号です。 

修理お問合せ時にご産箱ください。 

No. 

修理品への添付 

□( 

□ C 

□保証書 - □バッテリー 

)□( ) 

)□( ) 

見積 

□要（修理金額 円な上見積 0) - □不要 

見穫連絡ちま 

□電話 ■ □F A X 

故障症状（故障時の様子） 


ご購入時期 

20 年月 

修理履歴 

□初回 - 

□再依頼（□同~症げ- 

□別症状） 

発 

生 

発生頻度 

□開始時のみ - 

□いっち - 

□時ク 

( 曰に 回） 

動作モード 

□再生時 - 

□撮影時 - 

□ショ 

ックを与えると 

状 

況 

他臟との接続 

□無 - 

□有腊続機 


) 

使用電源 





FUJSfILIVI 


富 ± フイルム株式会社 


參本 製品に関ずる巧問し 1 合ね甘は… ※モめ r アフターサービスについて」の巧の r 個人情巧の®巧について」をごお認ください。 

冨±フイルム F i neP i x ヴポートセンター 

ナビダ仆ル m 0570-00-1060/ 琶飄訟黑^直課の固ぞ里話が' ナビ ダィャルを 042-48 卜 1 日 73 

納踰料までご利用 L げこだけまず 

づ呼び出し音の前に N 口より通話料金の目安をお知5せしまず。 

月曜曰〜金曜曰午前 9: 抓〜午を 5:4 日 ± 曜日午前 1 日:邮〜午を 5: 邮曰•祝曰■年末年始を除< 

FAX 042-481-0162 受付時間： 24 時間（返信巧協は電話の受付時間と同一でず） 


•本製品の関連情報は、下記のホームページをご賣ください。 

http://fujifilm.jp/ ※蝶社ホームページの自己解決に役立つ 「Q & A 検索」ちご利用ください。 

参修垣の受付な… を 註細ま本夕中の「アフターサービスについて J をご度ください。また、予め「アフターサービスについて」の頂の「個人情租の取挪こついて」をご確認ください。 

■修理のご相談受付窓 □ 富± フイルム修理ヴービスセンター 

ナビタィャル 3 〇已 70-00-0081 /旅';■器患遥卜 f の 固を里話など' ナビダィャルを ご利用 0228-35-3586 

づ呼ぴ出し音の前に NTT より通話料金の目安をおが5せします。 

月曜日〜金曜日午前日：朋〜午を日： 4 日±曜日午前 10: 朋〜午後日：抓曰-祝曰-年末年姑を除く 

FAX 0570 -06-0070 受付時間： 24 時間（返信対応は電話の受付時間と同一です） 

■修理品ご送付受付窓口富± フイルム修理ヴービスセンター 

干98目-日加1宮城県栗原市若柳字川化中文字9日-1/ TEL : 0228-35-3586 

► お急ざの場合は、全国どこからでも 

【FinePix クイック U ペア ヴー ビス】； お預かりか6お届け迄が最短3曰の宅配修理ヴービス 
インターネット： http :// repairlt . fujifilm . co . jp / quick / index.php / ナビダイヤル： 0570 -00-9 日日日 

■修理品お持込窓口 全国日箇所のサービスステーション煉京-大阪-札幌-仙台-名古屋-福剛でも修理をお受け 

しまず。 

サー ビス ステーショ ンにつきましては、当社 ホー ムぺ ージ h け p://fupm.jp/ をご確認ください。 

► お 近くに サービスステーションが あれば 

[FinePix 特急修理30 分】 ： 如分を目まにその場で修理を巧う持込修理サービス 


参本製品ながの富±フイルム製品のお問い合わせは… 

お客様コミュニケーションセンター(月曜日〜金曜日午前 g : 孤〜午後5:加 ） TEL 03-57 邮-1712 


Printed in Japan 


Y- 709104 -PY 





